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NAS INTERVIEW 





s ing. Dobroslavem Zofakem, vedoucim 
oboru zaznamove techniky k. p. TESLA 
Pfeloud. 


Soucasny stav na trhu kazetovych 
magnetofonu i pfistroju civkovych 
je znam. Cim obohati k. p. TESLA 
Pfeloud na§ trh v tomto roce? 

V kategorii pfenosnych pfistroju pfi- 
chazi letos na trh kombinace kazetoveho 
magnetofonu s rozhlasovym pfijimadem 
pod oznacenim KM 350. Jde o kompaktni 
pfistroj, ktery v sobd sdruzuje tfirozsaho- 
vy stereofonni pfijimad (obd normy VKV, 
SV a DV) a stereofonni magnetofon. Mag¬ 
netoton umozftuje stereofonni zdznam 
s automatickou reguiaci z&znamove urov- 
nd z rozhlasoveho pfijimade, vestavdnych 
mikrofonu anebo vndjdihozdroje nakaze- 
ty typu Fe a Cr. Pfistroj je ddle vybaven 
rozdifenim stereofonni baze (WIDE), moz- 
nosti zmeny kmitodtu oscilatoru adaldimi 
funkcemi. Je napajen bud ze svetelne sitd 
nebo desti malymi monodlanky. 

Daldim typem, tentokrdt z kategorie 
stolnich pristroju, je typ SM261. Jde 
o variantu jiz proddvandho SM 260, u ne- 
hoz, namisto rudkovych ukazateiu, jsou 
pouzity jako indikdtory vybuzeni fady svi- 
tivych diod. Byly zde rozdifeny i funkce 
zvdtdujici komfort obsluhy (autorewind, 
autoplay), moznost pouzit kabelovd ddl- 
kovd ovladdni hlavnich funkci a design 
pfedniho panelu rovndz doznal urcite 
zmdny. Ostatni funkce a vybaveni je shod- 
ne s typem SM 260. Jeho vzhledovd redeni 
navazuje, podobnd jako u SM 260, na 
daldi spolupracujici pfistroje (tuner, zesi- 
lovad). 

Ve vyrobd nadaie zustavaji osvedcene 
typy B 115 a B 116. 
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Z jakehoduvodu pocita vyrobni pro¬ 
gram jeitfe i nadaie s civkovymi 
pristroji a prod nevdnuje radiji po- 
zornost roziifeni sortimentu v pri- 
strojich kazetovych? 

Je sice pravda, te vyroba kazetovych 
magnetofonu zaznamenala celosvetove 
v uplynulych deseti letech prudky n&rust 
a civkove pristroje jsou u sv&tovych vy- 
robcu spi§e vyjimkou. Sou6asn§ je v§ak 
treba rici, ze pri na§ich setkanich, napri- 
klad s dleny Hi-Fi klubu i pri jinych 
prilezitostech, se stale setkdvame s poza- 
davky navyrobu civkovych magnetofonu. 
Krom§ toho cena kazet, pripadnd hraci 
doba kazety je na tuzemskdm trhu ve 
srovndnt s paskem na civk&ch nepo- 
merne nepriznivdjdi v neprospech kazety. 
Krome toho tez uspokojujeme trvale po- 
zadavky ndkterych nadich zahranidnich 
partneru na civkove pristroje a proto tyto 
magnetofony budeme vyrabet jedtd v pru- 
bdhu 8. pdtUetky. 

Produkce kazetovych pristroju bude 
zabezpedovat potrebu trhu v zakladnich 
sortimentnich skupin^ch, tedy v kategorii 
prenosnych i stolnich pristroju, krome 
toho zde jsou jedte diktafony, pfistroje pro 
vypodetni techniku, kazetovd magnetofo¬ 
ny pro vybavovani jazykovych laboratofi, 
pristroje do automobilu a daldi. 



ing. Dobroslav Zofak 


Dotkl jste se i dalSich oblasti pouziti 
magnetofonu. Co pHpravujete 
v tomto smdru v oblasti vypodetni 
techniky? 

Pro vypodetni techniku jsme v relativne 
velmi kratke dobd pripravili stolni kazeto- 
paskovou pamef SP 210. Je to kazetovy 
magnetofon urdeny jako vndjdi pamef 
k osobnim pocitadum. Krome zakladnich 
funkci, tedy zaznamu a reprodukci dat, 
muze tento prlstroj pracovat v rezimu 
rizeni poditacem. Umoznuje to elektro- 
nicke ovladcini vsech zakladnich funkci 
pamdti. Pfistroj je vybaven pocitadlem, 
hlasitym odposlechem a pripojkou pro 
sluch^itka. Svou koncepci umozduje vy- 
budovat uplne pracovistd s poditadem 
a zobrazovaci jednotkou. 


V neddvnd minulosti jste meli pro- 
dejni neuspdch spfehravademtypu 
KM 340. Co byste mohl rici k otaz- 
kam uzitne hodnoty vaSich vyrobku, 
tedy pfesndji jejich jakosti a prove- 
deni ve vztahu k prodejni cene? 

Technicka uroved vyrobku byva velmi 
dasto predmetem kritiky ze strany zakaz- 
niku. A prave KM 340 byl jednim z prikladu 
posledni doby. Pfistroj byl od zahajeni 
vyvoje uveden na trh v pomernd kratkd 
dobe, pfesto v§ak pfedevdim z cenovych 
diivodu a v navaznosti na to i pro technic- 
kd parametry (rozmery a hmotnost) nebyl 
uspddnym typem. 

Hlavni duvody vidime v technickem 
stavu a cenovych reiacich tuzemskesou- 
castkove zdkladny a v nedostatednem 
a pomalem zajidfovdni novych technolo- 
gii. Napfikiad obor magnetofonovych 
hlav a modernich pohonnych motorku 
neni v tuzemsku rozvijen vubec, nevyho- 
vujict je situace v oboru pasivnich soudas- 
tek a zejmena v oboru tzv. bizuterie, to 
znamend pfepinade, konektory a dalsi. 

Druhym problemem je cena materialu 
a souddstek, ktera ve finalizujicim podni- 
ku tvori z podstatne cdsti vyrobni naklady. 

Ta pak zasadnim zpusobem urcuje i ko- 
nednou cenu vyrobku. Zde je tedy jddro 
problematiky technickoekonomickd 
urovne, tady jde proti sobe pozadavek ^ 
obchodu, aby maloobchodni cena nove- 1^ 
ho vyrobku byla pfijatelna z hlediska y 







Nove vyrobky - kazetopaskovb pameti 
SP210 


spotfebitele i kdyi vyrobni nAklady (zvlaA- 
16 u sloiitAjAich vyrobku) stoupaji. Pro 
zajimavost uvedu pfipad zminAnAho pfe- 
hravaAe KM 340. Ze zakladni velkoob- 
chodni ceny tohoto pristroje, kterA byla 
900 Kcs, 5tnila VC sluchAtek asi 200 KAs, 
takie velkoobchodni cena samotneho 
prehrAvace byla asi 700 Kcs. Z toho prime 
materiAlovA nAklady Ainily asi 370 KAs 
a AistA mzdovA nAklady (bez ostatnich 
nakladu a rezie) asi 40 KAs. 

Lze tedy konstatovat, ie jednim 
z hlavnich probtAmu vyroby jenevy- 
hovujici souAAstkovA zakladna spa- 
iu s vysokymi cenami. 

Tuzemska souAAstkova zakladna je jiz 
delSi dobu diskutovanym problAmem. Lze 
fici, ie v nekterych jejich skupinach (na- 
pfiklad v aktivnich prvcich) jii bylo hodnA 
vykonAno, ale souAasny stav, zejmena 
v souAAstkAch, o nichi jsem se jii zminil, 
stale nelze povaiovat za vyhovujici. NaAe 
souAAstkova zAkladna neumozftuje du- 
slednA minimalizovat rozmery pfistroju 
nebo koncipovat elektronickou AAst s vyA- 
Aim stupnAm integrace. PomAr cen tu- 
zemskych a ekvivalentnich zahranicnich 
souAAstek se v nekterych pripadech bliii 
ai 10:1. 

S tim souvisl i mala ochota tuzemskych 
vyrobcu vyvijet a vyrAbAt nove souAAstky 
a jsou nAm mnohdy kladeny i nejruznAjAi 
podminky participace (napftklad vyrobit 
u zadavatele formy, zaruAit odbAr mini- 
mAlniho mnoistvi), jsou zde i problemy 
bilanAni, problAmy Ihut pro pfedkIAdAni 
pozadavku pro odbAr v urAitem roce 
a rada dalAich. 

To, spolu s dlouhymi terminy nAkterych 
dalAich pfiprav, napfiklad zhotoveni nA- 
roAnych forem na vylisky z plastickychi 
hmot, zpusobuje neumArnA prodluzovAni 
etap pfipravy vyroby,»kdyisamotny vyvoj 
a konstrukci, zejmena u jednoduAAich 
typu, lze zviAdnout i y dobA kratAi jednoho 
roku. I v poslednA jmenovanych etapAch 
je vAak nutno daleko intenzivnAji nachA- 
zet cesty k racionAlnimu zpusobu vyvoje 
a konstrukce. A o tom, ze naAe konstrukce 
je na vyAi, bych chtAI uvAst alespofl dva 
pfiklady: magnetofon SM 260, ktery byl 
naAim prvnim pfistrojem ve tfidA Hi-Fi, 
obstAi s velmi dobrym vysledkem i v labo- 
ratofich firmy Dolby, coz bylo jednou ze 
zAkladnich podminek pro udAleni licence 
pro systAm Dolby; dAle pak byl ukonAen 
vyvoj kazetovAho magnetofonu fizenAho 
mikroprocesorem. 

K otAzkAm cen jsem jii uvedl pftklad 
KM 340. ChtAI bych pouze dodat, ie pro¬ 
past mezi limitem ceny, pfijatelnym z hle- 
diska spotfebitele a cenou, pfi niz je 
ekonomicky unosne vyrAbAt z hlediska 
vyrobce, se zvAtAuje u technicky nAroc- 
nych pfistroju, tedy pfistroju sloiitAjAich 
a iuxusnAjAich. Ke snizeni urovne malo- 
obchodnich cen by pfispAlo i sniieni 
maloobchodni danA, coz vAak podnik 
nemuie ovlivnit. 


RAd bych jeAtA dodal, ie k vyAe feAe- 
nym problAmum pfistupuje v posledni 
dobA i pfipis generAiniho fediteistvi kon- 
cernu, podle nAhoi bychom mAli produk- 
ci kazetovych magnetofonu omezit ve 
prospAch jinA vyroby. Z Aehoi plyne, ie 
pozice finainiho vyrobce vAru neni lehkA 
a jednoduchA. 

A jako obvykle, posledni otazka: co 
byste rAd naAim prostfednictvim 
vzkAzal va&im zAkaznikum - naAim 
ctenAfum? 

ChtAI bych je pfedevAim ujistit, ie pfes 
vAechny feAene i nefeAenA negativni 
okoinosti, je prvofadou snahou nAs jako 
vyrobce zajistit zakladni sortiment, uspo- 
kojujici nejAirAi okruh spotfebitelu. Spolu 
s tim se pochopitelnA snaiime o co nej- 
vyAAi kvalitu naAich vyrobku nemalym 
usilim jak v konstrukAnA technologickA, 
tak i ve vyrobni oblasti. VyuiivAme k tomu 
mimo jiriA i nejruznAjAi pfileiitosti pfimA- 
ho kontaktu se zAkazniky, jako jsou vele- 
trhy, setkAni se Aleny Hi-Fi klubu, technic- 
kA porady organizovanA Cs. rozhlasem 
apod. 

RAd bych zduraznil, ie okruh problA- 
mu, spojenych s pfipravou vyroby i s vyro- 
boi^je znaAnA obsAhly. V krAtkAm rozho- 
voru proto nebylo moino seznAmit AtenA- 
fe se vAemi existujtcimi problAmy, jen 
bych chtAI doplnit, ie prAvA v posledni 
dobA vAnujeme mimofAdnou pozornost 
mezinArodni spoluprAci se SSSR, s PLR 
vAetnA kapitalistickych vyrobcu. 

ChtAI bych vyjAdfit pfAni, aby tento 
rozhovor alespoA malou mArou pfispAI 
k objasnAni nAkterych mAlo znAmych pro- 
btemu a aby zAkaznici byli s naAimi pfi- 
stroji spokojeni. 

DAkuji za rozhovor. 

Interview pfipravil A. Hofhans 



Nove vyrobky - radiomagnetofony 
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Rozloudeni 
se S. Matouskem 

One 23. iistopadu 1966 nah/e 
zemfel ve v&ku 56 let sefredaktor 
dasopisu Ceskbho ustredmho vybo- 
ru Svazarmu Svazarmovec, soudruh 
Stanislav MatouSek. Patril ke gene- 
raci, kterd pokladala zaklady budo- 
vAnt socialismu v na§i repub/ice. 
Jemu bylo uloieno, aby ve sluzbich 
SNB Sel se zbrani vrucechrinitnaSi 
vlast. Namnohautvarech FMVvyko- 
ndval fadu politickych funkcl. Ziska- 
nd zkuSenosti uplatnil posldze jako 
tajemnfk redakce dasopisu Bezped- 
nost. Nesmimd tdikou sluzbu po- 
hranidniku ztvdrnilse svym iivotnim 
pfitelem v knize Cdra jmenem 
domov. 

Od zdfi 1985 nastoupil ve funkci 
Sdfredaktora dasopisu Svazarmo¬ 
vec. Pnnesl si sebou ve/kb stranic- 
kd, zivotnf i novinarskd zkuSenosti. 
S optimismem jemu vlastnim se 
pustil do redakdniprdce. Ndhlasmrt 
preruSila uskutedndni jeho velkych 
pldnu. Soudruh Stanislav MatouSek 
zanechal, i pfes kritkou dobu puso- 
beni ve svazarmovskdm dasopise, 
dinorodou stopu. 

Cest jeho pamatce! 



dOm techniky 

CSVTS PRAHA 

usporad& ve II. ctvrtleti 1987 korespondencm kurs 



„Programovani mikropocitacovych systemu 
s mikroprocesorem 8080“. 


Program zahrnuje zaklady programovAni, strukturu technickych a progra- 
movacich prostfedku mikropoAitaAu fady 80 a jazyk ASM80. ProcviAuje se 
na pfikladech programovAni. 

Kurs je urAen pracovnikum s USO a VS vzdAIAnim se zAkladnimi znalostmi 
mikropoAitaAove techniky. UAastnici budou pisemnA odpovidat na kontrolni 
otAzky ke kaidA kapitole uAebnich textu. VIoinA cca 400 KAs. 


^^PfihlaSky pHjiroa: 


Dum techniky CSVTS Praha, MiluAe K opal ova, 
GorkAho nAm. 23,112 82 Praha 1, 
tel. 26 67 53 







AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 




Obr. 3. Model robota - pfekladace materidlu 


Obr. 4. Chodici a mluvici robot - hradka 


XVIII. celostatni prehlidka technicke 
tvoflvosti Svazarmu v elektronice a ra- 
dioamaterstvi se konata v hornickem 
meste Prievidze ve dnech 23. az 30. rljna 
1986. Uspor6danlm prehlidky byla pove- 
rena okresnl organizace Svazarmu a za- 
kladnl organizace Svazarmu Prievidza- 
mesto. fteditelem XVIII. celostatni pre¬ 
hlidky ERA ’86 byl predsedaZO Svazarmu 
Jan Liptak. Slavnostnlho zahajeni se zu- 
fiastnlli prednl predstavitele organizacl 
Narodnl fronty, zastupce UV KSC a UV 
Svazarmu v cele s mlstopredsedou plk. 
PhDr. Janem Kovacem. 

Prehlidka byla usporadana v prosto- 
rach Strednlho odborneho udiliste Priem- 
stav Prlevldza. Celostatni prehlidky 
ERA ’86 se zucastniiy pr&ce svazarmov- 
skych konstrukteru po predchozlch kraj- 
skych a mestskych kolech. Do souteze 
bylo prihlaseno 410 exponatu, ktere sou- 
t§zily v 10 kategorilch podle platnych 
propozlc techto soutezl. Z maximalntho 
podtu visadek bylo udeleno 135. Matema- 
tickym sou6tem s odpovldajlclm koefi- 
cientem pro jednotlive vlsacky a pro pocet 
exponatu bylo stanoveno poradl jednotli- 
vych kraju. 

Tradicnlm vltezem se stali domacl, tedy 
Stredoslovensky kraj, na druhem mlstese 
umlstHa Praha-mesto a tretl byl kraj Jiho- 
moravsky. 

Vystavnl sal prehlidky a plakat vytvarne 
zpracoval jlz tradidni svazarmovsky vy- 
tvarnlk Toma§ Kolator. Jednotlive expozi- 
ce nebyly uspor^dany tak jako v minulosti 
podle kraju, -ale byly rozd§leny podle 
jednotlivych souteinich kategoril. Za- 
kladnlm poznatkem z vystavy je konstato- 
vanl o ustupu drive tradidni discipllny 


t£chto vystav, a to nf techniky. Vyjimku 
tvorily pouze exponaty z Prahy (obr. 1), 
ktere svou kvalitou vysoko presahovaly 
liroven ostatnlch pflstroju. Sve stabilnl 
mlsto si udrZela meric! technika (obr. 2). 

Roz§lrenl doznala aplikovana elektro- 
nika a nastupujlcl robotika (obr. 3), ktera 
vsak zatlm zustav^i na iirovni hradek (obr. 
4); vSflme, ie v budoucnu se najdou 
i prakticka uplatnenl pro prumyslove 
vyuzitl. 

Slabinou u nekterych prlstroju zust4va 
neznalost bezpecnostnlch predpisu pri 
jejich konstrukci. 

V kategorii ..neviditelnych” exponatu, 
tj. programu k podltaciim se projevuje 
silnd stoupajlci z6jem o vypocetnl techni- 
ku. Poradatele budouclch vystav by se 
meli tomuto trendu prizpusobit a venovat 
teto kategorii plnou pozornost, protoze 
programy vubec nejsou jen okrajovou 
zalezitostl. 

Velkym prlnosem pro narodnl hospo- 
darstvi jsou zlepsovacl ncivrhy svazar- 
movskych 6lenu. V r£mci souteze byli 
vyhodnoceni jako nejlepsM zlep§ovatele 
ing. J. Vonkomer a ing. P. Sperk, kterym 
byl predan poh4r FMEP. 

Zarazejlclm faktem vyplyvajlclm ze se- 
znamu prihlaSenych exponatu je skutec- 
nost, ze v kategorii audiovizualni techniky 
byly pouze tri exponaty, z toho dva z nich 
televiznl generatory a pouze jeden prlstroj 
pro ozvu6ov&m klasickych 16 mm filmu. 

Krom6 souteznlch exponatu se prehlid- 
ky take zudastnily svymi nesouteznlmi 
expozicemi svazarmovske podniky Elek- 
tronika Praha, Radiotechnika Teplice, 
Avon Gottwaldov, DOSS VataSske Meziri- 
61 a podniky resortu FMEP, dale VVT§ 


z Liptovskeho Mikulase a OPUS Brati¬ 
slava. 

Pristi, tj. XIX. celostatni prehlidka se 
bude konat letos v listopadu v Jihomorav- 
skem kraji ve Zdaru nad Sazavou. 

Jaroslav Vorllcek, 
Ing. Zdenek Kaspar 



Novy osobni pocitac 

V Sovetskem svazu je pripraven do 
vyroby osobni poditad s nazvem MIKRO- 
SA. Sklada se ze dvou 6asti - napajede 
(220 V nebo 42 V, 50 Hz) a vlastniho 
poditade s rozmery 390 x 230 x 55 mm. 
Objem opera6nl pameti 32 kB, na obra- 
zovce (vystup je pro bezn6 televizory 
a spolupracuje s libovolnym kazetovym 
magnetofonem) se zobrazuje 25 radek 
o 64 znaclch nebo pro grafiku 50 x 128 
bodu. Lze zobrazovat jak plsmena azbu- 
ky, tak i latinky, naie zajemce pak zauj- 
me rozhodne j cena - predpoklada se 
pouze 550 Rb. QX 


Pro majitele poiitacu ATARI vydava ATARI Micro¬ 
computer Network zajimavy mfesiCnik s nazvem AD 
ASTRA. Zajemci o Clenstvl v klubu (dlenovedostavaji 
casopis zdarma) musi spolu s prihlaskou zaslat 10 $ 
na adresu: Gil Frederick, 130 Maureen St., Winni¬ 
peg. Manitoba R3K1M2, Canada. 

QX 
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Radiovy orientadny beh zaznamenal 
v poslednom desat’roci v na§ej republike 
znaSny rozvoj. Svojim obsahom a charak- 
terom pine vyhovuje mlademu filoveku 
a dava mu dostatok moinosti na rozvoj 
jeho moralno-vofnych, odborno-technic- 
kych a fyzickych vlastnosti a schopnosti. 
Podporuje zaujem mladefe o radiotech- 
niku a elektroniku, rozvija jej fyzicku 
zdatnosf a upevftuje vzt’ah mladych Tudi 
k prirode a k zivotnemu prostrediu. Jeho 
materialno-technicki zabezpeienie sa 
u nas neustale zlepSuje a to nielen kvanti- 
tativne, ale i kvalitativne. 

V obdobi rokov 1976 az 1985 nastal 
vyrazny rozvoj tohto §portu i na Sloven- 
sku a to najma medzi mladezou. V uvede- 
nom obdobi sa podstatne zlepsita materi- 
alno-technicka zakladrta, vzrastol pocet 
kadrov a vznikli nove (poharove) sut'aZe, 
ktore sa vyznamne podiefaju na raste 
kvality pretekarov. 

Napriek tomu su v§ak v pocte filenov 
i v kvalite pretekarov v SSR v porovnani 
s CSR este znacne rezervy. Dokumentuje 
to i uspeSnost’ slovenskych pretekarov na 
majstrovstv&ch CSSR v rokoch 1976 az 
1984. Z celkoveho pofctu 192 medaili 
udelenych za toto obdobie na M-CSSR 
ziskali pretekari zo Slovenska ten 47 
(24,4 %), z toho 17 zlatych, 15 striebor- 
nych a 15 bronzovych. NajuspeSnej§i boli 
pretekari zo SSR v roku 1983, ked ziskali 


Casto se cituje ne vzdy pravdive pore- 
kadlo, ze jablko nepada daleko od stro- 
mu. V pripade, o kterem budeme mluvit 
dnes, v§ak plati bezvyhradn§. Mnozi si 
jiste pamatuji z pasem znacku 0K20Q - 
Oldu Krale, ktery loni oslavil 75letezivotni 
a 50lete radioamaterske jubileum. Neni 
tedy divu, ze j$ho syn Jin ji i ve 14 letech 
zafcal jako „erpir'‘ a za dobu prvych sedmi 
let od slozent zkousek RO navazal na 
kolektivkach ndkolik tisic spojeni. Svou 
vlastni volaci znadku OK2RZziskal v roce 
1967 a hned se venoval zavodni dinnosti 
i DX provozu. Zakratko se stava mistrem 
CSSR v pr£ci na KV (1970, 1971 a 1972) 
a pak cela sedmdesata leta suverennd 
vitezi ve v§ech svetovych zavodech v ram- 
ci CSSR a jako prvy Cechoslovak se 
dostav^ soustavne do zebridku TOP TEN. 
Prvni v Evrope je napr. v telegrafnim CQ 
WW DX zavode roku 1979, kdy ztskava 
evropsky ,,all time" rekord v pofitu ziska- 
nych bodu a soucasne i 4. misto na svet6. 
V CQ WPX telegrafnim zavode roku 1980 
je dokonce i druhy na svete. Druhe misto 
v Evrope s 8. na sv§t§ ziskav& jiz v roce 
1971 v zavode CQ WPX SSB. Prvni aztfeti 
na svete se umisfuje v OK-DX contestu 
v letech 1970, 1971,1972,1979 a podob- 
nych uspechu v techto letech bychom 
mohli uvest je§te radu. 

Jako operator kolektivni stanice 
OK2KOS prispiva k tomu, aby se cesko- 
slovenska stanice poprve v historii dosta- 
la „do r^medku" mezi prvnich §est na 
sv§te. Bylo to v roce 1977 v z&vodech CQ 
WW DX CW (3. v Evrope, 6. na sv§te) a CQ 
WPX SSB (6. na svSte), CQ MIR (1. misto 
v celosvetovem poradi). VSichni konce- 
sionari v OK2 vd66n6 vzpominaji napravi- 
deln6 zasilky QSL listku v letech 1980 az 
1985, kdy pracoval jako QSL-manazer pro 
Moravu. Toho 6asu se muze pochlubit 
sbirkou QSL-listku ze vsech existujicich 
zemi DXCC, v zebficku DXCC Honor Roll 


10 medaili (6-2-2) a najmenej uspe§ni 
v tomto obdobi boli slovenski pretekari 
v roku 1979, kecf ziskali len dve medailove 
umiestnenia (0-1-1). 

Jednou z nevyhnutnych podmienok 
cTalsieho uspesneho rozvoja ROB v SSR je 
i skvalitnenie cinnosti komisie ROB pri RR 
SUV Zvazarmu v oblasti trenersko-meto- 
dickej prace. Tiito skutodnost' si komisia 
ROB pine uvedomuje a preto nasvojom 
zasadnutidha 18.10.1985prijalauznese- 
nie o vzniku tr6nersko-metodickeho use- 
ku (cfalej len TMU) komisie ROB. Hlavnou 
naplftou prace tohto poradneho orgdmu 
komisie ROB bude skvalitfiovanie trenin- 
goveho procesu, prenos a aplik^cia naj- 
nov§ich poznatkov do trenerskej praxe. 

V tejto suvislosti je potrebne konStato- 
vaf, ze napriek tomu. ze na§i §pickovi 
pretekari - reprezentanti CSSR patria 
medzi svetovu elitu (vicf uspechy na§ej 
reprezentacie na MS), je problematika 
ROB u nas v porovnani s inymi Sportami 
malo spracovanA a len sporadicky v od- 
bornych dasopisoch publikovanA. Tito 
skutofinosf negativne ovplyvhuje odbor- 
ny rast trenerskych kadrov i kvalitu celeho 
treningoviho procesu v ROB. Nedosta- 
todna je i vymena nazorov a skusenosti 
medzi trinermi v SSR. chyba im moznost’ 
zverejnenia a publikovania svojich p'o- 
znatkov a skusenosti. Pocifujeme staly 
nedostatok vhodnych metodickych priru- 


je zarazen v kategorii MIX i FONE. Postup- 
ne ziskal svazarmovski vyznamenini 
ZOP, titul mistra sportu i titul zaslouziliho 
mistra sportu a jak sim riki, krom§ toho 
vredy na dvanacterniku. lumboischiadic- 
ky syndrom, zenu advideti. Zdal§izijmo- 
ve dinnosti Ize jmenovat sbirku 400 kaktu- 
su a fotografovini. V§echny svi uspichy 
ziskal s doma postavenym transceiverem 
a s dal§im podomicku yyrobenym zarize- 
nim od vykonovych zesilovadu po anteny. 
Ty jsou tim hlavnim clankem - mimo 
vyjimecne erudice - ktery dopomohl k vy- 
nikajicim vysledkum. Ani dnes Jirka neza- 
ostavi, i kdyz nyni jej slychame na pis- 
mech jen obcas. Drive pouzivany stozar 
a sedmiprvkova LP smerovka pro pasmo 
20 m(!) a HB9CV pro ostatni pasma nevy- 
hovovaly, a tak Jiri jiz tri roky vyribi 
prihradovy stozar, vysuvny do vyle 30 m, 
s pomocnou 11m vysokou prihradovou 
konstrukci! Zatim postavenou 6ast si ko- 
ne6n6 muzete prohlidnout na fotografii 
a pokud toto dilo usp§§n6 dokondi, pak 
jiste ani vz&vodni cinnosti jeste nefekl sve 
posledni slovo. 

OK2QX 


ciek a odbornej literatury, s ktorymi by 
mohli treneri pracovat' a rozvijaf svoju 
odbornu pripravenost’. 

Jednou z najddlelitejiich uloh TMU 
bude riadenie a skvalitftovanie systemu 
pripravy trenerskych kadrov v SSR, ich 
presna evidencia. sledovanie a hodno- 
tenie. 

Dal§ou dolezitou ulohou useku bude 
evidencia a sledovanie vykonnostnych 
a vrcholovych §portovcov a praca s taien- 
tovanou mladezou. 

Pre obdobie rokov 1986 a 1987 si TMU 
urdil tieto konkritne ulohy: 

• pre skvalithovanie prace v oblasti vy- 
chovy trenerov spracovaf timaticke 
okruhy a otazky pre Skolenie trenerov 
II. a III. tr. 

• Aktivne sa podielat’ na priprave a reali- 
zacii sustredeni talentovanej mladeze. 

• Pripravit’ a zrealizovaf skolenie a do- 
§kolenie trenerov II. tr. 

• Vypracovaf objektivny system nomina- 
cie pretekarov z jednotlivych krajov na 
M-SSR. 

• V pripade finan£n£ho zabezpedenia 
spracovaf a pripravit do tlade cast' 
metodickych materiilov pre potreby 
Skolenia trenerov v SSR. 

Na ziver treba pripomenuf, ie v zaujme 
skvalitnenia dalsej trinerskej prace 
v ROB je potrebne v SSR rie§if i otazku 
najvy§§ej trenerskej kvalifikacie (I. tr.). 
V tomto smere ocakavame pochopenie, 
podporu a pomoc od ustrednych 
orginov. 

PhDr. Stefan Svajda, CSc. 

veduci TMU 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Soutez mladeze 
na pocest 70. vyroci 
Velke rijnove 
socialisticke revoluce 

V letosnim roce oslavime 70. vyrodi 
Velkd fijnovd socialisticke revoluce. Na 
podest tohotovyroci usporada rada ra¬ 
dioamaterstvi UV Svazarmu nadoporuce- 
ni komise mladeze soutez mladeze do 19 
roku. 

Soutez mladeze bude probihat v dobe 
od 1. do 31. bfezna letodniho roku podle 
podminek celorodni soutdze OK-maraton 
1987. Soutdze se muze zudastnit mlddez, 
narozena v roce 1968 a mladdi. 

Hldseni do Soutdze mldde^e na podest 
70. vyrodi Velke rijnove socialisticke revo¬ 
luce je nutne zaslat na tiskopisu mdsidni- 
ho hlaseni pro OK-maraton nejpozddji do 
15. dubna 1987 na adresu: Radioklub 
OK2KMB, Box 3, 676 16 Moravskd Budd- 
jovice. 

V hlaseni do Soutdze mladeze od ko- 
lektivnich stanic must byt uvedena pra- 
covni disla operdtoru nebo jejich znadky 
OL, jejich datum narozeni a pocet bodu, 
ktere jednotlivi mladt operatori ziskali za 
svoji dinnost na kolektivni stanici behem 
mdsice brezna. 

Soutez bude vyhodnocena v katego- 
riich: kolektivni stanice, posluchadi, OL 
aYL. 

Tiskopisy hlaSeni pro OK-maraton vdm 
na pozadani zdarma zasle kolektiv 
OK2KMB. Nezapomeftte uvest, pro kterou 
kategorii tiskopisy hladeni pozadujete. 

Pro soutdz mladeze na pocest 70. vyro¬ 
di Velke rijnove socialisticke revoluce 
neplati dvojnasobne bodove zvyhodndni 
mladeze do 15 rokO jako v celorodni 
soutdzi OK-maraton 1987. 

'Posluchadi, OL i kolektivni stanice si 
mohou body, kterd ziskaji behem soutdze 
v bfeznu, zapocitat i do celorodniho hod- 
noceni OK-maratdnu 1987. 

Rada radioamaterstvi UV Svazarmu 
CSSR doporuduje vSem mladym operato- 
rum kolektivnich stanic, posluchadum 
a OL stanicim udast v tdto soutezi, aby tak 
dustojnd oslavili vyznamnd vyrodi Velke 
rijnove socialisticke revoluce. 

Z vasi dinnosti 

Radioamarterske vefejnosti je dostated- 
nd zndmo, ze o radioamatdrskou mladei 
je v okrese Pardubice dobfe postardno. 




Jenda, OKI-31246, netrpeiivi odekival 
svoje desite narozeniny, abyjiz take mohl 
vysilat jako operator OKIOAG. Poslouchi 
na prijimaci, ktery mu zhotoviljeho otec, 
OK1JD 

Staraji se o ni kolektivy v Pardubicich, 
Bydti, Pfeloudi, Holicich a daldi, jeiichz 
clenove obdtuji svuj volny das na vycnovu 
novych operatoru. 

Jednim z tdchto kolektivu je kolektiv 
OKI OAG v Pardubicich. O mlddei 
v krouzcich radioamaterskdho provozu se 
v tomto kolektivu stara hlavnd Lenka 
PrdSilovd, OK1VRH. Kromd pravidelneho 
provozu pres pfevdddde v pdsmu VKV 
soutezi vdichni uspddnd v OK-marat6nu 
a pilnd trdnuji telegrafii. Pfeji Lence, 
OK1VRH, a celdmu kolektivu OKI OAG 
mnoho dalSich uspdchu ve vychovd no¬ 
vych operatoru. 

Zbyndk Kaipar, OK2-31714, z Unidovi 

mi napsal volaci znadky nasledujicich 
vzacnych stanic, ktere odposlouchal v po- 
sledni dobd, pfipadnd znadky jejich QSL 
manaieru: 3X0HSH via DK8PR, TV6JUN 
via F5AM, AZ1ARU/5 via LU6FAZ, T2ITA, 
9M8EN via G4RZQ, 8P9GI via KA6V, J27AJ 
via W2KF, J88BK, TG9VT, J6LMV - Box 
109, Castries, St. Lucia, V44KQ via 
WB2LCH, YN1SI, 8P6QY, P43BB, XT2BR, 
V47K via WB0MIV, TZ6FS via DL4BC, 
HI8LC, 3V8PS via I1FOU, OE3EMN/YKvia 
OE3SFW, JW0A via SP2HMT, CR5YL, 
9Y4GR a 5T5SL via DL8DF. 

Ld<fa Sima, OKI-12313, odpovidd na 
2ddosti o adresy domdcich i zahranidnich 
radioamateru. Neddvno dostal dopis 
od jednoho nadeho mladdho radioamate- 
ra, ktery ho v§ak nepotddil. Tento radioa- 
mater ho pozddal o ndkolik adres radioa- 
matdru DL z duvodu, ze se u nas mamd 
snaii obstarat dvoubdzovy FET a ze tedy 
pozdda radioamatery v DL, aby mu jej 
poslali. Lacfa mu napsal, ze to neni vhod- 


Skupina nejaktiv- 
nijsich dlenu ra- 
dioklubu OKI OAG. 
V prvni radi zleva 
Blaza, OKI-31116, 
VaSek, OKI-31249, 
a Honza, OK1- 
31246. Ve druhe 
fadi Petr, OKI- 
31252, a Jirka, 
OKI-31251. Vzadu 
David, OKI-30799, 
a Martin, OL5VKM, 
oba jii pomahaji pri 
vychovi tech nej- 
menSich 


ne, odporuje to dobremu jmenu deskoslo- 
venskych radioamateru a ie by se navic 
mohl dostat do rozporu se zakonem. 
Adresy mu samozrejmd neposlal. 

Daisi doporucene zavody 
v roce 1987 

Rada radioamaterstvi UV Svazarmu do- 
poruduje vdem naSim radioamaterum 
take udast v mistrovstvi CSR a SSR 
a v mistrovstvi CSSR v praci v pasmech KV 
a v nasledujicich z^vodech a soutdzich. 

Pro mistrovstvi CSR a SSR v praci na 
KV p&smech se hodnoti udast v Cs. tele- 
grafnim Zcivodd, Cs. SSB Zetvodd, Cs. 
z^vodd miru a OK DX contestu. Soudet tfi 
nejvydsich dosazenych bodovych vysled- 
ku d^tva konedny vysledek, pri rovnosti 
bodu dvou di vice stanic je rozhodujtci 
vz^tjemnd poradi v OK DX contestu. Pri 
neudasti jedne z nich v tomto z4vode je 
stanice s udasti v OK DX contestu zvyhod- 
ndna. Pfi udasti alespod pdti YL bude 
vyhodnocena takd samostatna kategorie 
zen. 

V kategoriich kolektivnich stanic a jed- 
notlivcu se pro mistrovstvi CSSR v praci 
na pasmech KV hodnoti udast v nasleduji¬ 
cich Zcivodech: CQ WW DX contest - CW 
cast. CQ WW DX contest - SSB ddst, 
WAEDC - CW dast, WAEDC - SSB dast, 
IARU championship, OK DX Contest, 
mistrovstvi CSR a mistrovstvi SSR. 

Hodnoti se vysledky tfi z uvedenych 
soutdzi, ve kterych zavodnik ziska nejlep- 
§i umistdni. Pritom alespod jeden zavod 
musi byt vyhradnd provozem CW. Pfi 
udasti alespoft pdti YL bude vyhodnocena 
tak6 samostatna kategorie 2en. 

V kategoriich posluchadu a stanic OL 
se pro mistrovstvi CSSR hodnoti udast 
v nasledujicich zavodech: Cs. telegrafni 
zavod, Cs. SSB zavod, Cs. zavod miru 
a OK DX contest. 

Soudet tfi nejvydSich bodovych vysled- 
ku dava konedny vysledek, pfi rovnosti 
bodu dvou di vice posluchadu je rozhodu- 
jici vzajemnd umistdni v OK DX contestu. 

B§hem mdsice bfezna letoSniho roku 
bude probihat Soutdi miadeie.do 19 
rokii, kterou rada radioamaterstvi UV Sva¬ 
zarmu vyhldsila na podest 70. vyrodi 
VftSR. 

Rada radioamatdrstvi Jihomoravskdho 
KV Svazarmu uspofddd v mdsici srpnu 
semindf KV a VKV techniky pro OL a po- 
sluchade z Jihomoravskdho kraje. Dopo- 
rudujeme, aby podobne semindfe pro svd 
posluchade a stanice OL usporadaly takd 
ostatni rady radioamatdrstvi KV Svazarmu 
v cele nadi CSSR. 

Nezapomente ze... 

... od 1. do 31. bfezna 1987 probiha 
Soutdz mlddeie do 19 roku na podest 70. 
vyrodi VftSR. Nejpozddji 15. dubna 1987 
svd hlddeni podlete na adresu kolektivu 
OK2KMB. 

... daldi kolo zdvodu TEST 160 m bude 
uspofdddno v patek 27. bfezna 1987 
v dobe od 20.00 do 21.00 UTC. 

Pfeji vdm mnoho uspdchu atddim se na 
daldi dopisy. 

73! Josef, OK2-4857 
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To uztu prece 
jednou byio ... 

Prvnl zapojeni sireny s tranzistory naSli 
ctenafi rubriky R 15 v Amaterskem radiu 
c. 2/74. Autorem byl tehdy ing. Jaromir 
Vondracek, ktery namet pripravil pro me- 
zinarodni soutez pionyru - techniku 
v Bratislava. Tam ji jako soutezni ukol 
zhotovilj ve dnech 27. az 29. kvetna 1974 
mladi radiotechnicj z Bulharska, Macfar- 
ska, Mongolska, Nemecke demokraticke 
republiky, Polska, Sovetskeho svazu 
a Ceskoslovenska. ,,Kvilejici“ sireny mely 
uspgch a tak jsme o par let pozdeji 
pozadali ing. Vladimira Valentu, aby pfi- 
pravil pro soutez ozadany radiotechnicky 
vyrobek novou verzi sireny, tentokrate 
s hradly TTL. Pod nazvem ..Elektronicka 
sirena" byla tato konstrukce uvefejnena 
v rubrice R 15 casopisu Amaterske radio 
c. 9/81. 


Sirenu Ize bez potizi sestavit a doladit 
i na univerzalni desce s plosnymi spoji. 
Obrazec spoju desky, navrzene pro zapo¬ 
jeni sireny, je na obr. 2. Soucastky zapa- 
jejte podle obr. 3, provozni napeti zvolte 
mezi tfemi az deviti volty. Stabilita napaje- 
ciho napeti ma samozrejme vliv na stabili- 
tu kmitoctu generatoru. 

Odporovym trimrem P fidite hlasitost 
vystupniho signalu. Na vystup pfipojte 
sluchatka, popf. nizkofrekvencni zesilo- 
vac. Chcete-li pouzit sestavy podle pu- 
vodniho navrhu v casopisu Funkamateur 
(NDR c. 11/85, str. 534), v n£mz je na 
vystup sireny pfipojen integrovany obvod 
A211D jako koncovy stupen s vykonem asi 
1 W, musime vas upozornit na chybu ve 
schematu zapojeni. Vazebni kondenz&to- 
ry generatoru jsou omylem zakresleny 
mezi vystup a vstup tehozhradla (obr. 6 ve 
zminenem cisle casopisu Funkamateur). 
Vstup nizkofrekvenfiniho zesilovace je 
treba od sireny stejnosmerne oddelit kon- 
denzatorem s kapacitou asi 0,1 uF. 

Pro integrovany obvod zapajejte objim- 
ku, abyste jej mohli pri ,,ladeni“ sireny 
vyjimat. V zadnem pripade nezkousejte 
menit ton sireny prikladanim ruznych 
(zejmena elektrolytickych) kondenzatoru 
pri chodu sireny - velmi snadno Ize pri 
tom znicit 10 MHB4001! 


Seznam sou6astek 


Elektronicka sirena 

Tak tedy dnesni konstrukce tu uz pfece 
jednou - 6i vlastne dvakrat - byla. Tento¬ 
krate je vSak „srdcem“ zapojeni integro¬ 
vany obvod CMOS typu MHB4001 (obr. 1). 
Na schematu vidite, ze zapojeni tonoveho 
i taktovaciho generatoru jsou shodna. 
Zmenou odporu rezistoru R1 azR4azme- 
nou kapacity kondenzatoru Cl az C4, 
pripojenych k vyvodum integrovaneho 
obvodu, muzete kmitocet obou generato¬ 
ru snizovat di zvetsovat. 



Obr. 1. Schema zapojeni elektronicke 
sireny 



m _^50_ i 

Obr. 2. Deska s plosnymi spoji V11 


R1, R4 rezistor 3,9 kQ 

R2 rezistor 2,7 kQ 

R3 rezistor 82 kQ 

R5 rezistor 4,7 kQ 

Cl, C2 kondenzator 0,15 jiF 

C3, C5 elektrolyticky kondenzator 

20 uF (TE 004) 

C4 elektrolyticky kondenzator 

10 jaF (TE 005) 

C6 kondenzator 0,1 uF 

P odporovy trimr 0,1 MQ 

(TP 040) 

10 integrovany obvod MHB4001 

objimka DIL 14 

-zh- 
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Obr. 3. Rozmisteni soudastek na desce; 
na rozdii od schematu zapojeni je vystup 
veden z druheho hradla (vyvod 4) 


Sifovy zdroj 

k tranzistorovemu prijimaci 

Jeden muj pritel me pozadal, abych mu 
postavil pokud mozno levny sit'ovy zdroj 
k bateriovemu tranzistorovemu prijimaci. 
ktery byl puvodne napajen z devitivoltove 
destickove baterie. 

Na zaklade svych dosavadnich zkuse- 
nosti jsem zvolil zapojeni se stabilizaci 
usmerneneho napeti a s dobrou filtraci. 
Jako nejdostupnejsi jsem pouzil zvonko- 
vy transformator s vystupnim napetim 3,5 
a 8 V, ktery je bezne k dostani v prodej- 
nach Domaci potreby za 34 K6s. Vzhle- 
dem k pozadovanemu vystupnimu ss na¬ 
peti 9 V jsem pouzil vinuti pro sekundarni 
napeti 8 V. 

Schema zapojeni je na obr. 1. Vzniklo 
doplnenim jiz drive zverejneneho a bez- 
neho zapojeni zpetnovazebniho stabiliza¬ 
tor u, pr ipojeneho za usm^rhovac s filtrac- 
nim kondenzatorem. 

Usm^rnovac je v klasickem Graetzove 
zapojeni doplneny kondenzatory 10 nF, 
zapojenymi mezi oba privody stridaveho 
napdti a ,,zemni‘‘ spoj celehozdroje. Tyto 
kondenzatory slouzi (ve spojeni s kvalit- 
nim stabilizatorem a dobrou filtraci elek- 
trolytickymi kondenzatory) k dostatecne- 
mu potlafceni ,,brumu “. Jejich kapacita 
neni kriticka. Stabilizator je jak uz bylo 
redeno zpdtnovazebni typ; jako zdroj re- 
ferencniho napeti je pouzita Zenerova 
dioda, popf. zapojeni v s6rii s kremikovou 
ploSnou diodou (v propustnem smdru), 
ktera zvysi puvodni Zenerovo napeti 
o 0,6 az 0,7 V. Pracovni proud Zenerovy 
diody potrebny pro spravnou stabilizaci, 
je nastaven rezistorem R3. Na bazi tran- 
zistoru T1 se privadi vzorek vystupniho 
napeti z delice R4 R5, na emitoru ma 
tranzistor T1 referendni napdti, a proto se 
odchylky vystupniho napeti projevuji jeho 
..oteviranim popf. „pfiviranim “. Tran¬ 
zistor T1 pracuje v zapojeni se spolecnym 
emitorem; invertuje tyto zm6ny, a v tom 
spodivd princip regulace. Zvy§i-li se napf. 
napeti na vystupu, zvet§i se i jeho podil na 
delifii a na b£zi T1; tento tranzistor se vice 
,,otevfe“ a ,,pfivfe“ tranzistor T2. Tim se 
zmen§i vystupni nap§ti. Zmen§i-ti se na- 
opak vystupni nap6ti napf. pfipojenim 
zatdze, proces je opadny a skondi vdt§im 
otevfenim tranzistoru T2 a tedy zvySenim 
vystupniho nap§ti. 

Volbou odporu rezistorO R1 a R2 se 
nastavuje klidovy pracovni bod tranzisto¬ 
ru T2 a kondenzator C4 zabranuje proni- 
kani ,,brumu“ na bazi T2 a tim i do 
vystupniho napeti. Mezi bazi a kolektor T1 
je zapojen kondenzator C5, ktery zabra- 
nuje vysokofrekvencnimu rozkmitani sta- 
bilizatoru. 

Vystupni napeti lze ,v jistych mezich 
menit vystupnim dAlidem: 9 V, pro ktere 
byl navrzen, napf. 6, 4, 5,3 a dokonce 
i 1,5 V (zmenou Zenerovy diody, pfipadng 
jeji n^hradou kfemikovymi ploSnymi dio- 
dami, zapojenymi do serie v propustnem 
smdru). Napf. pro stabilizaci napgti 1,5 V 
byla pouzita jedind dioda fady KA... na 
niz bylo v propustnem sm^ru namSreno 
,,Zenerovo" napeti (napeti pfechodu) 
0,73 V. Na vystupu bylo bez z£t6ze 1,77 V 
a po zatizent proudem asi 100 mA se toto 
nap§ti snizilo na 1,67 V. Zmdnou deliciho 
pom6ru vystupniho d6li6e uz neni pro¬ 
blem dosahnout kyzenych 1,5 V. Pro ten¬ 
to pfipad je samozfejmd vyhodn§j§i napd- 
jet usmerrtovac z vinuti transformatoru 
5 V, tj. pfipojit jeho vstup mezi pfisluSny 
krajni vyvod a odbodku zvonkoveho 
transformatoru. 
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Jako usm6rrtovaci diody Ize pouiit ja- 
kykoliv typ kfemikovych ploSnych diod, 
Zenerova dioda se voli podle poiadova- 
neho vystupniho napeti. Tranzistory mo- 
hou byt libovolne kremikove nf nebo 
spinaci typy, T2 by mohl byt napf. KF508 
s chladicem. Ve vzorku byl pouiit tranzis- 
tor KU611, coz je sice na prvni pohied 
zcela zbytefine, ale tento typ, schopny 
dodavat mnohem v6tsi vykon, mohl byt 
pfimo umistSn do desky s ploSnymi spoji 
a nebylotfeba jej chladit. Pouziteeiektro- 
lyticke kondenzatory byly vybirany podle 
provozniho napeti. Problem sifovehobru- 
mu byl timto zapojenim vyfe§en uspokoji- 
ve. Vzorek byl zkouSen na prijimadi Jet- 
star (b§zny kapesni typ z konce 70. let) 
a jakykoliv brum nebyl postfehnutelny. 


Zdroj byl umist6n doelegantni krabifcky 
na mikrofon TESLA, zvonkovy transfor- 
mator byl vyjmut z pouzdra a pfiSroubo- 
ven dvdma dlouhymi Srouby M3 do dna 
krabifiky. Do plastikovych nozek krabidky 
byly vyvrtany otvory a do nich vsazeny 
miniaturni gumove nozky, aby se zdroj 
„nekolebal“. 

Tento strufcny popts muze poslouzit 
mladym radioamaterum jako ndpad, jak 
realizovat sifovy napped k radioprijimaci 
nebo k jinemu bateriov^mu pfistroji se 
spotfebou do 100 mA (po uprav6 i v£t§i) 
bez velkych problemu se sifovym bru- 
mem, stabilitou vystupniho napeti apod. 

Zbyftek Bahensky 


R1.R2 

Seznam soudestek 

rezistor 1 kQ 

R3 

rezistor 4,7 kQ 

R4 

rezistor 2,2 kQ 

R5 

rezistor 10 kQ 

C1.C2 

kondenzator 10 nF 

C3 

elektrolyticky kondenzator 

C4 

500 \if (TE ...) 
elektrolyticky kondenzator 

C5 

100 uF (TE ...) 
kondenzator 2,2 nF 

C6 

elektrolyticky kondenzator 

D1 ai D4 

500 uF (TE ...) 
usmernovaci dioda 

D5 

kremikova dioda 

ZD 

Zenerova dioda 

T1 

tranzistor KF508 

T2 

tranzistor KU611 



JAK 
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DALSIVYUZITISTIMULU 


O pfistroji na elektrickou akupunkturu 
Stimul 3 bylo referoveno v AR i. 1/83. 
V souSasne dobe se tento pristroj objevu- 
je ve vyprodeji za snizenou cenu 
(100 Kds), udajn§pro nezajem kupujicich. 

Nejsem lekar a take nem£m v6t§i osobni 
zku§enosti s pristrojem, zda se vSak, ie 
vyfcet moinosti leceni v prilozenem navo- 
du je znacnd prehnany, predevSim proto, 
ze jde o povrchovy jev, ktery t§zko muze 
mit souvislost s vnitfnimi poruchami. Pre- 
nechme tuto otazku odbornikum a ukaz- 
me si, ze Stimulu 3 Ize vyuzit i jako 
detektoru emodni aktivity a kondice po- 
psaneho v AR c. 7/78, s. 271. Potrebujeme 
pouze nahradit dvojitou jehlovou elektro- 
du dvema elektrodami ve tvaru U z mosazi 
nebo z bronzu, ktere se kablikem a vhod- 
nou zastrikou (odlitou z Dentakrylu nebo 
slepenou z Umaplexu) pripoji k pfistroji. 


Elektrody se navlecou pfes nehty ukazo- 
veku a prsteniku leve ruky, ktere me voln§ 
lezet na stole. Reguietor se nastavi preve 
pod bod nasazeni zvuku a rozsviceni LED. 
Potom Ize provest tyto pokusy : 

1. Hluboke nadechnuti nosem vyvoie 
odezvu, ktere ale po chvili odezni; Ize to 
v§ak opakovat. Odezva je slabe nebo 
eedne, jsme-li unaveni nebo nemocni; 
je take slabe asi u 10 % jinak zdravych 
lidi. Je to vhodne kontrola pro fidi£e, 
sportovce apod. 

2. Pfistroj Ize pouzit jako detektor \i\ (viz 
AR d. 7/78), a to jednak jako spolefien- 
skou zebavu se zapfenim zvolen6 karty, 
jednak k „vyslechu“ proviniv§ich se 
Skolnich ditek. 


3. Zkouseni osobnich emoci a skionu, 
vhodne pro psychologa, ale i pro spole- 
5enskou zebavu. Pfistroj ukeie odezvu 
pfi ukezeni atraktivniho obrezku (akt, 
kulturista, stokoruna, rakev, dyka aj.). 
Pozor aby se ndkdo neurazil, dokeze- 
me-li reakci na akt nebo stokorunu! 
Podobne se muie objevit odezva pfi 
nehiem zvuku, pichnuti, osvetleni aj. 

Jev je zalozen na zmen6 elektricke 
vodivosti kuze vlivem emoci a pfi nadech¬ 


nuti. Je znem od podatku na§eho stoieti 
(F6re, Veraguth) a byl jiz ve tficetych 
letech vyuzit v detektorech Izi. 

Ing. V. Patrovsky 


OPRAVA 

TRANSFORMATORU 

Dostal se mi do rukou zahraniini 
vyrobek u ndhoz byl poSkozen trans- 
formetor. Vinuti bylo obaleno peskou 
z PVC a bylo doslova spedeno tak, ie bez 
pfetrzeni dretu nebylo moino vinuti od- 
motat a zevity spofcitat. Situaci je§t§ kom- 
plikovala skutednost, ie pouiity dret m§l 
prum§r pouze 0,1 mm. 

Zkusil jsem proto ponofit na noc civku 
s vinutim do acetonu a reno jsem byl 
pfekvapen, jak snadno bylo moino vinuti 
odvinout a zevity pohodlne spoSitat. 
Domnivem se, ie tatozkuSenost by mohla 
byt k uiitku i jinym pracovnikum. Pfipomi- 
nem jen, ie obdobneho vysledku Ize 
dosehnout i s trichloretyUmem. 

Jaromir Horkk 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 



Zakladnf technicke udaje podte vyrobce 


Celkovy popis 

Radiomagnetofon Condor je zcela no- 
vym a jiz dlouho avizovanym vyrobkem, 
ktery vydel ze spoluprace k. p. TESLA 
Pardubice a polskeho partnera, podniku 
UNITRA v lubartowe. Je to stereofonni 
kombinace rozhlasoveho pfijimade a ka- 
zetovdho mag net of on u relativnd velkych 
rozmdru. Rozhlasovy prijtmac umoznuje 
pfijem tfi pasem AM a dvou p4sem FM 
(OIRT i CCIR). Obd pasma FM jsou volitel- 
na prepinacem a kazde z nich Ize ladit po 
cele deice stupnice. Stereofonni zesilo- 
vad ma, krome reguldtoru hlasitosti, jedte 
moznost nez&visleho rizeni hloubek a vy- 
§ek a navic regulator plynuldho rozsifeni 
stereofonni baze. Ma tez tladitko s ozna- 
6enim INTIM, ktere umoznuje zeslabit 
reprodukci pro tichy poslech. Pfitom je 
upravena kmitoctova charakteristika tak, 
jak to vyzaduje fyziologie ticheho po- 
slechu. 

Pro dosazeni pozadovaneho vystupni- 
ho vykonu jsou vidy dva koncove stupne 
(osazene integrovanym obvodem 
MBA810) v mustkovem zapojeni. Pro 
omezeni maximalniho vykonu (pfedevdim 
pak pro zmenseni spotreby ze zdroju), Ize 
tladitkem SPARE mustkove zapojeni 
zrudit. 

Trimotorovy magnetofon (jeden motor 
slouzi pro posun pasku, druhy pro pfevi- 
jeni a treti zasouvd a vysouva lidtu s hlava- 
mi) je ovladan elektronicky tlacitky s ma- 
lym zdvihem a umozftuje pfechazet z ja- 
kekoli zarazene funkce na jinou aniz by 
bylo tfeba mezitim pdsek zastavovat. 
Magnetofon je tez vybaven automatickym 
zrusenim zarazene funkce kdyz pasek 
dojde na konec. V magnetofonu Ize pou- 
zivat bud" pasky typu Fe nebo Cr, pricemz 
se pfislusne korekcni obvody i pfedmag- 
netizace prepinaji automaticky. Reprodu- 
kovat (nikoli nahravat) Ize i materially typu 
Me. 

Pristroj je vybaven potladovacem §umu 
DNL a pri zaznamu Ize podle potreby volit 
burf automaticke nebo ru6ne riditelne 
vybuzeni zctznamoveho materialu. Pro 
kontrolu vybuzeni (a to jak pri zaznamu, 
tak i pri reprodukci) slouii dve fady 
svitivych diod. Vzdy prvni dioda v kazde 
z obou rad slouzi jako kontrola stavu 
suchych Stenku. Magnetofon je dale vy¬ 
baven trimistnym pocitadlem. 

K napajeni Ize pouzit bucT svetelnou sit 
220 V, nebo vnitfni zdroj, tj. deset velkych 
monoclanku. Lze tez pripojit vnej§i napa- 
jeci zdroj 10 az 15 V, napriklad automobi- 
lovy akumulator. 
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Vlnove DV 

165 az 280 kHz, 

rozsahyprij.: SV 

525 az 1605 kHz, 

KV 

5.95 az 15,45 MHz, 

VKV 1 

65,5 az 73 MHz, 

VKV II 

87,5 az 104 MHz. 

Citlivost: DV 

2,2 mV/m (s/s = 20 dB), 

SV 

0,8 mV/m (s/s = 20 dB), 

KV 

75 (iV/m (s/s = 20 dB), 

' VKV 1 

3,5(iV/75Q(s/§ = 26dB), 

VKV II 2,5|iV/75Q(s/§-26dB), 

VKV 1 

25 |iV/75 Q (stereo), 

VKV II 18^/750 (stereo). 

vstup anteny: 

75 Q (souosy). 

Rychlost posuvu 
pasku: 

4,76 cm/s. 

Koh'sani 
rychl. posuvu: 

±0,25 %. 

Kmitoctovy rozsah: 

50 az 12 000 Hz (Fe), 

Ceikovy odstup 
rusivych napeti: 

50 az 14 000 Hz (Cr). 

50 dB. 

Rozsah korekci 
zesitovace: 

±10 dB (50 a 10 000 Hz). 

Vystupni vykon: 

2x 2,5 W (vnitf. zdroje). 

Vstupy: 

2x 5 W (sif), 

2x 10 W (hudebm'-DIN 45 324). 
GRAMO n r..., 7n , _ 

MAGNETOFON °’ 5V/470kQ ’ 

Vystupy: 

GRAMO MG 5 mV/47 kQ, 
MIKRO 5 mV/47 kQ, 

REPRO 8Q, 

Napajeni: 

SLUCHATKA 200az600Q 
220 V/50 Hz, 

Prikon: 

15 V (10 dlanku R 20), 

10 az 15 V (vnejsi zdroj). 

25 W (sif). 

Rozmery: 

max.0,9A(clanky). 
max. 0,5 A (dlanky-SPARE). 

59 x 25 x 14 cm. 

Hmotnost: 

6,5 kg (bez zdroju). 


Vsechny ovladaci prvky pristroje jsou 
soustred^ny na 6elni sten4. Na prijimado- 
vem dilu zcela nahore je §est tlacitek, 
z nichz p6t slouzi k prepinani vlnovych 
rozsahu a seste tlafiitko zcela vlevo pfepi- 
na stereofonni nebo monofonni pfijem. 
Vpravo je pak knoflik lad§ni. 

Pod prijimacim dilem jsou ovladaci 
prvky zesilova£e. Odleva to jsou: regula¬ 
tor hloubek, regulator vy§ek a regulator 
§ifky stereofonni baze, pak n&sleduje p6t 
tlacitek z nichz tfi slouzi k volbe zdroje 
signalu, Ctvrtym Ize zapojit obvod DNL 
a posledni zapina tichy poslech. Vedle 
tladitek vpravo je regulator hlasitosti. 

V dal§i fade jsou oba indi katory vybuze¬ 
ni a vedle nich tlafcitko, jimz Ize odpojit 
reproduktory pfi provozu na sluchatka 
a tlacitko usporneho provozu ze suchych 
dl^nku. Vpravo jsou dv6 svitiv6 diody, 
z nichz zluta indikuje zapojeni site a cer- 
vena indikuje zapojenou funkci zaznamu. 

V dolni casti vlevo je prostor pro kazetu 


s oteviracim tlacitkem a pet tlacitek jimiz 
Ize ovladat mechanicke funkce magneto¬ 
fonu. Zcela vpravo je pak tladitko zazna¬ 
mu a tlacitko k pfepnuti automatickeho 
nebo ru6n§ fiditelneho vybuzeni. Pod 
nimi je tfimistne pocitadlo s nulovacim 
tladitkem a knoflik regulatoru rucniho 
vybuzeni. 

Po obou stranach pfistroje jsou dve 
dvojice reproduktoru a v horni 6asti (blize 
stfedu) dva elektretove mikrofony. V le- 
vem dolnim rohu je konektor pro pfipoje- 
ni sluchatek Oack 0 6,3 mm) a v pravem 
dolnim rohu sit’ovy spinac. 

Na zadni stene pfistroje je zasuvka pro 
pfipojeni sifove §hury, dva konektory pro 
pfipojeni vnej§ich reproduktoru, konekto¬ 
ry pro pfipojeni zdroju nf signalu, souosy 
konektor pro pfipojeni anteny a pfepinafi 
kmito6tu oscilatoru. Na horni stene pfi¬ 
stroje je umisteno sklopne drzadlo a tele- 
skopicka antena. 

Funkce pristroje 

Pro nekoho budou na prvni pohled 
neobvyk!4 pomerne velke rozmery tohoto 
pfistroje. Jakmile ho vsak uvedeme do 
provozu, budeme pfijemng pfekvapeni 
kvalitou jeho reprodukce, na niz se po- 
chopitelne i tyto rozm§ry podileji. 

U zkouseneho vzorku v§echno fungo- 
valo bez chyby. Citlivost pfijimace byla 
posuzovana laicky, tedy porovnanim s ob- 
dobnym pfistrojem zahranicni vyroby 
a byla shledana vybornou. Jedinou vyhra- 
du jsem m§l k ladeni v pasmech VKV, kde 
sice optimalni naladdni velice ulehcovalo 
AFC s Sirokym rozsahem, tento siroky 
rozsah v§ak na druhe strane znemozhoval 
zachytit vysilade se slabSim signalem, 
ktere byly v sousedstvi vysilacesilnejSiho. 
Automaticke dolacTov^ni totiz vzdy „pfe- 
tehlo“ ladeni nasilnej§isignal. Tak napfi- 
klad v Praze nebylo vubec mozno zachytit 
vysilac rakouskeho tfetiho programu (ko- 
lem 89 MHz), nebof ho „pfetahla“ harmo- 
nicka zvukoveho signalu petfinsk6ho te- 
levizniho vysilade. Protoze AFC u tohoto 
pfistroje neni vypinatelne, bylo s vyrob- 
cem dohodnuto, ze jeho rozsah (z puvod- 
nich 200 kHz) bude zmensen asi na 
50 kHz. Na takto upravenem pfistroji bylo 
zjiStdno, ze stale je§te zustava velmi po- 
hodlne ladeni a pfitom se popsany neza- 
douci jev jiz nevyskytuje. 

Jak jsem jiz v uvodu fekl, reprodukce 
tohoto pfistroje je velmi nepfijemna, de- 
muz pfispiva i fyziologicky prubeh regula- 
ce hlasitosti (kombinovany i s funkci 
INTIM). Uspokojujici prubeh ma tez regu- 
lace §ifky stereofonni baze. Jedinou pfi- 
pominku bych mdl k prubehu regulace 
hloubek, nebof tento regulator zadina 
slyditelne reagovat az v posledni casti sve 



drahy. Domniv6m se, ze by pfistroji je§td 
prospdlo, kdyby mezni kmitocet hloubko- 
vych korekci byl posunut asi o oktavu 
vvse. 

Vlastnosti vestaveneho magnetofonu 
Ize oznacit za vybornd. Tak napfiklad 
kmitodtova charakteristika s materialem 
Fe byla (podle CSN) zmdrena v rozsahu 35 
a i 15 000 Hz a kolisani rychlosti posuvu 
bylo u kontrolovaneho pfistroje v rozmezi 
±0,12 az 0,15 %. Celkovy odstup cizich 
napeti (s nezapojenym obvodem DNL) byl 
u horni stopy 54 dB, u horni stopy 50 dB, 
pfidemz hlavni urdujici slozkou nebyl 
sum, ale brumove slozky. Celkovy odstup 
rusivych napdti (s pfisludnym filtrem tak, 
jak je to bezne uvaddno u zahranicnich 
pristroju) byl u horni stopy nameren 62 dB 
a u dolni stopy 58 dB. Zafazeni obvodu 
DNL je sice sluchovd v horni dasti zvuko- 
veho spektra pozorovatelne, ovsem jen 
natolik, co DNL technicky umoznuje. 

Z uvedeneho vyplyva, ze se opdt opaku- 
je to, ze na§i vyrobci udavaji ve svych 
technickych udajich pouze hranice, ktere 
predepisuje CSN. Je to velkd Skoda, pro¬ 
toze v octch neznalych zakazniku se pak 
tyto pfistroje zcela zbytecne deklasuji. 
Pritom mefenim i poslechem je tento 
vyrobek plnd srovnatelny s kvalitnimi za- 
hranidnimi pnstroji a vdtdinu tdch, kterd 
jsou k nam dovazeny, daleko pfeddi. 

Take ovl&ddni magnetofonu pracuje 
bezchybnd az na jednu nepfijemnou 
vlastnost. Stiskneme-li tladitko chodu 
vpred anebo po nem kterekoli jine tlacit- 
ko, ozve se nepfijemne a pomernd hlasite 
zavrceni, ktere mtiie v uzivateli vzbudit 
dojem, ze v pfistroji neni neco >fpofddku. 
Tyto obavy jsou nastdsti zbytecne, proto¬ 
ze tento nepfiiid lahodny zvuk pochazi od 
motorku a pohonu lidty s hlavami a pfi- 
tladnou kladkou (zfejme doplndny i rezo- 
nanci ostatnich dilu). Zjistil jsem, ze ne- 
ktere pristroje ddlaji tento hluk vdtdi, jind 
mens! a osobnd povazujiza velkou chybu, 
ie toto ovldddni nebylo vyreSeno tak, aby 
jeho hludnost byla zanedbatelnd. 

Elektronicky reserve automaticke vypi- 
ndni pfi zastaveni navijecich trnu pracuje 
zceta spolehlive a na pfipadnou poruchu 
di ukondeni posuvu pasku reaguje mimo- 
fadne rychle. 

Zkontroloval jsem tez vystupni vykon 
zesilovadu a to tak, ze jsem zajistil napaje- 
ni z tvrdeho zdroje 15 V, coi v podstate 
odpovida pouziti novych kvatitnich su- 
chych dlanku. Pri jmenovite zdtezi a sou- 
casnem vybuzeni obou kanalu odpovida! 
dosazitelny vystupni vykon (pfi k = 5 %) 
asi 2x 6,5 W, pfi k = 10 % asi 2x 7 W. To 
je sice podle meho nazoru vystupni vykon 
vice nei postadujici, neodpovidd vdak 
pfesnd udaji vyrobce. Ten k tomu doddvd, 
ze hudebni vykon 2x 10 W je mdren podle 
DIN 45324. Je to tedy obdoba bdzne 
zjidtdnych nesouhtasu, ktere nalezame 
prakticky u vdech soucasnych zesilovadu. 

Na zdvdr popisu funkce bych se rad 
zminil jedtd o pfipojnych mistech, o nichz 
neni v navodu dost pod rob nd referovdno. 
Zakladnim pripojnym konektorem je ko- 
nektor ozna6eny na schematu jako 
XC201, ktery na dutinkyS a 5 umozAuje 
pripojit bud krystalovou prenosku, pri- 
padn§ magnetodynamickou prenosku 
s predzesilovafcem, anebo vystup druhe* 
ho magnetofonu (6i jinehozdrojesign£lu) 
o vystupnim napeti radu stovek milivoltu. 
Na dutinkach 1 a4't6hoz konektoru je pak 
vystupni signal, ktery muieme pouzit na- 
priklad pro prepis na jiny magnetofon. 
V tomto pripade v§ak musime na magne¬ 
tofonu, na ktery chceme nahravat, pouzit 
vstup RADIO a nikoli (jak byvalo vzdy 
obvykte) vstup GRAMO. 


Konektor oznafieny jako XC102 s napi- 
sem RECORD ONLY umoznuje pripojit 
mikrofony stfedni impedance. Zapojuji se 
na dutinky 1 a 4. Prestoze je u tohoto 
konektoru vy§e redeny n^pis, Ize z jeho 
dutinek 3 a 5 odebirat vystupni signal 
z magnetofonu (maximeilni uroveh asi 
300 mV) bud pro zaznam na druhy mag¬ 
netofon obvyklym zpusobem, anebo pro 
pfipadny vndj§i zesilovac. 

Postedni konektor oznaceny jako 
XC601 slouzi pro pripojeni magnetodyna- 
mick& prenosky bez korekcniho predzesi- 
lovade. To muze byt v mnoha pripadech 
velmi vitane. V tomto pr ipad6 jsou zapoje- 
ny dutinky 3 a 5 jak byva obvykle. 

Nakonec bych se rad zminil o tlacitku 
SPARE, ktere, jak jiz bylo receno, vyrazuje 
z cinnosti polovinu mustku v kazdem 
kanalu. Tady je vhodne upozornit, ze 
pokud poslouchcime potichu, zadnou 
podstatnej§i usporu neziskeime. Tato u- 
spora se projevuje predev§im v tom, ze 
prostd nedovoli hlasitou reprodukci s ta- 
kovym vykonem, pfi n§m2 by jii spotfeba 
byla nadm§rnci. 


Vnejsi provedeni pristroje 

Je tfeba pfiznat, ze skfin tohoto pfistro- 
je pusobi velice p&knym dojmem - u mno¬ 
ha posuzovatelu vyvolavala dojem, ze 
jsou ob& postranni £4sti s reproduktory 
odnimatelne. Ve skutednosti je skfirt ne- 
d§titeln^i a tato skutefinost byla n§kterymi 
posuzovateli hodnocena jako nedostatek. 
Ja se domnivam, ze odnimatelne repro¬ 
duktory jsou u podobnych zarizeni spi§e 
zaleiitosti efektu nez ucelnosti. Jednak by 
to cely pfistroj podstatne zkomplikovalo 
a samozfejme tak6 prodrazilo, jednak 
zafizeni tohoto druhu nemuze nikdy 
nahrazovat kvalitni dom^ci sestavu, 
protoze „soustavy‘‘ o vnitfnim objemu 
asi 1,5 litru nemohou v zadnem pripad§ 
n^rodneho posluchaCe pln§ uspokojit. 
A ten, kdo si k tomuto pnstroji navic 
pfipoji vn6j§i soustavy prislusneho obje¬ 
mu i kvaKty, bude mit pochopiteln§ zaji§- 
t§nu mimof^dne kvalitni reprodukci. 
Domnivam se proto, ze feSeni s nedfclitel- 
nymi reproduktory je naprosto rozumne 
a zcela logicke. 

Cely pfistroj pusobi p§knym vn^jSim 
dojmem, ktery (podle m6ho min§ni) kazi 
jen levn§ vyhliiejici ovladaci knofltky. 
Krome toho neni ani jejich vysoce leskly 
povrch funk6n6 ucelny, protoze pfi ot£ce- 
ni v prstech klouzou. Uspof^dimi ovlada- 
cich prvku vyhovuje, i kdyz se na prvni 
pohled zdci byt t§chto prvku pfiliS mnoho. 
Brzy se v&ak v jejich funkcich orientu- 
jeme. 

Je to patrne muj soukromy n4zor, ale 
domnivdm se, ze stfibf ity lak jiz dnes neni 
tim nejmodernejsim a nejelegantr»§j§im 
provedenim a ie by z&jemci o tento 
kvalitni pfistroj jiste uvitali, kdyby si mohli 
vybrat i jinou barvu skfin6, napfiklad 
sedou di hnddou metalizu. V t£bhto pro- 
vedenich by pfistroj dokonce je§t6 ziskal 
na vzhledu. 


Vnitrni provedeni a opravitelnost 

Zadni stfenu odejmeme povolenim osmi 
sroubu s mimoHwjn§ dlouhymi z^vity. To 
je sice vyhodnb pro spolehlivd drzeni 
zadni steny, av§ak pfipadni opravAfi to 
budou hlasite proklinat, nebof to jak pfi 
rozebirani, tak i pfi sestavovdni zdrzuje. 

U zkouieneho vzorku nebylo mozno 
volne odejmout zadni st§nu, nebof tomu 
br&nily pevn§ pfipojene pfivody od vnitf- 
nich zdroju a protivahy teleskopicke ante- 
ny. Vyrobce pfislibil, ze se postal o pro- 


pojeni techto mist zastrckou, aby tyto 
pfivody nebylo vzdy nutno vzdy pajet. 

Jednotlive desky jsou v pfistroji umiste- 
ny v§t§inou ve vodorovne poloze nad 
sebou. K vyjmuti kazd§ z nich je obvykle 
potfeba povolit dva Sroubky jimiz jsou 
desky ji§t6ny, coz vsak pusobi potize, 
protoze tyto §roubky jsou u nekolika 
desek spatne pfistupne. Skoda ze nebyla 
pouzita technologie, umoznujici upevnit 
desky napfiklad pouhym zaklapnutim. 


Zaver 


Radiomagnetofon Condor je v pofadi 
druhym pfistrojem tohoto druhu, ktery 
uv£di na trh k. p. TESLA Pardubice. Sveho 
pfedchudce (Diamant-Safir) ve v§ech 
smbrech jasng pfedstihuje a Ize fici, ze 
kdyby se byl na naSem trhu objevil asi tak 
pfed peti lety, pfedstavoval by senzaci. 
Vzhledem k tomu, ze doba vyvoje a zava- 
deni do seriove vyroby u nas trva tak 
nepfim§rene dlouho, dostava se tento 
pfistroj na trh se znafcnym zpozddnim 
a v dob§, kdy jiz obliba tdchto velkych 
pfistroju celosvetove opadava. V dob£ 
uzav^rky rukopisu je§t§ bohuzel nezname 
jeho prodejni cenu (jeji stanoveni trva 
takb ponekud dlouho), domnivam se, ze 
bude-li prijatelna, bude u nas o tento 
skutedne dobry vyrobek opravneny za- 
jem. -Hs- 



CTENARI 
SE PTAJI 


K Pfiloze AR 1986 

Do programu v dl&nku Vypodet Ceby- 
ievovych a Butterworthovych flltru ... 

se vloudily dv6 chyby. Autor se za jejich 
pfehtednuti omlouva a uv^di spr^vne 
zn£n»: 

1760 IF ABS F5>=F4-F3 THEN GOTO 
1750 

2120 IF OAxLN (2*N)>330 THEN GOT 
O 2230 

V 5l&nku Impulsni zdroj s optoelektro- 
nickou vazbou je stejnd chyba v obr. 2 i 3 
na s. 28 a 29. Rezistor R5 m£ byt spojen 
svym pravym vvvodem pouze s anodou 
diody D5. Te6ka v mistd kfizeni tohoto 
spojeni s dal§im spojem (od zdroje 25 V) 
neplati. 

* a * 

V 6l^nku Teiegrafni bzudak - multivi¬ 
brator na s. 15 je chyba ve vzorci pro 
vypodet periody kmitu. Pfed zlomkovou 
darou ma byt spr&vnd In jako funkce 
pfirozendho logaritmu, nikoli l n . 

* a * 

Jak bude vychazet AR 
v roce 1987 

V letoSnim roce by podle harmonogra- 
mu, smluvnd zajidtdndho s tiskarnou, 
mela vychazet jednotliva disia takto: 
AR-A: 1-21. 1., 2-18. 2.. 3-18.3., 4- 

15.4., 5- 13. 5., 6-10.6.,7-8.7., 
8 - 19.8., 9 - 16.9., 10- 14.10., 11 
-11.11., 12-9. 12. 

AR-B: 1 - 13.2., 2 -10.4., 3 - 5.6., 4 -31. 

7., 5-9. 10., 6-4. 12. 
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ELEKTRONICKA 



Popisovane zafizeni slouzi k imitaci bicichnastroju a je 
schopno generovat i netradibnt zvuky pouzivane v podob- 
nych vyrobcich v zahranibi. Muze b^t pouzito jako samo- 
statna bid souprava s doplrtenim klasickych cinelu a char- 
lestonky, anebo jako elektronicky doplnbk tradibnich 
bicich nastroju. 



Celkova sestava vyplyvb ze skupi- 
noveho zapojeni na obr. 1. Sestihran- 
ny bubinek, na ktery bubenik tlube, je 
bidlem, generujicim elektricky im¬ 
pute. Tento impute je dale zesilovan 
a tvarovb upravovan v obvodech zesi- 
lovabe. K tomu slouzi monostabilni 
kiopny obvod, ktery se po uhozu musi 
rychle vratitdo puvodniho stavu. Pro- 
toze jsou ceikem btyri bid la, opakuje 
se vstupni bast rovnez ctyfikrat. 

V soupravb se imituje pet nastroju 
generatorem nettumenych kmitu na 
principu rezonace. Datei dva, mettibky 
a maracas, potfebuji zdroj bumoveho 
signalu. Cinely a dreva tato souprava 
neprodukuje- Dobfe se uplatrtuje 
moznost nastavovat jednotlivb hlasi- 
tost a jednotlive nastroje smeSovat. 
Maracas je spoubten soucasne s ma- 
lym bubinkem a simuluje i jeho stru- 
neni (snare). Metlibky nemaji rovnez 
vlastni bidlo. Lze je pfipojovat spolec- 
nb se spmanim ostatnich nbstroju 
pomoci petipolohovbho pfepinace. 
Zrteji samostatne v pfipadb, kdyz ne- 
potrebny bubinek vyfadime. Delku 
doznivani lze nastavovat libovolnb. 
Obe bongadavaji pfi deteim doznivani 
klouzavy zvuk, ktery je dobfe znbm 
z importovanych nbstroju. Soustava 
vbech bubinku je naladbna na dopo- 
rubenb kmitobty. 

VSechny zvolene signbiy se podle 
charakteru skladby slubuji ve vystup- 
nim zesilovabi, osazenem integrova- 
nym obvodem. Zafizeni samozrejmb 
vyzaduje vnejbi vykonovy zesilovab. 

Urbitym omezenim popisovanbho 
zafizeni je, ze nevytvbfi zvuk, jehoz 
hlasitost je presne umbrna site uderu 
paiibkou. V teto jednoduchb kon- 
strukci se to podafilo pouze castebnb 
vhodnym rezimem v kiopnem obvodu, 
kdenirovefi vystupniho impulsu je do 
jiste miry zavisib na jeho vstupni urov- 


ni. Vbfim, ze si dobry bubenik s timto 
nedostatkem poradi. Muze napfiklad 
u nbkterbho bubnu nastavit vetbi hla¬ 
sitost, anebo zesilovat zvuk spolebnb 
otobnym regulbtorem ve slapce. Zde 
je takb spinab velkeho bubnu, na ktery 
se palibkami nehraje. 

Snimab, zesilovab a kiopny obvod 
jsou zapojeny podle obr. 2. Jako zdroj 
vstupniho impulsu (bidlo) se osvbdbii 
reproduktor ve funkci mikrofonu. Je 
zapojen do emitoru T1, ktery pracuje 
jako zesilovab se spolebnou bait. Vy- 
hoda reproduktoru jako bidla spobiva 
v tom, ze neni citlivy na vedlejbi zvuky 
a otfesy. Vhodny je jakykoli reproduk¬ 
tor o prumeru 16 az 20 cm, ktery neni 
pfilib t$2ky. Sbm jsem pouzil repro- 
duktory Unitra, eliptickb 18 x 13 cm. 
Jeho signbl je na emitor tranzistoru 
veden pres trimr R4, kterym nastavu- 
jeme citlivost uhozu. 

Celkovb uspofbdbni snimabe vyply- 
vb z obr. 3. Kostra je z preklizky, ve 
spojich slepena lepidlem Epoxy. Ve 
spodnt bbsti je opatfena dvbma drib- 


VYBRALIJSME NA 

e -SADAI 1/1 I 
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ky se broubem, jimi* drzi na trubce 
o prumeru 18 mm, kterb je soubasti 
stojanu. Musi byt co nejpevnejsi aby 
se otfesy nepfenbbeiy z jednoho bu¬ 
binku na druhy. 

Aby bidlo snimalo i nejrychlejbi 
uhozy bez nezbdouciho zakmitbvbni, 
musi byt membrbna dobfe zatlumena. 
Osvbdbila se mi pryz o tloubfce asi 
2 mm, kterou je zatlumena vlastni 
membrbna z umakartu doubt ky 
1,3 mm; Po celem obvodu teto mem- 
brbny je naviebeno pruzne oblozeni 
z podblne rozriznute pryzove had ice 
o prumbru 12 mm. Sestava je duklad- 
ne pfitlabena rbmebkem za pomoci 
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Obr. 1. Bfokove schema nastroje 








Obr. 2. Snimac, zesilovac a klopny obvod 



Obr. 3. Vnitfni usporadani snimace 


slepeno 
I Epoxy) 


ramecek 


hadice 012(vnitrnl08) 

2 ^—— prekhzka 

pryz II 2 mm 
umakart 111,3 mm 



Obr. 4. Detail ulozeni membrany 


truhlarske sverky ke kostre. Celek 
jsem nastrikal Cernym matnym lakem. 
Detail ulozeni membrany je patrne 
z obr. 4. 

Uhozem palicky vznikne na cidle 
nedefinovatelne kmitoctove spek- 
trum. Abychom zajistili potrebny klad- 
ny impuls se strmym celem, je do 
cesty zarazen monostabilni klopny 
obvod. Tranzistor T2 je v klidu uzav- 


ren a T3 otevren. Pfi dosa^eni urcite 
urovne signalu na bazi T2 (asi 1,3 V) 
se T2 otevre a T3 uzavre. V praxi to 
znamena, ze cidlo reaguje az na uhoz 
urcite intenzity. Pomery v klopnem 
obvodu jsou upraveny tak, aby se 
podie sily uderu paliCky zvysovalo 
strme Celo vystupniho impulsu (roz- 
peti asi 6 ai 15 V), takze Ize dastecne 
ovlivnovat hlasitost i kdyzjesoucasne 
mime ovlivnen charakter zvuku na- 
stroje. Imitace je vyhovujici, protoze 
zcela vdrne napodobeni klasickych 
bubnu neni pozadovano. 

Nastrojova cast je obvykla. Velky 
buben (obr. 5) je spinan spinacem 
S2, umistenym spolu s vystupnim re- 
gulatorem hlasitosti primo ve slapce. 
Odtud jde kladny impuls na C3, C4 
a D1 a pak na tvarovaci obvod C5, C6, 
R12 a R13. Svym prubehem urfiuje 
strmost nabehu, dobu zn§ni i dozni- 
vani. Po derivaci v tomto ret£zci se 
spou§t6ci impuls dostav^ pres R16 na 
bazi T4. Rezonancni obvod s trojitym 
derivadnim 6lenem RC ve zpetne vaz- 
be urcuje charakter zvuku a kmitocet 
ntetroje. Jednotlive bubny ladime po- 
moci tdnoveho generatoru a oscilo- 
skopu, kterym tez kontrolujeme cel- 
kovou cinnost obvodu. Namisto R18 
zapojime do obvodu trimr 47 kQ. Po 
nastaveni kmitofitu 98 Hz zmerime 
odpor trimru a nahradime ho pevnym 
odporem. Kdo se v laddni hudebnich 
nastroju vyzna, muze s dostacujici 
presnosti nastavit kmitocet sluchem 
treba podie klaviru a to porovnanim 
s tonem G (velka okt£va). Do zvuku 
vlekeho bubnu muzeme s vyhodou 
zavadet i zvuk z metlifcek pres Prl 
s libovolne dlouhym doznivanim. 

Maly bubinek je imitovan obvodem 
na obr. 6. Zde hrajeme palickami 
a spousteci impuls proto privadime 
primo z T3 na diodu D2. V podstatd je 
tento obvod totozny s obvodem velke- 
ho bubnu. Tady nastavujeme kmito¬ 


cet rezonancniho obvodu na 196 Hz. 

Pfi ladeni sluchem porovnavame s to¬ 
nem g. Soucasne je spouSten obvod 
s T6, ktery zni jako chrastitka, mara- 
cas ci snare. Vystupni signal z P7 
muze byt bud samostatny anebo 
muze b^t smesovan s vystupem P2 
jako „snaredrum“. 

K vytvoreni tohoto nastroje je treba 
privadet do bazeT6sumovy signal. Na 
tvaru potrebne obalky vystupniho sig¬ 
nalu se podili rezistory R32, R33 i kon- 
denzatory C21 a C22, ktere soucasne 
omezuji prechodove jevy. Parametry 
h 2 \ u T6, T8, T9 a T10 ovlivnuji i delku 
zneni. U T4, T5 aT7 pozadujeme, aby 
se rezonancni obvod rozkmital v polo- 
vine drahy emitoroveho trimru (R14, 
R24 a R40). Nekmita-li vubec, je treba 
zmenit odpory rezistoru R20, R30 
a R46 (budou v rozmezi 1,2 az 2,4 MQ. 

Zvuk kotle (tom-tom) je vytvaren 
obvodem s tranzistorem T7 (obr. 7). Je 
uvaden v Cinnost z druh^ho snimace 
a klopneho obvodu impulsem do D5. 
Obvod je udrzovan v zatlumenem sta- 
vu t§sne pfed rozkmitanim pomoci 
odporoveho trimru R40 a rezistoru 
R43. Vystupni signal je vyveden kon- 
denzatorem C31 a P3. Kondenzator 
C31 ovlivhuje vysledny charakter na¬ 
stroje, jeho kapacitou Ize korigovat 
propoultenou kmitoCtovou oblast. 

V teto souprave patri mezi nejverneji 
znejici nastroje. Lze k nemu primichat 
zvuk metlicek pres Prl. Ladime ho na 
kmitoCet 147 Hz, anebo zazrrejovou 
metodou sluchem podie d v male 
oktavC. 

Obvod s tranzistorem T8 imituje 
zvuk dratenych metlicek. Potencio- 
metrem Ize menit delku jejich dozni- 
vani. Pripojit ho muzeme na kterykoli 
bubinek samostatne anebo tak, ze 
bude znit spolecne, Vystupni signal je 
korigovan a limitovan diodou D7. Su- 
movy signal je privaden z generatoru 
(obr. 8) kondenzatorem C35 a rezisto- ^ 
rem R52. Zdrojem sumu je Til. Je 
treba vybrat takovy tranzistor, jehoz r 





+15 V 


Obr. 8. Sumovy generator 



Obr. 9. Bongo nizke a vysoke 
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sum neobsahuje chrasteni 6i praska- 
► ni. Tranzistory T12 a T13 zesiluji 
a soucasne potladuji vliv slozek, pro- 
jevuji'ci'ch se jako chrastdni (vystrelo- 
vy Sum). 

Zvuky nizkeho a vysokeho bonga 
(obr. 9) jsou podobne klasickym na- 
strojum jen pri zkratovanem P9. Tento 
dvojity potenciometr zkracuje nebo 
prodiu2uje d6lku zneni obou shod- 
nych bubinkti. Kazdy z nich mavlastni 
spouStSci obvod, vstupujici na D8 
a Oil. U techto rezonancnich nastro- 
ju se vyuzivd tonoveho signalu 
o vhodnem kmitoctu. Spinaci signal je 
po derivaci veden pres R56 (R62) na 
T9 (T10). Jeho nestabilizovany pra- 
covni bod zpusobuje, ze se pri dozni- 
v£ni snizuje kmitocet. Dokmitava 
v podobS klouzaveho tonu. Signal je 
korigovSn a limitovan na vystupu ko- 
lektoru T9 (T10) kondenzStory C43 
(C50) a diodami DIO (D13). Zvuk je 
decentni a pfipomina moderni bici 
efekt. Oba bubinky by m6ly byt nala- 
d§ny do kvinty atotak, ze nizky ladime 
na 294 Hz a vysoky na 392 Hz. Podle 
sluchu to je d 1 ag 1 . 

VSechny soudastky bici soupravy se 
vejdou na jedinou desku s ploSnymi 
spoji (obr. 10) vcetnd sifoveho zdroje 
(obr. 11), ktery je dobre filtrovan asta- 
bilizovan diodou D20. Deska ma roz- 
m§ry 205 x 85 mm. Mimo desku je jen 
transformator Trl, ktery musime 
umistit tak, aby svym magnetickym 
polem nevytvafel v zafizeni nezadouci 
brumove slozky. Co nejdale jsou pro¬ 
to umisteny 101 a obvody nejnize 
zndjicich bubnu, ktere jsou na tyto 
slozky nejcitlivSjSi. Samostatnou ma- 
lou destidku maji pouze soudasti slu- 
dovaci a odddlovaci dasti (obr. 12 
a 13). Pro elektroniku byla pouzita 
skrinka z reproduktoru TESLA s typo- 
vym oznacenim ARS 241 o rozmerech 
26 x 16 x 10 cm. 
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Obr. 11. Zapojeni sifoveho zdroje 
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Obr. 12. Deska V14 s piosnymi spoji slu- 
dovaciho zesi/ovace 
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Obr. 10. Deska V13s ploSnymi spoji VI3 (trojuhelnikovS zemni ploSky uprostfed desky je treba vzSjemnS propojit) 
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Seznam soucastek 

Rezistory (TR 212, TR 151 apod.) 
R1R36.R52 33 kQ 

R2, R23, R32, R33, 

R48, R54, R60, R67 
R3, R29 
R5 
R6 
R7 

R8, R12.R18, R19, 

R22, R38, R45, R53, 

R59, R68, R70, R71 
R9, R63 
RIO 


220 kQ 
15 kQ 
47 kQ 
2.2 kQ 
150 Q 


22 kQ 
4.7 kQ 
3,3 kQ 


R17, R27, R42, R49, R75 100 kQ 

R74 330 kQ 

R15, R25, R43 330 Q 

R16.R26 820 kQ 

R20, R30 1,2 MQ 

R21, R37, R47, R51, 

R57, R58, R64, R65. ' 

R66, R76, R77, R84, R85 10 kQ 

R28 18 az 20 kQ 

R11.R46 2,4 MQ 

R31 6,8 kQ 

R34 470 kQ 

R35, R41.R50 1 MQ 

R55, R61, R78, R79, R80, R81 68 kQ 

R56, R62 
R69 
R72 
R73 
R13 

R39, R82, R83 
R86 

R4, R14, R24, R40 


1,8 MQ 
3,3 MQ 
1 kQ 
1,5 kQ 
150 kQ 
270 kQ 

100 az 15QQ/2W 
1,5 kQ/trimr 


Kondenzatory (keramicke) 

Cl, C54 50 |iF, TE 981 

C2, C59 68 nF 

C3, C5, C13, C21, 

C22, C23, C28, C29, 

C30, C31, C32, C37, 

C44.C51.C52 22 r»F 

C14, C15, C25 az C27, 

C33, C34, C38, C39, 

C45, C46 
C6.C7 

C4,C8azCl1 
C16azC18 
C19 

C24, C50 
C35, C40 az C42 
C20.C36 
C43, C47 az C49 
C53 
C55 
C56 
C57 
C58 

C60, C61 
C62 
C63 


100 nF 
150 nF 
33 nF 
15 nF 
1 nF 
3.3 nF 
10 nF 
470 pF 
6,8 nF 

5 pF, TE 984 
100 hF. TE 984 
120 pF 
4,7 pF 

10 nF, TE 984 
220 pF 

1000 jtF, 2x TE986 
3300 nF, TE 674 
Potovodidove soucastky 


Uvedeni do chodu by nem§lo 6init 
problemy, pokud pouzijeme ovefene 
sou64stky. Na predzesilovac a klopny 
obvod jsou vhodne tranzistory KC507 
nebo 508"s p = 150 az 250, na obvody 
s rezonanfcmm okruhem pak 
s p = 300 (i vice). Chceme-li zarizeni 
pouzivat jen jako dopln§k ke klasicke 
bici souprave, staci zhotovit jen dva 
bubrnky a jejich privodni snury prepo- 
jovat podle potreby do vhodnych 
vstupu. 

Pokud by n§ktery z bubinku spou- 
§tel elektronickou 6&st samovolne 
nebo otresy, pomuze zatlumit kmitaci 
civku rezistorem o odporu 4 az 10 Q. 


MAA741 


D1 az D15 
D16azD19 
TI azT13 
101 

Potenciometry 

PI az P6 

P7 

P8 

P9 

ve §lapce 

+75 V 


KA501 

1N4004 

KC507 (508, 509) 
MAA741 (501, 502, 504) 

100 kQ/G, TP 600 
100 kQ/G, TP 280n 
5 MQ/TP 280n 
2x 2,2 MQ/N, TP, 283n 
25 kQ/G, TP 280n 



Obr. 13. Zapojeni sludovaciho zesilovace 
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(limiter pro elektrickou kytaru) 


Ing. Miroslav Chmela 


Popisovany pristroj je urcen pro elektrickou kytaru (v£etn€ basove). Svou 
citiivosti je vhodny i pro tuzemsk£ kytary osazen£ stariimi typy snima£u, ktere 
davaji men&i vystupni nap&ti. Limiter produkuje dlouhy nezkresieny zvuk a ddiku 
prodlouzeni Ize plynuie mdnit. Nab6hov$ i odb&hova doba jsou nastaviteln£. Limiter 
take zv&tiuje stredni u rove A signaiu vuci §pi£kove, coz zmenSuje nAroky na vykon 
koncoveho zesiiovade. 


pracuje jako pfevodnik proudu, jimiz jsou 
buzeny jeho vstupy z kolektoru T1 a T1'. 
Tento zesilovac d£le omezuje souhlasne 
slozky proudu. Pres R1 je pfivaden vstup¬ 
ni signal u i na T1. ftlzeni pfenosu u 2 lu i se 
realizuje zm§nou proudu / c s pouzitim 
proudoveho zrcadla T2, T2\ T3 a R5 
pracuji jako prevodni'k U c -*l c a jako 
komparator. Odporova sit R3, R3', R4, R4' 
musi byt volenatak, aby by! zajistdn 
nulovy prenos pro souhlasnou slozku 
proudu /1 a /i', tedy pro U 2 = 0. Pro 
zjednoduseni pfedpokladejme idealni OZ 
(flvst-**. A u -kx>). Pro nulove rozdilove 
napeti U a musi (vzhledem k +U) platit 


Technicke parametry 


Napajeni: 

9 V. 

Odberproudu: 

4 mA. 

Vstupni napeti: 

1V (max). 

Vstupni odpor: 

150 kQ. 

Vystupni napeti: 

Oaz 1 V 

Prah limitace: 

(nastavitelne). 

10 mV az 1 V 

Zmena vyst. napeti pro 
nejnizsi prah limitace 
a zmSnu vst. nap. o 40 dB: 

(nastavitelny). 

2dB. 

Casova konst, nabehu: 

3 ai 50 ms. 

Casova konst, odbehu: 

0,7 az 5,7 s. 

Do/ni mezni kmitodet: 

30 Hz. 

Homi mezni kmitodet: 

zavisly na nastavenem 

Zkresleni: 

prahu limitace. 

1 %. 


Princip cinnostj 


Na obr. 1 je zjednodusene schema 
limiteru. Signal z kytary u m je zesilovdn 
opera£nim zesilovafiem OZ, ktery pracuje 
v invertujicim rezimu. Zesileni tohoto ob- 
vodu je dano jednak zdpornou zpgtnou 
vazbou tvofenou prvky PI, R1 a R2, 
jednak zapomou zpStnou vazbou pres 
napgtim fizeny zesilovafi (VCA). ftidici 
nap6ti Uc pro VCA je odvozeno usm£rn&- 
nim a filtraci vystupniho nap£ti {/out- Cin- 
nost limiteru je patrna z obr. 2, ktery 
znazorfiuje urovnovou charakteristiku li¬ 
miteru. V oblasti oznadene „A“ je prenos 
VCA nulovy a prenos zesilovade signaiu 
z kytary je dan nastavenim potenciometru 
PI. Oblast „L“ je oblasti limitace, ve ktere 
se vystupni nap£ti v zdvislosti na vstupnim 
t£m£f nem£ni. V teto oblasti pracuje VCA 
fizeny regula£ni smyfckou. PrAh limitace 
odpovida takovemu vstupnimu nap6ti(/ P , 
pfi nemzjenavystupu takov&uroveni/ouT, 
pfi ktere za£in£ pracovat usmerAovad D. 
Zvet§ovAnim vstupniho napeti od u? se 
otevira VCA, zvetSuje se zapoma zpetna 
vazba. 

Vlastnosti limiteru ize vyjAdfit tzv. kom- 
presnim pomerem 

l- :dB<IB l I 1 ). 

V oblasti L je K<£1. Idealni limiter by m£l 
K = 0 (rovnobAzka s osou Uin). V oblasti 
A je K = 1. Aby platilo K^l, musi byt 
prenos UJucm velky. Omezenim je stabi- 
lita smyAky a nelinearni zkresleni na niz- 
Sich kmitodtech. Protore napeti uout, pri 
nemz zacinA usmArnovaA pracovat, je 
konstantni, je uout take temef konstantni 
v oblasti L nezavisle na nastaveni prahu 
limitace potenciometrem PI. Potencio- 
metr P2 slouzi ke srovnani urovni pfimeho 
a upraveneho signaiu z nastroje, ktery se 
pfepina pfepinaAem Pf. Prvky C, R5 a P3 
urcuji Aasovou charakteristiku limiteru. 
Jestlize je P3 v prave krajni poloze (u 
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potenciometru oznaceno teAkami), rea- 
guje smyAka na zvAtAeni vstupniho napAti 
pomalu a do poA&teAniho stavu (maxima 
zesileni) se vraci rychle. V opaAnA poloze 
potenciometru reaguje na zvAtAeni vstup¬ 
niho napAti rychle a do poAateAniho stavu 
se vraci pomalu. Prvni pfipad znamena 
ostrejsi zvuk a druhy m£k£i zvuk nAstroje. 
Vzhledem k tomu, 2e, krome VCA, jsou 
pouzity obvody v literature jiz popisovane, 
omezim se na vysvetleni funkce VCA. 

Napdtim fizeny zesilovad je na obr. 3. 
Skladd se z operacniho zesilovace s od- 
porovou siti (R3, R3', R4, R4'), ktery 



Obr. 1. Zjednodusene schema limiteru 




Obr. 3. Nap&tim fizeny zesilovac (VCA) 


R3/R4 = R37R4' (2). 

Proudy /i a l( se tedy vAtvi ve stejnAm 
pomeru, coz znamena ze / 2 =/ 2 '. Pro 
U d = 0 plati vzhledem k h a /,' 

R4 = R4' (3) 

a ze vztahu (2) pak plyne 

R3 = R3' (4). 

Vztahy (3) a (4) udavaji podminku nulove- 
ho pfenosu souhlasnych slozek. 

Jsou-li R2 = R2' fadove stovek ohmu, Ize 
pfedpoklidat, ze T1 a TV jsou napefove 
buzeny. Pro strmost tranzistoru plati 


p 21 = — = 404 

U be 


(5), 


kde/ k a U^ jsou stfidave slozky 

kolektorov£ho proudu a 
Ik je stejnosmgrny proud 
kolektoru. 

Pokud bude t/be fadu nejvyse desitek 
milivoltu, Ize v bod£ danem 4 vstupni 
charakteristiku tranzistoru aproximovat 
pfimkou, jejiz sm§mice (tedy pomer ij 
/Ube) bude vzrustat s 4. Se zmenou 4 se 
tedy m£ni proud kolektoru 4 podle prou¬ 
doveho zesilovaciho dinitele. Proudem 4 
Ize tedy m€nit stfidavou slozku kolektoro- 
veho proudu 4 podle (5). 

Tranzistory T 2 aT 2 ' pracuji jako proudo- 
ve zrcadlo. Napeti baze-emitor jsou shod- 
nA a plah'-li / k >/ b , je proud / c prakticky 
roven J c ’. Zdrojem /c je T3, ktery se otevira 
pfi Uc = -0,6 V. Pro Uc < -0,6 V je 
lc = I c' > 0 a pfenos VCA u 2 /u\ > 0. 

Pro u i' plati 


U\ = u^ 


R2 

R1 + R2 


(6). 


Napeti na neinvertujicim vstupu OZ 


uh = i\ 


R4' R3' 
R4' + R3' 


(7). 


R4 a u 2 nahradime ekvivalentnim obvo- 
dem proudoveho zdroje o urovni u 2 /R4. 
Tento proud te£e do uzlu invertujiciho 
vstupu v opadnem smeru proudu 4. Re- 
zistoiy R4 a R3 uvazujeme v paralelnim 
zapojeni (pro stfidave signaly je +U spo- 
jeno s nulou). Nap£ti na invertujicim vstu- 
pu je tedy 


/ . u 2 \ R4 . R3 

U ' ~ \ h R4 j R4 + R3 


( 8 ). 


Za pfedpokladu platnosti vztahu (3) a (4) 
Ize pro u d = 0 psat 


U H =U\ =/1 


R4.R3 
R4 + R3 



u 2 \ R4. R3 
R4 ) R4 + R3 


0 ) 


pfifiemz slozky /, a /' jsou v protitazi. 




Po zjednodu§eni 

i /2 = 2/i R4 (10). 

ftidici proud 

/c = 2/ k (11) 

-0,6 - U c 

< 12 > 

(pro U c < -0,6 V). 

Po dosazeni a uprav6 (5), (6), (10), (11), 
(12), 4 = /1 (diferencni stupen T1 a T1' je 
buzen nesymetricky) dostaneme prenos 
VCA jako konecny vyraz 
. ~ /c R2 


shani, Ize pouiit logaritmicky a zapojit jej 
obracen£ anebo obetovat tandemovy typ 
(logaritmicky) a pouzit z ndho drahu, 
kterd ma v pouzdfe jednoducheho poten- 
ciometru exponencialni prub&h. Dvou- 
cestny usm§rftova6 vystupniho signalu 
tvori 103, D2, D3, D4, R18, R19 a R20. 
Kondenzator C4 je filtradni. Potenciomet- 
rem P3 nastavujeme 5asovou charakteris- 
tiku, R21 omezuje nabijeci proud, 04 
brdni zpetnemu vybijeni C4. Druha cast 


*■’=; = 2R4 40 ?rttr2 0 ' 5 ' 
= 2 o., 0 -5L^L = 

R1 + R2 

20.R4.R2 „ 0,6 - Uc 


R1 + R2 R5 

kde p je proudovy zesilovaci 6initel T3. 
Posledni 6ast rovnice (13) plati, jestiize je 
napdti na R5 radu jednotek voltu, jinak je 
nutno U be stanovit presneji. Pripominam, 
ze v symbolice jsou velkymi pismeny 
znadeny stejnosmerne a malymi stfidav6 
velifiiny. 


Realizace limiteru 

Upln6 zapojeni limiteru je na obr. 4.101 
vytvari napefovy stred 4,5 V, 01 chr^ni 
pristroj proti pfepdlov&ni zdroje. 102 tvori 
zesildva£ signalu z ndstroje a jeho poca- 
tedni zesileni Ize nastavit PI (viz oblast A) 
v rozsahu 1 a 1 100. Potenciometr PI ma 
exponencialni prubdh a pine zesileni je 
v jeho prave poloze: Protoie se vSak 
potenciometr s timto prubehem obtizne 


KY132/80 


vstup 


MA8356 


101 pracuje jako nap§fovy siedova6 s vel- 
kym vstupnim odporem. K)3, T1 az T3 
tvori VCA, prifiemz R9 a C3 zabrahuji 
rozkmiteini na vysokych kmitodtech. R14 
brani T1 prechodu do saturace. Deska 
s plosnymi spoji je na obr. 5. 

K pripojeni limiteru jsem pouiil konek- 
tory typu .Jack" o prum§ru 6,3 mm. Pro- 
toze se vsak u nas nedostanou jejich 
zdsuvky opatrene kontaktem pro spin&ni 
napdjeni, pouzil jsem bezny konektor 


3xKA261 MA%58 

\Pf1 yyslup 
. -m —„ n 


M75 TOk/E 

, - i-t -Lvy •„ sustain'' 

r , MIS e} 

C2 ± M3 u 


+ f ™ 1 


1k 92 A\ MVG 

\roven' 


iihJ ' a »*[W u - , 
ft -£=-2 

“II pkjT Ssf- 

5ju/T5V ‘—-- 


u D i, , m8 _ Ph Tf' 

^ /3k3 HIH'n, €3/^ / l- to -- C ==h n 

no 

_ i * ^ nabeh" -?*• 

T o-to A 


Ris v 
-C~>t-A<JOV2 


leek/ u paienciomefru ojrnocu/l 
prove kra/nl po/ohy 


V330 


r. 4. Schema zapojeni limiteru 


2*KCZ59 


Seznam soudastek 

Rezistory (TR 212 nebo jine miniaturni) KondenzAtory 

R1.R2.R4 150 kQ Cl 

R3, R21 100 Q C2, C5 

R5, RIO, R12, R15, C3 

R16, R22, R23 33 kQ C4 

R7 a i R9, R14 10 kQ C6, C8 

R11.R13 330 Q C7 

R17 1kQ 

R18 ai R20 330 kQ Polovodidove i 

R6 3.3 kQ, TP 041 \ T1.T2 

PI 10 kQ/E, TP 280 T3 

P2 100 kQ/G, TP 280 101,103 

P3 2,5 kQ/N + 250 kQ/N, TP 280 102 

(sloieno z 2x 250 kQ/N, D1 

TP 283 a 2,5 kQ/N, TP 280 D2 az D4 


Cl 33 nF, TK 782 

C2, C5 100 nF, TK 782 

C3 220 pF, TK 795 

C4 20 |*F, TE 981 

C6, C8 5 nF, TE 984 

C7 100 nF, TE 984 

Polovodidove souc£stky 
T1.T2 KCZ59 

T3 KC308 

101,103 MAI 458 

102 MAB356 

D1 KYI 32/80 

D2 az D4 KA261 r 














s upravou podle obr. 6. Sestava je po 
rozebranl doplnena izolacni podlozkou, 
dalslmi izolacnimi trubickami, drzakem 
kontaktu a pnpadne del§lmi sroubky. Na 
drzak je pripajen kontakt pro splnanl 
napajenl, ktery byl ohnut z kontaktu releo- 
v6ho svazku. Vyhoda zaplnanl zasunutlm 
konektoru spoclva v mens! pravdepodob- 
nosti, ze po skoncenl hry zapomeneme 
zarlzenl vypnout. 

Na obr. 7 je mechanicka uprava limite- 
ru. Skrlnka je ze ctyr dllu, ze dvou dreve- 
nych bodnic, horniho a spodnlho vlka, 
ktere jsou z oceloveho plechu tloustky 
1 mm. Ob4 bodnice dlly jsem zevnitr pole- 
pil Alobalem, zvenku namoril a prestrlkl 
bezbarvym iakem. Plechove dlly jsou rov- 
nez nastrlkany a popsany Propisotem. 

Uvedeni do chodu 

Po osazeni desky zkontrolujeme nejpr- 
ve odbdr ze zdroje, ktery by nemSI presah- 
nout asi 4 mA. Na vystupech v§ech OZ by 
m6lo byt priblizne 4,5 V. Navstup pripojl- 
me nf generator, na vystup osciloskop a nf 
milivoltmetr. PI nastavlme do polohy ma- 
ximalnlho zesilem' a na generatoru kmito- 
cetl kHz a napeti asi 1 V.Na vystupu 6102 
by melo byt shodn£ napeti. Na vystupu 7 
103 by melo byt napeti dvojnasobneho 
kmitoctu. Pak zkontrolujeme stejnosmer- 
ne napeti na vystupu 7 101, ktere by 
(podle p T3) melo byt mezi 3,5 az 4 V. Na 
vystupu 1 103 bychom meli namerit 1 V 
stridaveho napeti. 

Zmem'me-li vstupnl napeti z 1 V asi na 
10 mV, melo by napeti na vystupu 6 102 
zustat temef nezmenene. Na vystupu 1 
103 by se napeti m6lo zmensovat a na 
vystupu 7 lOI by melo dosahnout urovne 
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Obr. 6. Uprava konektoru 
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Obr. 7. Meehanicke provedeni timiteru 
Obr. 8. Zmerena urovhova charakteristika 


priblizne 4,3 V. Trimr R6 nastavime nynl 
tak, aby se stejnosmSrne napeti na vystu¬ 
pu 1 103 pri zmene vstupniho signalu 0 az 
1 V menilo co nejmene. 

Pri vstupnlm napeti vetslm nez 1 V 
a kmitoctu nad 10 kHz se projevuje kmi- 
toctova zavislost zpetne vazby tak, ze se 
jiz na vystupu neudrzl konstantni napeti. 
To vSak v praxi nevadl. 

Potenciometrem P2 (uroven) nastavu- 
jeme v praxi stejnou hlasitost prlmeho 
a upraveneho signalu pro oblast limitace. 
Zacatek limitace nalezneme tak, ze otacl- 
me PI (sustain) smerem k vetslmu zesllenl 


a od okamziku kdy se hlasitost nemenl 
jsme v oblasti limitace. Potenciometrem 
P3 (nabeh) nastavujeme ostfejsl ci mekcl 
zvuk nastroje. 

Zaver 

Popisovany limiter byl prakticky porov- 
navan s vyrobkem firmy Ibanez Compres¬ 
sor Limiter, ktery ma pon£kud odlisne 
ovladanl. Byla zji§t6na ponekud vyssl uro- 
ven §umu u popisovaneho limiteru, vy- 
sledny efekt v§ak byl velice podobny. Na 
obr. 8 je zmerena urovnova charakteristi¬ 
ka limiteru. 


NEOBVYKLA ZKUSEBNIDESKA 

Popisovane desky jsou urceny pro od- 
zkousenl jednoduchych zapojenl s disk- 
retnlmi soucastkami. Proto velmi dobre 
poslouzl zaclnajlclm amat6rum, ktefl jes- 
te nemajl mnoho zkusenostl pri pajenl. 
Velmi casto se jim totiz stava, ze bezne 
m§dene folie, jake jsou na deskach s plos- 
nymi spoji. pfehrejl, folie se odloupne 
a cel£ deska je pak k nepotrebe. Tento 
prlpad nastava obvykle tehdy, kdyz opa- 
kovane pajlme jedno mlsto na desce. 
U navrzene desky takove nebezpecl v zad- 
nem prlpad^ nehrozl. 

Zakladnl provedeni vyplyva z obr. 1. 
Matericilem desky muze byt naprlklad 
skelny laminat, pertinax (jeho nejvhod- 
nej§l tloust’ka je 0,4 az 1 mm), v nouzi 


postaci i prespan. Dale potrebujeme 
kousky poclnovaneho plechu - postaci 
jakykoli odpad. ktery muzeme sehnat na¬ 
prlklad v nektere provozovne.OSP, kde 
nam mohou i nastrlhat potrebne pasky 
v sirce asi 2 az 3 mm. 

Jestlize plech nesezeneme. vyhovi 
i prazdna konzerva, kterou ovsem velmi 
peclive vymyjeme. Je ji nutno otevrlt otvl- 
racem z obou stran, pak klestemi prestlp- 
neme oba lemy a vhodnymi nuzkami 
nastrlhame potrebne pasky. Pokud strl- 
h^me napric, nemame pak ani velke pro- 
blemy s vyrovnanim pasku. 

Do zakladni izolacni desky pak vyvrta- 
me otvory o prumeru asi 3 mm. V nouzi 


k vytvorenl der postaci i bezny derovak na 
kuzi. Pak nastrlhane plechove pasky oh- 
neme, zasuneme do desky a na druhe 
strane je dalslm ohnutlm zpevnime tak. 
jak vyplyva z obrazku. Pocet i delku pasku 
zvollme odhadem podle predpokladane 
potreby poctu pajeclch bodu. Nekde voll- 
me pasky kratke. jinde delSI a nesmime 
zapomenout na nekolik prubeznych p^is- 
ku, ktere budou slouzit jednak jako zem- 
nicl, jednak jako napajecl vodic. 

Na obr. 2 vidlme nekolik ukazek kon- 
strukcl postavenych na takto zhotove- 
nych zkusebnlch deskach. 

zak Frantisek Ochotny 
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POPULARIZACI MIKROPROCESOROVE A VYPOCETNI TECHNIKY PLNIME ZAVERY XVII. SJEZDU KSC 



mikroelektronika 



Obr. 1. Rozsireni pametoveho systemu mikropocitace ZX Spectrum s vystupem na dalnopis 


f ROZSIRENI PAMETI a PftlPOJENl dalnopisu 
l. v K mikrepotltaii ZX - SPECTBUM 


Ing. Jin Dolezal 

Mikropoditad fy Sinclair ZX Spectrum patri mezi nejroz&renejsi mikropocitace u nas. Po 
uvodnim seznameni s jeho funkci se cela rada jeho uzivatelu bude snazit vyuzit ho i k jinym 
ucelum, nez k pouhym hram. 

Proto je nasledujici ilanek urcen pro ty uzivatele, kteri si budou chtit rozsirit stavajici 
pametovy podsystem s moznosti pripojeni dalnopisu, 6i dainopisne tiskarny, nebo pouie 
realizovat roz&reni pameti o dalsi prostor, ve kterem si mohou v pametech RAM 6i EPROM 
ukladat jine pomocne programy ve strojov^m kodu mikroprocesoru Z80. 


Strucna charakteristika 

Pripojime-li k mikropocitaci ZX Spectrum 
dalnopis, nebo amatersky vyrobenou tiskarnu, 
je tez nutne nahrat do pameti obsluzny 
program ve strojovem kodu. Tento program se 
uklada prevazne na konec pameti RAM 
v rozsahu'45 az 64 kB. Casto se ale pak stava, 
ze nove nahrany program vjazyce BASIC, 6i ve 
strojovem kodu nam tento program prepise 
a znemozni nam jeho pouziti (TASWORD). 
Proto je tento program vhodne ulozit jinam. 

Navrzene a realizovane zapojeni podle 
obr. 1 nam uvolni „novy“ prostor 1 kB, do kte- 


reho muzeme pripojit pamet RAM 1 kB typu 
MHB2114, nebo 2kB RAM 6116, ci 2 kB 
EPROM 2716. Neni treba jiste zdurazhovat, 
ze si uzivatel muze osadit pouze ten druh 
pameti, ktery m^t k dispozici, pripadne nema-li 
zajem o pripojeni dalnopisu, proste prislusne 
obvody vynecha, nebo naopak. Prepinani 
jednotlivych stranek - bloku se provadi pro- 
gramove v jazyce BASIC, nebo ve strojovem 
kodu pomoci prikazu OUT. 

Vyhoda tohoto reseni se projevi zejmena 
v pripadech, kdy dojde k „zaseknuti“, ci 
zablokovani programu. Pri provedeni RESET 
dojde k inicializaci pocitace a k zruseni vsech 


programu ulozenych v pameti RAM. Programy 
ulozene v uvedenem prostoru vsak zustanou 
zachovane. Dale je vyhodne si kazdy program, 
ktery si chceme pozdeji pevne ulozit do pameti 
typu EPROM nejdrive odladit v pameti RAM. 


Rozsireni pametoveho prostoru 

Jakekoliv umistovani pameti EPROM v roz- 
sahu 16 az 64 kB vede kezmenseni puvodniho 
rozsahu pouzitelneho pro BASIC [1], Zbyva se 
tedy „poohlednout“ po rozsahu 0 az 16 kB, 
kde je v pameti typu ROM umisten operacni 
system mikropocitace a interpreter jazyka BA¬ 
SIC. Pri podrobnejsi prohlidce pameti objevi- 
me celou radu ,,hluchych“ mist. Nejvetsi ne- 
vyuzity prostor (ktery jetrvale na FFH) najdeme 
na adresach 14446 az 15615 (Tab. 1). 
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Tab. 1. 


decimalne 

hexadecimalne 

binarne 

14446 

38CE 

0011 

1100 

0110 

1110 

15615 

XFF 

0011 

1100 

1111 

1111 


ROMCS 



Obr. 3. Ovladani ROMCS u mikropocitace ZX 
Spectrum 


Vzhledem k tomu, ze integrovany obvod 
MH74S287 je pamef s otevrenym kolektorem 
s trlstavovym vystupem, must nam rezistor R2 
ve „tretlm“ stavu zajistit na vystupu log. 0. 
Dioda D1 oddSluje vystupni stav log. 0 od 
vstupu CS pameti ROM, ktera je v dobe 
komunikace CPU s pam§tl RAM ve stavu log. 1. 
Tento signal se z£rovefi pouziva k odbloko- 
vanf pam§tl 101 az 103. Dekoder 105 (obvod 
MH3205) slouzl k neuplnemu dekodovani 
adresovych vodifcu AO az A2 pro ovladani 
vystupnlch zarlzenl (v naSem prlpade ovladani 
dalnopisu a strankovanl pameti). Z hlediska 
obvodoveho feSenl je vyhodnejSI po jedne 
adrese (0) a datovych vodiilch D1 az D2 
posllat rldici slova, ktera jsou pak ulozena 
v registrech D1 a D2 integrovaneho obvodu 
MH7475. Tato rldici slova pak pres hradla 



Obr. 4. Dekoder s 10 MH74154 


107, nebo prlmo, preplnajl jednotlive bloky 
pameti - stranky. Prepnutl do rezimu RAM 
se d§je pomocl prlkazu OUT 0,4. Dekoder 
105 vydekoduje pozadovanou adresu 0 a ta 
signal poslany po datovem vodifii D2 zap fee do 
registru D1. Vystupni signal Q1 = log. 1 pres 
hradlo odblokuje pamef RAM, az£roveft nego- 
vany signal Q1 = log. 0 zablokuje pamef 
EPROM. VySleme prlkazem OUT 0,0 po dato- 
vem vodifii log. 0, bude na GT = log. 0 a na 
Q1 = log. 1, dojde k zablokovanl pamSti RAM 
a k odblokovanl EPROM. Vzhledem k tomu, ze 
Q2 = log. 0 a tudlz A10 na vyvodu 19 103 
(EPROM) je take ve stavu log. 0, bude pamet 
prepnuta do rozsahu 0 az 1 kB. 

Prlkazem OUT 0,2 se vysle po datovem 
vodifii D1 na vstup registru D2 log. 1, ktera se 
objevl na vystupu Q2 a prepne A10 do rozsahu 

1 az 2 kB. 

Uvedenym zpusobem Ize pomocl prlkazu 
OUT 0,0; OUT 0,2 a OUT 0,4 programove 
preplnat jednotlive stranky pam6ti. Na pozici 
103 Ize mlsto pameti EPROM 2716 pouzlt 
statickou nlzkoprlkonovou pam§f RAM 6116 

2 kB, kter£ ma shodne zapojenl s EPROM 
2716. Je pouze zapotrebl preruiit na vyvodu 21 
log. 1 a priv6st tarn signal WR. 

Z vyse popsaneho principu funkce plyne 
dafel moznost rozslrenl pameti. 

Na mlsto EPROM 2 kB Ize pouilt 4, respekti- 
ve i vice (8, 16) kB, ve kterych je umlsten 
program defel, nez je rozsah jedne stranky 
(1 kB). 


Protoze i u mikropo6lta de ZX Sp ectrum je 
re§eno ovfedanl signal u ROMCS obdobne 
jako u ZX81, muzeme i zde pouilt k odbloko- 
v^nl „hluchyc h“ mist dynamick6ho rlzenl sig- 
nalu ROMCS v zavislosti na adres^ch (obr. 3.). 

Vzhledem k tomu, ze zde m^me k dispozici 
1169 bajtu a museli bychom dekddovat 8 
adresovych vodifiu, udinlme korekci (Tab. 2.). 
Po teto korekci se pofiet vodi6u potrebnych 
pro vydekddovanl zmen§l na 4. 

Zde jiz vystaclme s jednlm dekoderem typu 
MH74154, kterym dekodujeme adresove vodi- 
5e A7 az A10. Vzhledem k tomu, ze muslme 
pouzlt „uplne“ dekodovani podle Tab. 2. je 
nutrfe privest na uvolnovacl vstupy SI a S2 
adresove vodice All az A15 a rldici signal 
sb6rnice MSMRQ (obr. 4.). V tomto zapojenl je 
pouzito celkem 5 integrovanych obvodu. 
Vzhledem k minimalizaci pofitu soudastek 
a prostoru se zde jevl vyhodn6j§l pouiitl vhod- 
n§ naprogramovane pam§ti, napf. typu 
PROM MH74S287 (byla nakonec pfi realizaci 
pouzita, naprogramovane podle Tab. 3.) 

Dekodovani je podle Tab. 2; uvolnl 1150 
bajtu „nov6ho“ prostoru, ze ktereho budeme 
vyuzlvat 1024 bajtu (rozsah jedn£ stranky od 
14464 do 15488). 


Tab. 2. 


decimals 

hexadecimalne 

biname 

14464 

3880 

0011 1000 1000 0000 

15615 

3CFF 

0011 1100 1111 1111 


'v. y „ J 1 

dek. adr. vodifiu pomoci 
MH74S287 


Popis zapojeni 

Dekod er pro dynamicke ovladenl signalu 
ROMCS je osazen 101 (MH74S287). Na vstupy 
A az H se privadl adresove vodice A7 azA14, na 
uvolhovacl vstupy SI a S2 pak A15 a MEMRQ. 
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Obr. 5. Obrazec plosnych spoju desky VI01 a rozmisteni soucastek na teto desce. 










































Bude ovsem nutne zapojeni rozSirit o dal§i 
registry typu MH7475 a ridici slova posilat po 
datovych vodicich D3 az D7. Pristup do dalsi 
stranky se pak v nektere casti predchozi 
stranky provede prikazem OUT x,x ve strojo- 
vem kodu. 

Pripojem dalnopisu 

Signal s dalnopisnym kodem je na adrese 1 
a vysila se po datovem vodici DO na vstup re- 
gistru D4. Na vystup Q4 je pres rezistor R3 pri- 
pojena dioda LED, signalizujici provoz dalno- 
pisu. 

Na vystup Q4 je pripojen optodlen WK16412, 
ktery galvanicky oddeluje vnitrni system mi- 
kropocitafie od elektrickeho obvodu dalno¬ 
pisu. Koncovy spinaci tranzistor T3 spolu 
s T2 jsou v Darlingtonove zapojeni a spinaji 
proud tekouci civkou elektromagnetu dalno¬ 
pisu. Vzhledem ke spinacimu proudu 40 mA 
a napajecimu napeti 30 az 40 V vyhovi jako T3 
tranzistor KF 504. 

Konstrukcm resent 

Vzhledem k velkemu mnozstvi propojova- 
cich vodicu byly zvoleny jednostranne plo§ne 
spoje v kombinaci s propojenim smaltovanymi 
vodici CuPL o prumeru 0,2 mm, ktere jsou 
vedeny ze strany soucastek ve vzdalenosti od 
desky asi 8 mm; tim se dosahlo minimalnich 
rozmeru cele konstrukce. K mikropocitaci Ize 
pamet pripojit pomoci konektoru WK46580 
s rozteci 2,54 mm, nebo pomoci redukce a ko¬ 
nektoru FRB TY5176211 s rozteci 2,5 mm. 
Redukce se vyrobi spojenim konektoru 
WK46580 s konektorem FRB TX5183113. 

Vystup pro dalnopis je nasvorkach 1 a 2, ale 
Ize jej opatrit jakymkoli dostupnym konek¬ 
torem. 

Integrovane obvody 101 az 103 Ize primo 
pripajet do plosnych spoju. 

Oziveni 

Plosny spoj dukladne prohledneme a ves- 
kere dratove propojky promerime. Ve vypnu- 
tem stavu desku pripojime k mikropocitaci, 
ktery po zapnuti musi normalne pracovat. 
Pomoci logicke sondy overime, mame-li na 
vystupu Y1, 104 trvajejog. 0. Na vystupu Q1 
a Q2 ma byt log. 0 a Q1 log. IJPo zadani OUT 
0,4 ma byt na Q1 log. 1 a na Q1 a na_Q2 log. 0, 
po zadani OUT 0,2 na Q1 log. 0, naQ1 a Q2 log. 
1. Pocatecni stav se opet navoli prikazem OUT 
0 , 0 . 

Pofiitac vypneme, vlozime 101 a 102 a za- 
pneme. Prikazem OUT 0,4 se prepne do rezi mu 
RAM. Nyni v jazyce BASIC prikazem POKE 
vlozime iibovoln6 cislo na adresy 14464 az 
15615. OpStovnym prectenim prikazem PRINT 
PEEK se presvldcime, jsou-li na uvedenych 
adresach ulozena skutecne zadana cisla. 

Spravnou funkci provozu dalnopisu si ove¬ 
rime stridavym zadavanim prikazu OUT 1,1 
a OUT 1,0. LED se bude stridave rozsvecovat 
a zhasinat. 

Funkci vystupniho obvodu Ize overit pripo- 
jenim zdroje kladneho napeti 5 az 12 V v serii 
s rezistorem 680 £2 k vystupnim svork&m. Na 
rezistoru by se melo stridave objevovat toto 
napeti. 


Tab. 3. Programovaci tabulka MH74S287 


adresa 

vystup 

decimalne 

hexadecimalne 

Y4 

Y3 

Y2 

Y1 

hex. 

0 

OH 

0 

0 

0 

0 

00 

112 

‘ 70H 

o' 

"0 

0 

o’ 

'od 

113 

71H 

0 

0 

0 

1 

01 

121 

79H 

0 

0 

0 

V 

oY 

122 

7AH 

0 

0 

0 

0 

00 

255 

FFH 

o’ 

o’ 

0 

o' 

o’o 


TR: vystupnl napeti 
30az£0V 

l=40mA 100mA 



Obr. 5. Pfipojeni dalnopisu (sekundarni napeti 
transformatoru Tr je 30 az 40 V, odber asi 
100 mA) 


Seznam soucastek 

Rezistory (TR212, TR151) 

R1 10 kQ 

R2 470 Q 

R3 390 Q 

R4 390 Q 

R5 47 kQ 

Polovodicove soucastky 
101 az 102 MHB2114 


103 EPROM 2716 (RAM 6116) 

104 MH74S287 

105 MH3205 

106 MH7475 

107 MH7400 

D1 KA261 

D2 LQ1731 

D3 KYI 30/160 

T1,T2 KC507 

T3 KF504 

OPT WK16412 

Konstrukini casti 
konektor WK46580 

objimka 2x12 vyvodu TX 7825241 1 kus 

objimka 2x9 vyvodu (vyrobit ze dvou kusu 
6AF 47069) 2 kusy 
plo§ny spoj jednostranny 1 kus 

Seznam pouzite literatury 

11 Elektor 6/1984. 

2 R6diotechnika 8/1985. 

3] Servisni dokumentace fy Sinclair pro ZX 
Spectrum. 

[4] Logan: Das ROM. 

[5] Katalog polovodicovych soucastek - TES¬ 
LA Roznov 1984-85. 


H0V0R0VA JEDNOTKA K POCITACI 

Jiri Toman 


Tento dlanek popisuje zarizeni, kter§ ve 
spojeni s mikropoiitadem umoini prov&d§t 
prvni pokusy s hovorovym vstupem a vystu- 
pem poiitadu. Program pro obsluhu tohoto 
zarizeni je ps6n pro procesor Z80 s tim, ze je 
prenosny na systemy s 8080 a 8085 a po 
uprav£ i na jin£ procesory. Zarizeni pracuje 
na principu prim6 digitalizace vstupniho 
akustick£ho signalu. Jsou v n§m pouzity 
vyhradnS tuzemske sou££stky. 


Princip cinnosti 

Vzhledem k osmibitove sbernici dat pouzi- 
teho mikropofiitace jsme odkaz^ni na prevod 
s presnosti na 8 bitu. Tento prevod umozni 
rozli§it 256 urovni napeti. Maximalm vstupni 
napeti stanovime na +10 V. Pro zm§reni ana- 
logove hodnoty 0 az 10 V m^ime tedy k dispozi- 
ci 256 urovni napeti. Z toho plyne, ze maximal- 
ni presnost, s jakou jsme schopni m§rit, je 
(10 : 256) = priblizn§ 39 mV. 

Zpusobu, jakymi Ize prevest analogovy sig¬ 
nal na digit&lni, je vice; pro na§e ufiely potre- 
bujeme prevodnik, ktery pracuje velmi rychle. 
Ze vSech principu, kter6 Ize pro dany ucel 
vyuzit, je soudasne zrejm§ nejefektivn6j§i pre¬ 
vod vyuzivajici registr postupne aproximace 
a D/A prevodnik. Tento zpusob vyuziva popi- 
sovane zarizeni. Blokove schema je na obr. 1. 

Na startovaci vstup aproximafiniho registru 
(dale AP.REG) privedeme kr^itky startovaci 
impuls log. 0. Jeho delka m^i byt v§t§i nez jedna 
perioda hodinoveho impulsu, priv^deneho na 
vyvod 9. Tim jsme prevod odstartovali a na 
vyvodu c .2 nyni bude po celou dobu prevodu 
log. 1. Na vyvod c. 9 AP.REG privadime 
hodinove impulsy o kmitoCtu radov6 MHz, na 
vyvod c. 7 vystup z komparatoru. 

Vlastni prevod probih^ tak, ze AP.REG „za- 
sobuje“ MDAC08ridicim osmibitovymslovem, 
ktere vyvold na vystupu MDAC08 urdite napeti. 
Toto napeti se v komparatoru porovn£va s na- 
p§tim vstupnim. Podle vysledku komparacese 
nastavi' na AP.REG nov6 ridici slovo pro 
MDAC08, vyvolane nap§ti se op§t porovna 
v komparatoru se vstupnim, podle vysledku 
generuje AP.REG nove slovo atd. Po osmem 
„porovnani“ m4me na datov6 sbernici 


s tartovaci impuls 



PORTIy 8 bitu 
OUT L -— 


% 

I prevod- 
r nik 




MDAC 08 


-o 

Uref 


analogovy vyst up 


Obr. 1. Blokove schema 


MDAC08 osmibitove slovo, kter6 odpovid^t 
(bin^rn6) velikosti vstupniho napeti. V tomto 
okamziku vyvod c .2 prech^izi do log. 0 aozna- 
muje tak konec prevodu. Data na MDAC08 jsou 
od tohoto okamziku stabilni az do nov^ho 
prichodu impulsu START. V t6to dob6 je tedy 
nafiteme do po6ita6e a ulozime do pam§ti. Je 
treba podotknout, ze po celou dobu prevodu 
musi byt na analogov^m vstupu prevodniku 
konstantni nap§ti. ..Podrzeni" konstantni hod¬ 
noty napeti po dobu prevodu Ize zajistit napr. 
pam§tovym kondenzatorem (obvody ..sample 
and hold"). V popisovan^m zafizeni tento 
obvod neni a presto je kvalita signalu dobrl 
Pro6? Staci, uvedomime-li si, jak£ je doba 
prevodu (r^dov§ mikrosekundy) a jaky je poza- 
dovany pren^§eny analogovy kmitoiet. Pro 
ret je uvazov^n nejvy§§i pfen^§eny kmitofiet 
3500 Hz. Prevodnik si pro zmSreni velikosti 
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,,vysekava“ nekolikamikrosekundove vzorky 
ze vstupniho analogoveho signalu a pro tento 
velmi kratky okamzik Ize povazovat analogovy 
signal za staticky, nemenny. Vyjimku by tvofil 
vstupni signal jehloviteho charakteru, ktery by 
zafizeni nepfenas>e!o pfesne. V hovorove feci 
takovyto signal obsahuji pfedev§im neznele 
souhlasky (s, s, c, c, f, ch .. .)■ Jejich zkresleni 
je pri nizsich vzorkovacich kmitoctech patrne 
- overit si to muzete sami. 

Pro dany pfenos reci je, jak jiz bylo feceno, 
nutny nejvyssi pfenaseny kmitocet alespon 
3500 Hz. Vzorkovaci kmitofiet (neboli pofcet 
vzorku za 1 s) musi byt minimalnS dvojnasob- 
kem horniho p'renaSeneho kmitoctu-viz napf. 
velmi dobra literatura [1], Pro mnohe promlu- 
vy, nebo napf. hudebni nastroje, Ize vzorkova¬ 
ci kmitocet snizit az na 2 kHz, doba mozneho 
zaznamu je potom delsi - dusledkem je samo- 
zrejme podstatne snizeni srozumitelnosti. 

Popisovane zarizeni umozni volit vzorkova¬ 
ci kmitocet od 1 kHz do 28 kHz (meze jsou 
dany programem). Program Ize napsatdaleko 
efektivneji (napr. vyuziti pferuseni), u ZX-81 by 
to vsak pfineslo neunosne komplikace. 

Se zmenou vzorkovaciho kmitoctu se samo- 
zrejme mem doba, za kterou nam ,,vzorky“ 
zaplni celou pamet'. Zvysovani vzorkovaciho 
kmitoctu zlepsuje kvalitu pfenosu, rostou vsak 
take naroky na pamet’ (jeji kapacitu). Pro ZX81 
a 16 kB pamSti je delka pfijatelne kvalitniho 
zaznamu asi 5 s. 

V teto souvislosti bych se chtel zminit, proc 
vlastne ma smysl se touto problematikou 
zabyvat (mysleno primou digitalizaci). Vzpo- 
mehte si na dobu pfed 10 az 15 lety. Jake byly 
tehdy kapacity a rychlosti pameti? Jake moz- 
nosti jsou dnes a jake budou za deset let? 

Ve svete jsou dnes bezne DRAM 256 kbitu, 
zacinaji DRAM 1 Mbit a bude doba, kdy 1 MB 
nebude zvlastnosti. Do 1 MB Ize popjsovanou 
metodou nahrat az 3,5 minuty reci! Cili nahrat 
velke mnozstvi promluv, ktere maji pevne 
zadanou adresu a ize je na teto adrese najit 
a vyvolat velmi rychle na vystup zarizeni, kde 
se tato promluva generuje; lidskou reci, ne 
strojove umelou, jako to umi dnesni syntezato- 
ry feci. 


Popis zarizeni podle obr. 2. 

Na obr. 2 je uplne schema zarizeni, ktere Ize 
napojit na libovolny mikro (i mini) pocitac. 
Porty, pres ktere je zarizeni propojeno s poci- 
tacem, musi mit vyrovnavaci pam§f (buffer). 
Porty pracuji tedy tak, ze po privedeni platnych 
dat podrzi tato data az do prichodu novych 
platnych dat. Porty Ize vytvofit napr. obvody 
MH3212 a dekodery potrebnych adres. Obvo¬ 
dy u vstupniho MDAC08 jsou navrzeny tak, ze 
bez signalu na analogovem vstupu je na 
datove sbernici hodnota rovna polovine maxi- 
malniho rozsahu - tedy 127 (dekadicky). Hod- 
notu tohoto „6isla‘‘ atim i umist^ni nuloveosy 
Ize menit trimrem 10 kQ v obvodu MDAC08 
a jemne velikosti referencniho napeti. Trimrem 
1 MQ v obvodu MAA741 Izenastavitpozadova- 
ne zesileni tak, aby bylo mozne prevodnik 
vybudit libovolnym zdrojem signalu (napr. 
mikrofonem). Pri buzeni analogoveho vstupu 
se hodnota na datove sbernici meni v rozsahu 
0 az 255. Tyto hodnoty, ziskane prevodem, se 
postupne ctou pocitafiem a se zpozdenim 
posilaji na obvod MDAC08. Zarizeni na obr. 2 
spolu s programem [1] je tedy v podstate 
analogovy zpozdovac signalu. 

Dalsi oblasti vyuziti popisovaneho zarizeni 
je oblast merici techniky. V ramci rozli§eni 256 
urovni napeti Ize nahrat do pameti signal, ktery 
potom nechame grafikou pocitace vypsat (vy- 
tisknout) na obrazovku - Ize takto ziskat 
osciloskop, kterym Ize (po uprave obsluzneho 
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programu) zobrazit i velmi pomale prubehy i nf 
signaly. 

Zarizeni podle obr. 2. Ize ozivit a pripadne 
i pouzivat bez pocitade. Na analogovy vstup 
privadime zname napeti a rucne odstartujeme 
prevod kratkym impulsem log. 0 na vyvod 10. 
Vyvod 10 rezistorem 1 k£2 spojime s +5 V. 
Obsah datove sbernice muzeme zobrazit napr. 
8 diodami LED a zmenou vstupniho napeti 
overit funkci prevodniku. 

Obsluzny program je navrzen tak, aby byl 
(po minimalnich upravach) prenositelny na 
procesory 8080 a 8085. 

Program popiSi ponekud podrobneji, aby 
bylo z popisu poznat, jak pracuje. Cislovani 
radku je totozne s adresou v pameti RAM, 
obsahy pamet’ovych mist jsou uvedeny deka¬ 
dicky. 

- Na radku 16514 si nacteme do registroveho 
paru HL adresu osmibitoveho vstupniho 
portu, ze ktereho budeme cist data 
z MDAC08. Na stejne adrese je umistSn 
i osmibitovy vystupni port, na ktery budeme 
posilat data z pameti pocitafce. Hodnota 
(adresa) ulozena v HL se behem chodu 
programu nemeni, HL slouzi jako UKAZA- 
TEL na port 1. V mem pripade ma port 1 
adresu 40960 (0 + 160 x 256 = 40960); 

- radky 16517 az 16519 nacteme do registro¬ 
veho paru DE adresu pocatku uklad^nidat, 
ziskanych prevodem. tento pocatekjezaro- 
ven adresou, od ktere je nutne chranit RAM 
pfed pfepsanim - u ZX-81 zadanim patficne 
hodnoty RAMTOP ihned po zapnuti podita- 
ce, je§te pfed nahranim programu z MGF. 
V mem pripade je do DE ulozena adresa 
17920. Od teto adresy smerem nahoru se 
budou ukladat data, ziskana pfevodem; 


- fadky 16520 a 16521 senactedoakumulato- 
ru A hodnota 0. Vzapeti se na f. 16522 posle 
tato Ona adresu, danou fadky 16523,16524. 
Adresa dana temito fadky neni nic jineho 
nez adresa jednobitoveho portu 2, kterym se 
startuje pfevod AP.REG (tato adresa je 
40961). Na tento port je tedy vyslana log. 0 
(pfedtim tarn byla log. 1) a zpusobi start 
pfevodu. Tento START impuls konci pfe- 
chodem do log. 1 na fadku 16529. Aby tento 
nulovy start impuls mel potfebnou dobu 
trvani, je mezi vyslanim log. 0 a log. 1 jeste 
fadek 16525; 

- fadek 16525 a 16526 nacte do reg. B hodno- 
tu nami zvolenou. Oislo, ktere naOteme do 
B vlastne urcuje VZORKOVACI KMITOCET 
PftEVODU. Pro srozumitelny hlas a ZX-81 je 
pouzitelne cislo 1 az 70. Pfi hodnot§ 70 Ize 
do 16 kB RAM nahrat asi 4 s fe6i. Je tfeba si 
uvedomit, ze cislo 0 je zakazano (viz. dec 
B a jpnz, NN); 

- fadky 16527 az 16531 meni, jak jiz bylo 
feceno, stav portu 2 na log. 1, a ta tarn 
ziistane az do noveho startovaciho impulsu 
(pruchodu programovym fadkem 16520); 

- fadek 16532 dekrementuje(odectejednicku 
od B)reg.B; 

- f. 16533 ,,hlida“ hodnotu v reg. B. Je-li 
B vetsi nez 0, dojde ke skoku na f. 16532, coz 
se opakuje tak dlouho, dokud neni B = 0. Az 
je B rovno 0, pokracuje program dale na 
fadek 16536; 

- Na f. 16536se pfecte hodnotaz pamefoveho 
mista daneho reg. parem DE. 

V teto souvislosti je tfeba si uvedomit, jak 
cely system pracuje: Zm£fi se analogove nape¬ 
ti, namefena hodnota se posle do pam§ti (na 
misto dane registrovym parem DE) a inkre- 






mentuje se DE. Timto registrovy par ukazuje 
na misto v pameti o jednicku v£t§i. Cely proces 
se opakuje tak dlouho, az je splnena podminka 
na r. 16544, ktera umozni prechod na radek 
16552, cimz se dostaneme opet na zacatek 
pam§ti. 

Na r. 16536 se tedy cte do A hodnota 
z predchazejiciho obehu a na r. 16537 se 
A posila na vystupni MDAC08. Signal z vystup- 
niho MDAC08 je tedy zpozdeny o dobu, za 
kterou probehne cely program jednou dokola; 

- r. 16538 cte do A zmerenou hodnotu napeti 
ze vstupniho portu 1; 

- r. 16539 posila obsah A do pameti naadresu 
danou registrovym parem DE. Ztetoadresy 
jsme si hodnotu jiz precetli a tak tedy tuto 
adresu podruhe ,,zneuzijeme “ a ulozime na 
ni obsah A a muzeme DE inkrementovat; 

- r. 16540 inkrementuje reg. par DE 
(DE = DE + 1); 

- f. 16541 posila hodnotu D do A; 

- r. 16542 provede porovnani A s obsahem 
pamet’. mista 16543; 

- r. 16543 obsahuje cislo, udavajici koncovou 
adresu ukladani dat, ziskanych prevodem. 
Lze ji zmenit podle obsazeni RAM v pocitaci. 
Je-li A rovno 6islu na r. 16543, dojde k ovliv- 
neni reg. priznaku Z (zero = nula) a program 
pokracuje na r. 16546. Pokud je obsah 
A mens! nez cislo na r. 16543, dojde ke 
skoku na adresu 16520 a dej se opakuje tak 
dlouho, az je pamet plna; 

- r. 16547 az 16551 testuji klavesnici (symbol 
tecka, L, 0,9). Neni-li stisknuto zadne tlacit- 
ko pokracuje program na radek 16553 stim, 
ze neni splnena podminka nz. Dojde tedy 
k novemu startu programu od adr. 16517. 
V opacnem pripadS pokracuje program na 
radek 16555; 

- r. 16555 provede navrat zpet do BASICu a to 
za radek, kterym se do USR skakalo. 

Radky 16547 a 16551 zpomaluji sice chod 

programu (snizuji nejvySSi mez dosazitelneho 
vzorkovaciho kmitoctu), ale jsou nutne, chce- 
me-li behem prace menit hodnoty v USR 
programu. Pokud by v programu nebyl test 
klavesnice, neexistoval by navrat z USR zpet 
do BASICu; pouze restartem od adresy 0000 
(napr. stlacenim RESET) se v§emi uzivatelum 
ZX-81 jiste znamymi dusledky. 

Ctenaf si jistS vSimne, ze neni pouzit vyvod 
c. 2 aproximacniho registru. Tento vyvod ma 
po dobu prevodu hodnotu log. 1. Nabizi se 
tedy moznost dal§im jednobitovym portem 
„hlidat‘‘ uroven tohoto vyvodu. ,,Hlidat“ vyvod 
(programem) by melo smysl jedine v pripade, 
ze bychom hodnotu ziskanou prevodem cht§li 
cist bezprostredne po ukonceni prevodu. U- 
prava programu [1] je v tomto smeru mozna. 
V programu [1] je prevod ukoncen mnohem 
drive, nez chceme cist hodnoty prevodem 
ziskane - viz pruchod programem fadky 16527 
az 16539 - a proto neni nutno hlidat vyvod c.2 
AP.REG a presto je podminka pro stabilni data 
splnena. 

Vsechny porty jsou zapojeny jako mapova- 
na pamet’ (u ZX-81 nelze jednoduSe pouzit 
instrukce IN/OUT). U jinych pocitacu lze tyto 
instrukce vyuzit a upravit program [1], 


Ovladaci program v BASICu 

Pro snadne ovladani popisovaneho zafizeni 
uvadim dva programy v BASICu (pro ZX-81 
a SPECTRUM): 

Program 2. slouzi jako dozvukove zari- 
zeni neboli analogovy zpozrfovac sign&lu, vy- 
uzitelny napr. pro hudbu, zpev, nastroje apod. 
Po spus>teni RUN zadame dobu zpozdeni (a tim 
vlastne vzorkovaci kmitodet) a NEW LINE 
odstartujeme. Program b£zi ve smycce (USR) 
a na vystupu MDAC08 je signal zpozdeny 
oproti vstupnimu. Chceme-li zadat jinou dobu 
zpozdeni, zmackneme tecku a tim se dostane¬ 
me zpet do BASICu. 

Program 3. umozni namluvit a potom re- 
produkovat jednotlive pokusne promluvy. 
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Obr. 3. Dolni propust (LPF) 6. radu s nastavitelnou charakteristikou propustnosti (soudastky R, 

Cv tote ran ci 1 %) 



Obr. 4. Napojeni LPF na vs tup a vystup zafizeni 


Oba programy lze samozrejm§ libovolne vy- 
lep§it. 

Oba tyto programy vyzaduji, aby v 1 REM byl 
ulozen'strojovy program [1]. Do 1 REM tento 
program ulozime napr. pouzitim smyfiky FOR- 
NEXT prikazem POKE n, x. 


U popisovaneho zafizeni pouzivam filtry 6. 
radu s nastavitelnou propustnou charakteristi¬ 
kou. Pouzitim tSchto filtru (viz obr. 3) lze velmi 
zlepsit kvalitu prenosu sign&lu, pro prvni po- 
kusy vsak nejsou bezpodminefine nutne. Zpu- 
sob pripojeni filtru je na obr. 4. 

Dal§i moznosti zlep§eni kvality signalu jsou: 

- zaradit pred prevodnik A/D obvod preemfa- 
ze a za D/A prevodnik obvod deemfcize; 

- zaradit pred prevodnik kompresor a za 
prevodnik expander dynamiky; 

- pouzit prevod na vice bitu. 

Ucelem 6l&nku bylo ukcizat fitenarum, ze 
digitalizace hovorovych signalu je amatersky 
re§itelna. Problem je kapacita a rychlost pa- 
m§ti a procesoru. Jakekoli pripominky a po- 
zncimky k tomuto 6l&nku uvit^m. Z^ivSrem preji 
cten^fum pevne nervy pri shandni soucastek 
pro mikroelektroniku a mikropofiitafie. 


Zaver 

Doposud jsem neuvedl pro AD/DA prevod 
dosti podstatnou v6c: nutnost pouzit pred 
prevodem a po prevodu filtry typu dolni pro¬ 
pust pro odstraneni (potlafieni) kmitoStu vy§- 
sich nez je polovina vzorkovaciho kmitofitu. 
Pro tento ucel jsou pouziv^ny filtry vy§§ich 
radu s velkou strmosti potlaCeni pasma nad 
kritickym kmitoctem filtru. Pro zduvodnSni 
nutnosti pouziti filtru doporu6uji nahlednout 
do[1]. 


Program 1. 


radek 

obsah 

pozndmka 

16514 

33 

Id hi. NN 

16515 

0 


16516 

160 


16517 

17 

START 

16518 

0 


16519 

70 


16520 

62 

start DAC 08 

16521 

0 


16522 

50 


16523 

1 


16524 

160 


16525 

6 


16526 

X 

vzorkovaci kmitodet 

16527 

62 


16528 

1 


16529 

50 


16530 

1 


16531 

160 


16532 

5 

DEC 

16533 

194 

jpnz DEC 

16534 

148 


16535 

64 


16536 

26 

Id a. (de) 

16537 

119 

Id (hi) a 

16538 

126 

Id a, (hi) 

16539 

18 


16540 

19 


16541 

122 


16542 

254 


16543 

128 

konec memory 

16544 

194 

jpnz start DAC 08 

16545 

136 


16546 

64 


16547 

62 

TEST KEY 

16548 

0 


16549 

219 


16550 

254 


16551 

183 


16552 

194 

jpnz START 

16553 

133 


16554 

64 


16555 

201 

RETURN DO BASIC 


Literatura: 

\\}Smetana, C.: Digitalizace akustickych sig¬ 
nalu. ST 5/81. 

[2] TESLA Roznov: Polovodicove soucastky 
1984/85. 


Program 2. 

1 REM . . . (uloieny progr. 1) . . . 

5 FAST 

10 PRINT ..ZADEJ DOBU ZPOZDENI" 

20 INPUT X 

25 IF X = 0 THEN STOP 

30 POKE 16526 , X 

40 RAND USR 16514 

50 CLS 

60 GOTO 10 


Program 3. 

1 REM (ulo£eno progr. 1) 

5 SAVE ..PREVOD" 

6 POKE 16552,0 

7 POKE 16553,0 

8 POKE 16554,0 

Q PI Q 

10 PRINT AT 4,0; 

..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
12 PRINT AT 5,0; 

..NAVOD K OBSLUZE" 

14 PRINT AT 6.0; 

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 

20 PRINT AT 10,5; „ZAZNAM-ZMACKNI Z" 
30 PRINT AT 12,5; 

..REPRODUKCE-ZMACKNI R" 

40 PRINT AT 14.5; ..NAVOD-ZMACKNI N" 
50 PRINT AT 16,5; 

,,ZADEJ VZORKOVACI KMITOCET" 

60 INPUT X 
65 PRINT AT 16,5; 

70 IF X = 0 THEN STOP 
80 POKE 16526 , X 
100 LET A = CODE INKEY# 

100 IF A = 63 THEN GOSUB 1000 
120 IF A = 55 THEN GOSUB 2000 
130 IF A = 51 THEN GOTO 9 
200 GOTO 100 
1000 FAST 
1010 POKE 16538,126 
1020 POKE 16539,18 
1030 RAND USR 16514 
1040 SLOW 
1050 RETURN 
2000 FAST 
2010 POKE 16538,0 
2020 POKE 16539,0 
2030 RAND USR 16514 
2040 SLOW 
2050 RETURN 

Program nahrAv^me RUN (na kazetu). 

Po nahrdvinl z kazety se program s£m spusti. 
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Ucitel jazyku 


Pavel Straka 


Uvedeny program je urfien k vyuce 
slovlfiek cizlho jazyka — v mfim pFIpadfi 
anglifitiny. ZkoufienA slovICka jsou uloiena 
v poli dimenzovanych promfinnych a tvofl 
vidy jednu lekci. Proto je vyhodnfijfil praco- 
vat s rychlonahr4v6nlm, kterfi umoirtuje 
postupnfi prihrcivat slovlfika z jednotlivych 
iekcl k obsluznemu programu. Na rozdll 
od jinych programu, kde je treba zdlouhave 
vypisovat cele slovo na klavesnici, zde po- 
stafil pouze jednoplsmenna zhodnocenl 
znalostl (A-ano, N-ne). Program pracuje 
tak, ze nahodne generuje poradove fitslo 
slovicka, ktere je pak zobrazeno. Jestlize 
Ik k slovlfika znal, je jeho prvnl plsmeno 
nahrazeno negativnlm ekvivalentem, ta- 
kov& slovicka jsou pak z dalslho zkousenl 


vyrazena. Po uspeSnem zvtednutl cele 
lekce jsou vsechna slovicka opet d&na 
do piivodnlho stavu. Kromfi vlastnlho 
zkoufienl program umoiftuje i zad&v6nl 
slovlfiek. jejich opravu a uloienl na mgf 
pAsku, vfietnfi jejich zpfitnfiho nahr&nl. 
Program pracuje ve spojenl s rychlona- 
hr6v6nlm, ale i bez nfiho, v tomto pflpadfi se 
v§ak spolu se slovlfiky nahr&v& i cely 
program v jazyku BASIC, o tom ale obsluha 
nemusl vfidfit. Prltomnost rychlonahr£v£nl 
pocltafi automaticky zjistl a podle potreby 
ho vyuilv£. 15 bajtu dlouhy strojovy pro¬ 
gram, ulozeny v REM na radku 6, nahrazuje 
instrukci SCROLL, nebof ta je pfi vfitfilm 
obsazenf pamfitl znafinfi pomal&, stejnfi 
jako maz£nl obrazovky takto popsanfi. Cel6 
fiinnost programu je n£zorn6 patrna 
z priloienfiho vyvojovfiho diagramu. Cin- 
nost jednotlivych 66stl programu je vidy 
vysvfitlena pomocl instrukci REM. 

Pozn. Priloieny vypis programu byl poflzen 
na tisk£rnfi, kter£ bohuiel neobsahuje 
vfiechny grafickfi znaky jako ZX-81, proto 
byly nahrazeny podobnymi (viz pfiloiena 
tabutka). 


Ndvod k obsluze 

Program zavedeme do pofiltafie pomocl 
rychlonahr6v£nl (PRINT USR 32218, 
„LBANGLI“). Ten se s£m spustl a nabldne 
volbu fiinnosti (MENU). Protoie v pofiltafii 
zatlm nem6me Ik dn6 slovlfika, rozhodneme 
se bucf pro jejich vkl£d6nl pomocl bodu 3, 
nebo nahr&nl slovlfiek z mgf pomocl bodu 5. 
Chceme-li tato slovlfika nfijak opravovat 
zvollme bod 4. Vypis spustlme pomocl V, 
obsahuje anglick£ slovlfika (= lichA) a jejich 
Ceskfi ekvivalenty (= sud£), Ize jej kdykoliv 
prerusit (P), opet spustit (V) a ukoncit 
pomocl (K). Navlc je k dispozici reiim oprav 
(0), kdy muslme vidy zadat Clslo chybnfiho 
slova a novy vyraz. 

Po ukonfienl mdme moinost novfiho 
vypisu, nebo miiieme soubor nahr£t na 
mgf. Po ukonfienl nahr^vky se opfit objevl 
MENU a my ui muieme pristoupit ke 
zkoufienl pomocl tlafiltek 1 fii 2. Po prefitenl 
instrukci se v r&mefiku objevl slovlfiko, 
prifiemi stisknutlm libovolnfi klAvesy se 
objevl jeho ekvivalent a my pomocl kl£ves 
A Ci N odpovlme, zda jsme umfili, fii nikoliv. 
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KONSTRUKTERI SVAZARMU 


AUTOMATIC^ PfiEPfNANI ANTEN CCIR - MRT 


Vetsina rozhlasovych pfijimacu, ktere 
umoznuji pfijem vysiladu jak v pasmu 
OIRT tak i v CCIR, byva vybavena pouze 
jedm'm antennim vstupem. Pokud ma 
v mistg bydliste mistni vysilac dostateSne 
pole, vystaSime obvykle jen s jedinou 
antenou CCIR. V mnoha pfipadech vsak 
tomu tak neni a pakjsme nuceni pouiivat 
dvS anteny, coz prinaSi urcity problem, 
jak je nejjednoduseji a beze ztrat napojit 
na vstup pfijimace. Nabizim proto pomer- 
n£ jednoduchy a prakticky bezztratovy 
zpusob pfepinani pomoci rele, ktery Ize 
pouzit u vsech pfijimacu, ktere jsou lade- 
ny varikapy. 

Zapojeni (obr. 1) vyuziva napStoveho 
rozdilu pfi ladeni v pasmu CCIR a OIRT. 
Jeho zakladem je klopny obvod, ktery pfi 
pfeladSni z jednoho pSsma do druheho 
spina relS a to automaticky pripoji prislus- 
nou antenu. Aby timto pfidavnym zafize- 
nim nebylo ovlivneno ladici napeti priji- 
maSe, pouzil jsem zapojeni s operacnim 
zesilovaSem s velkym vstupnim odporem. 
Rezistory R1 a R2 zmen§uji napeti na 
vstupu operadniho zesilovace abychom 
neprekroSili maximalne dovolenou mez. 
Proto Ize na vstup zarizeni privest napeti 
az 45 V. Trimrem R4 nastavujeme poza- 
dovanou uroveft preklapSni a tedy i prepi- 
nani rele. Napeti, rtapajejici operaSni zesi- 
lovaS, jsem zvolil 15 V, protoze po ubytku 
na nem a na tranzistoru T1 (pracujicim 
jako stabilizator), bude na civce relS poza- 
dovanych 12 V. NapSjeci napeti stabilizu- 
je Zenerova dioda D1. 

Aby byla omezena vykonovS ztrata 
tranzistoru T1 pfi vy§sich napetich, je do 
jeho kolektoru zapojena telefonni zarov- 
ka. Ta souSasne indikuje zapnuti rele. Je 
vSak nutno dodrzet podminku, aby zSrov- 
ka i relS mSly pfibliznS stejny proudovy 
odbSr. Rezistor R6 a dioda D2 slouzi jako 


ochrana tranzistoru avystupu operacniho 
zesilovace. Odpory rezistoru R5 a napeti 
telefonni zarovky v zavislosti na napaje- 
cim napeti jsou v nasledujicim pfehledu. 


Napajeci napeti 

Z^rovka 

R5 

18 az 24 V 
24ai 36 V 
36az50V 

6 V/50 mA 
12 V/50 mA 
24 V/50 mA 

470 Q/0,25 W 
1,5 kQ/0,5 W 
2,7 kQ/0,5 W 


Pro nizSf napeti nez 18 V neni zafizeni 
konstruovano, protoze se pocita s napaje- 
nim odebiranym z koncovych stuphu, kde 
je obvykle napeti vySSi. 

Odporovy trimr R4 nastavime nejlepe 
tak, ze voltmetrem s velkym vstupnim 
odporem zmSfime nejvy§§i ladici napSti 
v pasmu OIRT a nejnizSi ladici napeti 
v pasmu CCIR. Pak pfipojime na vstup 
(Um) pomocny zdroj, na nemz nastavime 
napiti odpovidajici aritmetickemu stfedu 
obou zmSfenych napeti. Nyni nastavime 
R4 tak, aby relS prave sepnulo. Nastavit 
rele vsak muzeme tez pfimo v pfijimaci. 
Pfi nastavovani upozorftuji na to, ze kdyz 
se napSti na bezci R4 zmenSi pod 2 V, 
operacni zesilovad samovolne sepne a to 
i v pripade, neni-li na vstupu Um pfipoje- 
no zadne napeti. To ovSem neni na zSva- 
du, protoze pfi tak malem ladicim napeti 
neni nutne anteny pfepinat. Pokud by to 
pfece jen nekomu vadilo, staci mezi R4 
a zem zafadit rezistor asi 2,2 kQ. 

Deska s plosnymi spoji (obr. 2) je 
navrzena pro rele QN 599 25 nebo rele RP 
210 pro 12 V se dv&ma nebo tfemi pfepi- 
nacimi kontakty. Lze pouzit i jinS rele pro 
12 V s proudem asi 50 mA (napfiklad 
modelafske rele 5468370 - 32023 proda- 
vane v NDR (mS dva pfepinaci kontakty). 
Rele se dvSma kontakty mohou byt vy- 
hodna v pfipadech, kdy bychom vyzado- 



Obr. 4. VnejSi provedeni prepfnade 


vali pfepinani symetrickych vstupu 
(300 Q). 

Na obr. 3 je deska, kterS nese vstupni 
konektory obou anten a kterou pfipajime 
k zakladni desce s ploSnymi spoji. Tak 
vznikne sestava podle obr. 4. Konstrukci 
si ovSem muze kazdy zvolit podle svych 
pfedstav a moznosti. 


Seznam soucastek 

Rezistory (TR 214) 

R1 10 MQ 

R2 4,7 MQ 

R3 10 kQ, TR212 

R4 10 kQ, TP 040 

R5 viz text 

R6 1,5 kQ 

Kondenzatory 

Cl 47 nF, TK 783 

C2 100 }iF, TE 984 

Polovodicovg soudastky 
101 MAB356 

T1 BF457 (SF357) 

D1 KZ260/15 

D2 KYI 30/80 


Zden&k Kofinek 




Obr. 1. Schema zapojeni 


Obr. 3. Pridavna cast desky s konektory (VI7) 












Cislicovy multimeter 
DMM 520 


Ing. Jan Kosorinsky 

(Dokondeni) 


Na doske C zo strany spojov musi- 
me urobit’ nasledovn6 drotove prepo- 
jenia: 

- spojit’ vyvod 11 obvodu 101 $ kon- 
taktom 16 prepinaca rozsahu 0,1; 

- spojit' vstup C8 (+12 V) s kontak- 
tom9 prepinaca rozsahu 100; 

- spojit spolocny bod R4 a C3 s kon- 
taktom4 prepinaca rozsahu 10. 


Analogove obvody (doska A) 

Doska plo§nych spojov zo strany 
spojov je na obr. 15, zo strany sucias- 
tok na obr. 16, rozmiestnenie sucias- 
tok na obr. 17. Tri otvory pre upevne- 
nie dosky su o 0 3,2 mm, 4 otvory pre 


drziaky Pol a Po2 o 0 2,4 mm, otvory 
pre Isostaty, trimre, C6, C4 a T1, T2 
o 0 1,3 mm. 

K plosnej doske prinitujeme a pri- 
sp&jkujeme plieskove prichytky skle- 
nenych tavnych poistiek Pol, Po2. 
Postupne povkladame prepinace 
Isostat tak, aby boli nad doskou cca 
1,5 mm a celu zostavu prispajkujeme 
k plo§nym spojom. Do dosky zaspaj- 
kujeme 103. Musi to byf operacny 
zosilrtovad s tranzistormi FE navstu- 
poch. Namiesto R26 az R28 „letmo‘‘ 
prispajkujeme trimer 22 kQ, uzemni- 
me vstupy.2, 3 obvodu 103, vstup A17 
uzemnime, na vstup A18 privedieme 
napatie +12 V, na vstup A16 napatie 
-12 V z uz nastaven6ho zdroja a pri 


otvorenej spatnej vazbe trimrom vy- 
kompenzujeme vstupnu napafovu ne- 
symetriu. Potom trimer odspajkuje- 
me, odmeriame odpory jeho vetiev, do 
plo§nej dosky zaspajkujeme R27 
a R28 najblizsej hodnoty, trimer R26 
a kompenzaciu zopakujeme. Potom 
odstr^nime uzemnenie zo vstupov^. 
3 , zaspajkujeme R29 az R31. Tieto 
rezistory by mali byt’ stabilne, preto 
uprednostnime TR161, pred TR191, 
TRI 92. Ak R29 a R31 nebudu mat 
jednopercentnu presnost’ bude treba 
zva^Sit’ odpor trimru R30. Zaspajkuje¬ 
me C8 a zo strany spojov R17 (staci 
uhlikovy alebo metalizovany), d’alej 
D3, D4, T1 a T2. Drotovou spojkou 
spojime spolocny bod D3 a R17 s kon- 
taktom 1 prepinaca ~. Spojime spolu 
A20, A19, Cl3 a vstupy A12. A13 
„uzemnime“. Zatlacime prepinac 
U =; na displeji by mal svietif udaj 
000. Nulovy udaj nastavime trimrom 
R26. Zatlacime prepinac I =, na dis¬ 
pleji by mal opat’ svietif udaj 000. Ak je 
udaj vefmi odliSny od nuly, potom 
treba vymenif 103. 

Teraz moieme pristupit’ k nastave- 
niu desat'nasobneho zosilnenia 103. 
Privedieme jednosmerne kladne na- 
patie do 0,1 V, zatladime prepinad 



Doska C 

101 

102 

T1 

T2 

T3azT5 

D1 

Cl az C3 
C4 
C5 
C6 

C7 az CIO 
C9 
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C520D 

D147D 

KF524 

KC309-alebo BC179 
KC308 alebo BC178 
KZ140 

TGL 5155/630 alebo 1000 V. 
100 pF 

TGL 5155/630 alebo 1000 V. 
33 pF 

TGL 5155/630 alebo 1000 V, 
330 pF 

TGL 5155/400 V, 3,3 nF 
keramicky, 100 nF 
TC 215, 220 nF 




Rezistory typu TR 193: 

R1.R2 3,3 MQ 

R3 2,2 MQ 

Rezistory typu TR 192: 

R5 4,7 MQ alebo 5,1 MQ 1 zlozit odpor 

R6 4,3 MQ alebo 3,9 MQ j 9MQ,0,2% 

R7 1.8 MQ alebo TR 191,820 kQ 1 zlozit odpor 

R8 1.8 MQ alebo TR191, 82kQ J 900 kQ, 0.2% 
Rezistory typu TR 161 (TR 191, TR 192): 

R9, R10 180 kQ - zlozit odpor 


Rezistory typu TR 214: 

R27, R28 10 MQ 

R29 6,8 MQ 

Rezistory typu TR 213 (TR 191): 

R31 az R39 100 Q 

R40 ai R43 10 kQ 

Odporove trimre TP 011 (TP 110, TP 111 
TP 095): 


R11.R12 

90 kQ, 0,2 % 

1,8 kQ - zlozit odpor 

R13, R14 

900 Q. 0.2 % 

180 Q - zlozit odpor 90 Q, 

R15, R16 

0,2 % 

18 Q-zlozit odpor 9 Q, 

R17, R20 

0,2 % 

2.7 kQ 

R18 

3.3 kQ 

R22 

27 kQ 

R24 

270 kQ 

R26 

2,7 MQ 

R44.R46 

2x 18 kQ 

R47 

1 kQ 


R4 

330 kQ 

R19 

680 Q 

R21 

6,8 kQ 

R23 

68 kQ 

R25 

680 kQ 

R30 

3,3 MQ 

R45 

22 kQ 

R48 

10 kQ 


Prepinace Isostat: 

6polove (18 vyvodov) zaviste - 1 kus, 4polove 
(12 vyvodov) zavisle - 5 kusov, nosna liSta pre 
7 prepinacov s roztecou 10 mm s prisluSen- 
stvom 




U =, na displeji by sa mala rozsvietit 
jeho hodnota; zatlacime prepinac I =, 
na displeji by malasvietif desat’nasob- 
na hodnota, ak nie je, nastavime trim- 
rom R30. 

Zaspajkujeme 102. Musi to byt ope- 
racny zosilnovac s tranzistormi FE na 
vstupoch, dobre vyhovuje MAC156 
alebo MAB356, ktore maju postacuju- 
ce dynamicke vlastnosti. Rezistory 
R18 az R24 by mali byt stabilne, 
uprednostnime TR161 pred TR191, 
TR192. Rezistor R25 moze byf i uhli- 
kovy pripadne metalizovany, konden- 
zatory C3, C4, C7 tantalove. Kapacitny 
trimer C6 je miniaturny keramicky 
priemeru 7,5 mm, mozno ho kupit 
v NDR alebo MllR, sporadicky i u nas. 
Drotovou spojkou spojime spolocny 
bod R25 a C7 s kontaktom 5 
prepinaca Teraz mozeme pristupit 
k oziveniu anastaveniu usmernovaca. 
Spojime A20, A19, C13, na vstup A12 
privedieme striedave napatie znamej 
efektivnej hodnoty do 1 V o kmitocte 
asi 1 kHz. Trimrom R24 nastavime 
hodnotu vstupneho napatia na disple¬ 
ji nasho multimetru. Potom znizime 
vstupne striedave napatie asi na 
10 mV, rozpojime spoj A19-C13, cim 
dosiahneme, ze 102 zosilnuje desat- 


nasobne. Postupne zvysujeme kmito- 
cet vstupneho napatia a sledujeme 
zmenu hodnoty na displeji. Konden- 
zatormi C5 a C6 sosumarnou hodno- 
tou asi 50 az 100 pF mozno dosiahnut 
dobre vlastnosti usmernovaca az asi 
do 40 kHz. 

Do dosky zaspajkujeme 101 a rezis¬ 
tory R6 az R16. Uprednostnime stabil- 
nejsie TR161, TR191, TR192. Podra 
obr.4zaspajkujemeR1 azR5,C1 aDI, 
D2 zo strany spojov, vlozime sklenene 
poistky Pol, Po2. Rezistor R1 by mal 
byt stabilny, TR161, R2 a R4 by mali 
byt z manganinoveho drotu. R4 sa 
nesmie prudom 1 A zahrievat, jeho 
odpor volime asi o 5 % vacsi od 
nominalnej hodnoty 0,1 Q. Drotovou 
spojkou spojime spolocny bod R16 
a vystupu 6 obvodu 101 s kontaktom5 
prepinaca t. Pristupime k oziveniu 
a predbeznemu nastaveniu prevodni- 
ka teplota/napatie. K vstupom A14, 
A15 pripojime zostavenu teplotnu 
sondu. Spojime A20, A19, C13, zatla- 
cime prepinac t. Teplotne cidlo pono- 
rime do vody z prave sa topiaceho 
kusu Tadu, ktory premiestnime z vy- 
parnika na dno chladnicky, pockame 
kym sa teplota okolo cidla ustali 
a trimrom R8 nastavime udaj 000. 


Potom teplotnu sondu ponorime do 
vriacej vody a trimrom R14 nastavime 
udaj 99,9. 

Pristupime k oziveniu a nastaveniu 
prevodnika odpor/napatie. Spojime 
CIO a A11. cfalej A20. A19. C13. Medzi 
CIO a pristrojovu zem pripojime pres- 
ne odmerany odpor do 1 kQ, zatladi- 
me prepinac rozsahov 1 a trimrom 
R19 nastavime hodnotu odporu na 
displeji. Potom medzi CIO a pristrojo¬ 
vu zem pripojime presne odmerany 
odpor do 10 kQ, zatlacime prepinac 
rozsahov 10 a trimrom R21 nastavime 
hodnotu odporu na displeji, atcf. Na 
nastavenie zvysnych rozsahov bude- 
me potrebovat’ presne odmerane od- 
pory do 100 kQ, do 1 MQadolOMQ. 

Teraz mozeme prikrocit’ k zaverec- 
nej montazi. Dosky A, C a D upevnime 
k celnemu panelu (pozri kapitolu Me- 
chanicka kon§trukcia) a vzajomne 
zoskrutkujeme. Podra obr. 5 prepoji- 
me dosky medzi sebou a so vstupnymi 
zdierkami. 

Definitivne nastavime multimeter. 
Uzemnime vstupnu zdierku U, zatlaci¬ 
me prepinac U = a postupne prepina- 
me prepinace rozsahov od 1 k po 0,1. ^ 
Na displeji by mal byt nulovy udaj. ^ 
Vynimka moze byt na najcitlivejsom r 




Obr. 16. Doska „ana1ogova" V06 - strana suciastok 
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rozsahu 0,1. Ak na rozsahu 1 V nie je 
nulovy udaj, uzemnime vstup 11 ob- 
vodu 101 na doske C. Ak na displeji 
budu nuly, potom chybove napatie 
nam zanasaju obvody pred prevodni- 
kom A/D. Odstranime uzemnenie 
vstupu prevodnika a skusime trimrom 
R26 nastavit’ nulovy udaj. 

Dalej skontrolujeme spravnost’ 
udaja napatia na rozsahu 1 V. Na 
vstupnu zdierku U privedieme jedno- 
smerne kladne napatie (asi 0,990 V), 
nezhodu udaja skorigujeme trimrom 
R48 na doske C. Potom vstupne napa¬ 
tie znizime na hodnotu asi 99 mV, 
prepneme rozsah 0,1 V, nezhodu uda¬ 
ja skorigujeme trimrom R30 na doske 
A. _ 

Dalej skontrolujeme usmerhovac. 
Sucasne zatlacime prepinace U = 
a ~ a prepneme rozsah 1 V. Na vstup¬ 
nu zdierku U privedieme striedave 
napatie efektivnej hodnoty asi 0,990 V 
s kmitodtom cca 1 kHz, nezhodu uda¬ 
ja skorigujeme trimrom R24 na doske 
A. Potom rovnako ako pri ozivovani 


skontrolujeme vyrovnanost' kmitocto- 
veho priebehu, korekciu mozno vyko- 
nat zmenou C5. C6 na doske A. 

Dalej skontrolujeme pomocou 
presne ociachovanych odporov na- 
stavenie vsetkych rozsahov prevodni¬ 
ka odpor/napatie. 

Pomocou presneho ampermetru 
a stabilneho prudoveho zdroja nasta- 
vime trimrom R5 na doske A najprv 
rozsah 1 A a potom trimrom R3 na 
doske A rozsah 100 mA. 

Dalej rovnako ako pri ozivovani 
skontrolujeme pripadne doreguluje- 
me prevodnik teplota/napatie. 


Mechanicka konstrukcia 


Rozmery DMM 520 su urcene pou- 
zitymi sudiastkami. Navrh plo§nych 
dosiek som robil s rezervou pre moz- 
nost’ pouzitia i inych suciastok. Po- 
vodny DMM 520 ma inu mechanicku 
kon§trukciu od tej, ktoru popiSem. Je 


prevzata z [5], Na obr. 18 je priestoro- 
vy nakres hlavnych prvkov. K bocni- 
ciam (T) sa styrmi skrutkami M3x5 
s porgufatou hl^vou (2) priskrutkuje 
zadny panel © a cfalsimi §tyrmi 
skrutkami M3x5 s polgufatou hlavou 
(4) sa priskrutkuje predny panel © 
s nepriehFadnou maskou s popismi 
© . Styrmi skrutkami M3x5 (7) sa 
k bocniciam (T) priskrutkuje dolny 
kryt ©, do ktoreho sa styrmi skrutka¬ 
mi M3x5 © pripevnia nozicky J© , 
cfalsimi styrmi skrutkami M3x5 (7J >a 
k bocniciam © priskrutkuje horny 
kryt (9). Tym sa vytvori uzavreta pev- n 
na krabicka. 

Teraz k jednotlivym dielom podrob- 
nej§ie. 

Rozmerovy nakres zadneho panelu 
je na obr. 19. Ciarkovane je vyznaceny 
otvor pre privodnu §nuru, ktory bude 
treba vyvrtaf individualne. 

Rozmerovy nakres predndho pane¬ 
lu je na obr. 20. Jedenast' Stvorcovych 
otvorov 7x7 sluzi pre amatersky zho- 


Obr. 17. Doska„analogova" - rozmiestnenie suciastok 





U= R t 


Zoznam sudiastok 


Rezistory typu TR 161 (TR 191, TR 192) 


DoskaA 

101 

102 

103 

T1.T2 
D1.D2 
D3, D4 
D5, D6 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 


C7 

C8 

C9 az Cl 3 


MAA741 

MAC156 (MAB356) 

MAC155 (MAB355), 

MAC156 (MA8356) 

KF125 alebo KF124 
KY701 alebo KYI 30 
KZ141 
KA206 

TGL 5155,33 nF 
keramicky, 47 nF 
TE 152, 10 uF 
TE 135,1 uF 
keramicky, 33 az 100 pF 
kapacitny trimer 5 az 25 pF, 
0 7,5 mm, dovoz z NDR 
alebo MLR 
TE.132,10 uF 
TC 215,100 nF 
keramicky, 47 az 100 nF 


R1 

R6 

R7 

H10.R11 

R12azR16 

RT8, R19 

R20 az R22 

R23 

R29 

R31 


10 k£2, 0,2 % 
82 kQ 
lOkfi 
470 Q 
150 kQ , 

' 180 KQ i 
1 MQ 
10 kQ 
3,9 kQ 
3 kQ, 1 % 

27 kQ, 1 % 


680 kQ. TP 011 (TP 110, 
TP 111, TP095) 

1,5 kQ, TP 011 (TP 110, 
TP 111, TP095) 

220 Q, TP 011 (TP 110, 
TP 111, TP 095) 

4,7 kQ az 6,8 kQ. TP 009 


Ostatne 

Pol 


68 




A/2 

87 


Rezistory typu MLT: 

R17 100 kQ, MLT-0,5 

R25 100 kQ, MLT-0,25 (TR 191) 

R27 1 spolu s R26 cca 25 kQ, 

R28 J MLT-0,25 (TR 213) 

Drotove rezistory: 

R2 ' 1 Q,T %, 

manganin.o 0 0,3 mm 
R4 0.105Q, 1 %, 

manganin o 0 0,9 mm 

Odporove trimre: 

R3, R5 100 kQ, TP 012 (TP 095) 

R8 330 Q, TP 011 (TP 110, 

TP 111, TP095) 


sklenena tavna poistka 0,4 A 
v prichytkach do plosnych 
spojov 

Po2 ’ skleneni tavna poistka 2 A 

v prichytkach do plosnych 
spojov 

Prepinace Isostat: 2polov6 (6 vyvodov) zavis!6 
(5 kusov), nosna li&ta pre 5 
preptnadov s rozteiou 10 mm 
s prislu§enstvom 

Suiiastky umiestnen4 mimo pioSnych dosiek 

Tr transformator El 20 x 18: 

primarne vinutie 220 V: ^XX) z. CuL 
o 0 0,14 mm; 

sekund^rne vinutie 2 x 16 V: 2 x 200 z. 
CuL o 0 0,3 mm 

Po 1 sklenena tavna poistka 80 mA uchytena 
v pertinaxovom drziaku na transforma- 
tore 

T KC308 alebo KC307, KC309 

Pristrojove zdierky WK 454 04 - 5 kusov 

Konektor 6AF 895 41 - 1 kus 

Zasuvka 6AF 280 00-1 kus 



tover>6 hmatnlky ha pre^lnace Isostat 
Pretoze originalne obdlznlkove hmat¬ 
nlky nie su v obchodoch dosfupne, 
boir vyskusane hmatnlky zhotovene 
z uzaverov obycajnych fixiek. Tie 
skratime na 15 mm, boky orezeme na 
rozmer 6,5x6,5 mm a vtlaclme do 
supatok preplnacov. Otvor pre zasuv- 
ku tepiotnej sondy bude trebazvacsif, 
ak pouzijeme reproduktorovy ko- 
nektor. 

Na obr. 21 (viz III. str. obalky pred- 
chozlho 6tsla AR-A) je n&kres masky 
predneho panelu v skutocnej vefkosti. 
K prednemu panelu ju prilozlme (prlp. 
prileplme) az pred konecnou mon- 
tazou. Proti po§krabaniu ju mozno 
chranit' tenkou priehradnou foliou. 
Do masky a do ochrannej folie do 
krlzikom oznadenych miest vyrezeme 
otvory pre hmatnlky, displej, zdierky, 
dvojpolovu zasuvku a styri diery v ro- 
hoch pre skrutky na upevnenie k boc- 
niciam. 

Rozmerovy nakres bocnlc je na 
obr. 22. Otvory pre skrutkovac na na- 
stavenie trimrov nre su vyznacene. 

Rozmerovy nakres horneho a spod- 
neho krytu je na obr. 23. Priestorovy 
nadrtok upevnenia dielcov k predne¬ 
mu a zadnemu panelu je na obr. 24. 

K zadnemu panelu 3 zvonku pri- 
skrutkujeme skrutkami M3x7 oba in- 
tegrovane stabilizatory, na jednu zo 
skrutiek z vnutornej strany nasunieme 
clnovacie ocko, uchytlme ho maticou 
a drdtovou spojkou prepojime so ze- 
mou na doske B, ktoru potom prispaj- 
kujeme na kolikov^ nozicky oboch 
stabilizator. 

Transformator k zadnemu panelu 
upevnlme nasledovne: na vycnievaju- 
ce skrutky M3, ktorymi su stiahnute 
plechy naskrutkujeme diStancne stlp- 
ky Cv ° 0 6 so zavitom M3 po celej 
dlzke take dlhe, aby sa kostrifika ani 
2iadne vyvody nedotykali zadneho pa¬ 
nelu a aby tvorili rovinu. Potom styrmi 
skrutkami M3x5 (f2) transformator 
priskrutkujeme k zadnemu panelu. 
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Obr. 19. Zadny panel 


Cez elasticku pryzovu koncovku 
vlozenu do otvoru v zadnom paneli 
prestrclme obe zily siet’ovej snury 
a prisp&jkujeme k tavnej poistke 
a k vyvodu primarneho vinutia trans- 
formatoru. 

Predny panel zlozlme nasledoyne:: 

Zvnutra skrutkami M3x3 @ pri- 
pevnlme zasuvku tepiotnej sondy. 
Cez pripevriovacie otvory nosnych list 
preplnacov Isostat skrutkami M3x5 
(R) prichytlme distancne stlpky 
00 6x12 mm ^ so zavitom M3 po 
celej dlzke. Potom styrmi skrutkami 
M3x5 s kuzefovou hlavou (jj) do- 
mocou distancnych stjpikov JlB) 
dosky A a C. Skrutkami M2 &, 
dlhymi tofko, aby neprednievali cez 
predny panel, prichytlme zvnutra filter 

§ , ramik ((g) a.dosku D. Ramik 
lemuje sedemsegmentove dis- 
pieje a je tak vysoky, aby s celnou 
plochou displejov tvoril rovinu. Filter 
je vystrihnuty z priehfadenej fblie ta- 
kej farby akou svietia segmenty dis- 
plejov. Spredu k panelu prilozlme 





Obr. 20. Predny paneI 



masku, ochrannu foliu, pripevnime 5 
zdierok a skrutkami pripevnime 
k bocniciarr*. 

Konstrukcia 
teptotnej sondy 

Teplotnu sondu mozeme zhotovit' 
bu<J podTa [4] alebo tak, ze tranzistor 
T v ptastickom puzdre s prispajkova- 
nym dvojzilovym kablikom vlepime do 
trubky cca 10 cm dlhej s vnutornym 
otvorom asi 4,5 az 5 mm z takeho 
nekovoveho materialu (pertinax, sklo- 
textit, teflon apod ), ktory bez defor- 
macie vydrzi teplotu aspon 100°C 
a nie je dobrym vodicom tepla. Teplot¬ 
nu sondu zhotovenu z teflonu mozno 
vidiet’ na fotografii na III. strane 
obalky. 

Obstuha DMM 520 

Multimeter sa zapina zasunutim 
vidlice privodnej snury do zasuvky 
220 V, 50 Hz. Pred kazdym meranim 
skontrolujeme prepinace funkcii, roz- 
sahov a spravnost’ pripojenia mera- 
cich hrotov. Upozornujem, ze napatie 
vacsie nez 100 V treba priviest’ na 
zdierku U/1000V, prud vacsi nez 
100 mA na zdierku 1/1 A. Prv nezzatla- 
cime prepinac R skontrolujeme, ci na 


Casove zakladny MOS 85 


Miloslav Rajchl, OK1DRM 


Pro treninky dohleda vky v ROB jsou urceny vysilace ROB Mini. Jejich prednosti je 
jejich mala v4ha a male rozmery. Vysilace nejsou vybaveny casovou zakladnou. 
Jejim doplndnim se rozsiri moznosti vyuziti techto vysiladu. Casovou z&kladnou 
MOS 85 se zkvaiitni treninky a priblizi se skutednym podminkam zavodu. Vysilace 
ROB Mini ize takto vyuzit pro soutize niz§tch stupnu. Navriene schema MOS 85 bylo 
po uprave pouzito pro casovou zakladnu MOS 84 do vysiladu MINIFOX. Ve starsich 
typech techto vysilacu je pouzita dasova zakladna $ obvody TTL, ktera ma velkou 
proudovou spotrebu. Deska casove zakladny MOS 84 je navrzena vymdnnym 
zpusobem za puvodni desku TTL. Casove zakladny MOS 84 a MOS 85 jsou osazeny 
polovoditi CMOS s velmi malou spotrebou a sirokym napajecim napetim. 


Popis cinnosti 
casove zakladny MOS 85 

Schema casovd zakladny MOS 85 je na 
obr. 1. Casova zakladna je rizena oscilato- 
rem s krystalem XI. Oscilator kmita na 
kmitoctu 4,194 MHz. Jako aktivni prvek 
oscilatoru je pouzit hodinovy obvod 101 
U114D neboMHB1116, ktere tez obsahuji 
ddlidku 1:2 st3 . Napajeni tohoto obvodu je 
stabilizovano diodami D1 a D2. Na vystu- 
pu ddlicky 101 je signal 0,5 Hz, tzn. s pe- 
riodou 2 sekundy. Signal se vede na 
prevodnik napdtove urovne s tranzisto- 
rem T1, z jehoi kolektoru se privadi 


informace na hodinovy vstup CL delicky 
1:15102 MHB4029. Vstupem B/D je nasta- 
veno binarni citani. Vstupem U/D je na- 
staveno diteini vzad. Delidka krokuje od 
disla 15 do 1. Kraceni cyklu zajiSfuji 
vstupy predvolby JA, JB, JC, JD, ktera je 
nastavena na cislo 15. Ddlicka krokuje 
vzad se vstupni n^ibdznou hranou hodino- 
vdho impulsu. Vstup PL pro prepis pred¬ 
volby na vystupy Q je tranzistorem T2 
pripojen na uroveh “L“ tim, ze je b6ze T2 
napajena pres rezistory R6, R7, R8, R9 
z vystupu Q. V okamziku dokrokovani 
delicky k cislu 0 se tranzistor T2 rozepne w 
a tim serna vstupu PL objevi uroveh “H“. ^ 
Kod predvolby, tzn. cislo 15 se prepise na r 



mat.-AI pitch tt.2 mm pozn. ohyhy ostre 


vstupnej zdierke R, U nie je externe 
napatie. To, pokiaf by bolo nepripust- 
ne vefke, moze spofahlivo znicit nie- 
len prevodnik odpor/napatie ale i ine 
obvody multimetru. 

Meranie striedaveho napatia do- 
siahneme sucasnym zatlacenim pre- 
pinacov U = a ~, meranie striedaveho 
priidu zatlacenim prepinadov I = a ~. 


Pouzita literatura 

mAndrltk F.: Cislicove panelove me- 
ridlo, AR-Ac. 12/84. 

[2] Kahl, B.: Analog-digital-wandler 
C 520 D, Radio - Fernsehen - 
Elektronik c. 6/82. 

[3] Digitalmultimeter TR 1696, typ 
M-3001. 

[4] AR-B c. 5/80. 

[51 AR-B c. 1/85. 










a MOS 84 pro vysilace ROB 


vystupy Q. D§j se cely opakuje a ctslo 0 je 6e. Potom nasleduje 4 minuty pauza. 

vynechano. Na vystupu QO je pfitomen Nejvetsi chyba (zpozdent startu) muze 

signal s periodou 30 sekund, ktery se d£le dosahnout 2 sekundy, kdy se tlafcitko Pf 1 

vede na hodinovy vstup ddlidky 1:10 103 stiskne tesne po nabezne hrane signalu 

MHB4029. Vstupem B/D je nastaveno z 101. Pro jine vyufiti zakladny, kdy je 

dekadicke citani. Vstupem U/D je nasta- treba ovladat zarizeni urovni ‘‘H“, Ize na 

veno 6it£ni vzad. Ddlicka 103 krokuje od desku pfidat dalsi invertor T4. Protoze 

cisla 9, ktere je v okamziku startu pfepsa- v ROB Mini nespolupracuji obvody caso- 

no ze vstupu predvolby tohoto obvodu. ve zakladny s obvody TTL, neni treba 

Startuje se pfepinacem Pfl tak, ze vstupy napajeci napeti stabilizovat. Pro jine vy- 

PL ddlibek 102 a 103 pfejdou z urovnl “H‘‘ uziti casove zakladny v konstrukcich, kde 

naurovefi “L ’.Navystupu QDd£li6ky 103 je dostatek mista, Ize pouzit jako zdroj 

je v okamiiku startu urovert “H“, ktera se impulsu 0,5 Hz' motorovy vystup z budiku 

vede na invertor T3, na jehoz kolektoru je QUARTZ. Potom odpadnou soudastky Cl, 

urovefi “L“. Tranzistor T3 pint 1 6z ulohu C2, XI, lOl.Motoroveimpuisy sepfivaddji 

vykonov^ho prvku. Na vystupu A je pfi- na p6jeci §pifiku C. 

tomna uroven “L“ podobu nacit&ni dvou 
period, tj. 2x 30 sekund v delicce 103. 

Opetna zm&na nastane po nadit4ni dal- KOflStriikCG 

§ich osmi period, tzn. 8x 30 sekund. 

Jestlize se 6asova zakladna nepouziva, je Oeska plo§nych spoju a rozmistdni 
pfeptnacem Pri pfipojena uroveft “H“ na soubastek jsou na obr. 2 a obr. 3. Pro jina 

vstupy PL d§li£ek 102 a 103. Kody predvo- uchycent jsou na desce pfedznadeny 

leb jsou neustale prepisovany na vystupy body pro otvory. V ROB Mini je deska na 

Q. Vysilac je v fiinnosti nepfetrzite. jednom konci pfichycena pres distandni 

V okamziku startu se d&Jidky odblokuji. sloupek na desku vysila£e 80 m. Na dru- 

Vysilafi je v provozu 1 minutu po nastarto- hem konci je deska prichycena pres pre¬ 
vent. To znamenS, ze se startuje na pofiat- pinac Pri (isostat) na subpanel. Rohy 

ku relace podle nastaveneho kodu vysila- desky jsou u pfepina6e Pfl odstfizeny, 


UIKD 3*KA136 MHBA029 MHBA029 2xKC237 

(MHBlJlS) 2xKC237 dasova zakladna 



aby neprekazely. Otvor pro tlacitko prepi- 
nace Pfl v panelu je umisten v polovine 
mezi zdifkou pro antenu a funkcnim pfe¬ 
ptnacem vysilace. Umisteni desky je patr- 
ne z obr. 4. Podle pouziteho hodinoveho 
obvodu U114D nebo MHB1116 je tfeba 
propojit p&jkou pfislusnou spicku 101 5 
nebo 6 se spojem k bodu C. Na desce je 
tfeba propojit pajeci spicku D s prostred- 
nim vyvodem D pfepinace Pfl. Napajent 
desky se pripoji pfed stabilizator napeti 
pro napajent vysilace, tzn. „plus“ na ko- 
lektor KU611. Vystup dasove zakladny, tj. 
spidka A se pripoji na §pi6ku C.J. na desku 
vysilace. Je tfeba, aby na desce vysilace 
byl osazen rezistor R2 a T2 (die schematu 
TX 80 m), coz z pochopitelnych duvodu 
nebylo u nSkterych vysiladu realizovano. 


Parametry casove zakladny 
MOS 85 

Napajent: 12 V (7 V az 15 V). 

Spotreba: 2,5 mA. 

Spinani: 1 min. od startu urovni “L“(“H“), 
4 min opacny stav. 

Presnost startu: 2 sec. 

Casova stitost spinani: 2 sec./24 hod. 


Soucastky 

Rezistory - miniaturni typy 

R1.R5, R12 
(R14) 12 kQ 

R2, R3, R4, 

R6, R7, R8, 

R10.R11 

(R13) 47 kQ 

Kondenzatory - miniaturni typy, keramick£. 

slidove, styroflexove 
C1,C2 15 pF 

Polovodicovd soudAstky 

D1,D2,D3 KA136 

T1.T2.T3 

(T4) KG237 

lOI U114D nebo MHB1116 

102,103 MHB4029 

Ostatni soudastky , 

Prepinac Isostat s aretaci 

Krystal XI - 4,194 MHz (miniaturni kryt) 

Diody DI a D2 Ize nahradit libovoinymi kfemi- 
kovymi typy. Podmtnkou je, aby napajeci na- 
petil/oo pro lOl.bylo v mezich 1,2 az 1,7 V. Lze 





























U114D 3xKA136 2xKC237 MHB4029 MHB4029 2xKC237 3xKYl32/80 



Obr. 5. Schema casove zakladny MOS 84 


take pouzit jednu diodu LED (nutno vyzkou- 
set). Tranzistory Ize pouzit libovolne kremiko- 
ve NPN typu KC. Celkova cena soucastek je asi 
300 K5s. Nejdrazsi je krystal XI za 140 K6s. 

Popis cinnosti 
casove zakladny MOS 84 

Schema casove zakladny MOS 84 je na 
obr. 5. Cinnost casove zakladny je stejna 
jako MOS 85, pouze startovani je realizo- 
vano invertorem T4. Tim je zajistena za- 
mennost teto zakladny za puvodni obvody 
TTL v zafizent MINIFOX. Navic je na desce 
zapojen trimr R14 jako predradnik pro 
meridlo baterii a ochranne diody pro 
napajeni z baterii. 


Navrhy mozne upravy 

Vysilac se uvede do provozu na 1 
minutu v okamziku nastartov4ni. To zna- 
mena, ze se vysilaC startuje na zacatku sve 
relace podle jeho kodu. Protore je v zari- 
zeni MINIFOX dostatek mista, bylo by 


mozne zapojit pfedvolby 103 pres cislico- 
vy prepina6 BCD. Potom je mozne pred- 
volit krokovani delifcky 103 libovolnl. Vy- 
silad se startuje v case nula p6timinutove 
periody. Vysilac se uvede v fiinnost na 1 
minutu podle pfedvolby. Tento zpusob 
startovani je z hlediska navaznosti jednot- 
livych vysilacu presnej§i. Nevyhodou je 
nutnost mechanickych uprav v Minitoxu. 

Tento zpusob startovani je jiz v nekterych 
nov§j§ich Minifoxech se zakladnami 
CMOS aplikov^n. Protoze proudova spo- 
treba zakladny MOS 84 je zanedbatelna, 
je vyhodne propojit v Minitoxu baterie pro 
napajeni zakladny s baterii pro nap4jeni 
vysilace. Propoji se §pi£ka c. 5 na desce 
£asove zakladny se Spickou 5.12 na desce 
vysilace 145 MHz. 


Konstrukce 

Deska plo§neho spoje a rozmisteni 
soucastek jsou na obr. 6 a 7. Deska se 
pri§roubuje na misto puvodni desky TTL 
a pripaji ke kabelov6 forme. Pripaji se tez 


bateriove kabliky. Poradi vyvodu je shod- 
ne a deska se montuje vymennym zpu- 
sobem. 


Soucastky 

Rezistory - miniaturni typy 
R1, R11 12 k£2 

R2, R3, R4, R6, 

R7, R8, R9, 

RIO, R12, R13 47 kQ 
R5 120 kQ 

R15 1,2 kQ 

R14 trimr 100 kQ TP 009 

Kondenzatory 

C1,C2 15 pF (miniaturni keramicke, 

slidove, styroflexove) 

C3 5 uF/15 V (libovolny, 

die mista na desce) 

Polovodidove soudastky 

D1.D2, D3 KA136 

D4, D5, D6 KYI 32/80 

101 U114D r>ebo MHB1116 

102,103 MHB4029 

Ostatni soucastky 

Krystal XI - 4,194 MHz (miniaturni kryt) 

O zamdnach polovodicu plati totez, jako u za¬ 
kladny MOS 85. Parametry MOS 84 jsou shod- 
ne jako u MOS 85. 

Oziveni zakladen MOS 84 
a MOS 85 


K oziveni staci avomet, akusticka sonda 
stavu a stopky. Jestlize jsou soucastky 
v pofadku a spravne osazena a zapajena 
deska, funguji zakladny okamzit§. V pn- 
pade zavady sledujeme periody signalu za 
jednotlivymi integrovanymi obvody 
atranzistory. T rimr R14 u MOS 84 nastavi- 
me tak, aby pfi napajeni 10 V ukazovala 
rucka na pogatek cerveneho pole na 
meridle v zarizeni MINIFOX. 













AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


= HZ ZZ MVT I _ 

OK5MVT jubilejne 

Nechce se tomu temef verit, ale jiz 
deset let porada sportovni zakladna talen- 
tovane mladeze pfi radioklubu OK5MVT 
pravidelna letni vycvikova soustfedeni se 
zamefenim na MVT. Letosni - jubilejni - 
probehlo ve dnech 5. az 20. cervence 
v pfijemnem prostfedi motelu Halda u Pfi- 
brami a zucastnilo se jej 23 chlapcu 
a devcat ve veku od 10 do 18 let ze vsech 
koutu Cech a Moravy. 

Za fizeni vedouciho trenera SZTM 
a pfedsedy ceske komise MVT Dr. Vojty 
Kroba, OK1DVK - ktery take sestavil jiz 
tradicne dokonaly harmonogram vycviku 
- spolu s instruktory ing. Miroslavem 
Heklem, OK1DMH, Pavlem Strunzem. 
OK5MVT, a Miroslavem Kotkem, 
OK1FWW, probihal kazdy den jeden tre- 
ninkovy zavod, vzdy z casti disciplin vice- 
boje. 

Zavodnici byli rozdeleni do kategorii 
B, D, Cl a C2. V jednom dni se sout^zilo 
v klicovani, provozu a stfelbe ze vzdu- 
chovky, dalsi den potom v pfijmu, hodu 
granatem a orientacnim behu. Mimo to se 
ovsem celd dopoledne trenoval pfijem 
a klicovani. 

Mozna nekoho pfekvapi, ze z programu 
soustfedeni nevymizela stfelba a hod gra- 
n&tem, ktere jsou podle novych pravidel 
pouze doplfikovymi disciplinami. Pro 
mladez jsou totiz ob§ tyto branne discipli- 
ny velmi atraktivni a vysledky z nich 
budou jiste zajimat i statniho trenera. 
Proto jsme je zachovali. Do jiste miry je 
Skoda, ze byly fakticky zruseny, nebot’ 



David Krch, OK5MVT, na trati orientacni- 
ho zavodu 


maloktery pofadatel pfi soutezi stfelbu 
a granat zafadi, jestlize to neni povinne. 

Trenink orientacniho behu probihal na 
pfilehlych velmi vhodnych terenech. 
O stavbu trati se staral dr. Krob, M. Kotek 
a P. Strunz. Mapa ,,Houpacka“ byla sved- 
kem mnoha tvrdych zapoleni. 

Z kazdeho zavodu zpracovaval 
OK1DVK vysledkovou listinu, takze si vi- 
cebojafi mohli prohlednout, jak si ve 
vykonnosti stoji. Vecery byly pestre vypl- 
neny prednaskami z rozlicnych oblasti: 
po6inaje od radioamaterskeho provozu 
pres nova pravidla viceboje az po zaklady 
po6itacove techniky a ukazky z historie 
hudby. 

Je smutne, ze se clovek setkava s lid- 
skou bezohlednosti a nepochopenim 
takrka na kazd§m kroku a neni toho 
uSetren, ani kdyz se venuje praci s mlade- 
i\. Napr. pri strelbe ze vzduchovky na 
mistnim hri§ti pod dohledem treneru a za 
dodrzovani bezpednostnich opatreni pri- 
sla postar§i obcanka obce Dubenec, udaj- 
ne clenka obcanskeho vyboru, vyzadovat 
na trenerovi povoleni, ze zde smi strelbu 
provozovat. To, ze na hri§ti parkuji auto- 
mobily, ji ale nevadilo. Nebo pri discipline 
prace na stanici vyhnal clen JZD §est 
zavodniku z louky, protoze se mu nelibilo, 
ze sedi v trave, ktera se ma kosit. V zapeti 
pres louku prejel traktor JZD, jenz zane- 
chal v louce §irOke stopy. K dovrseni 
vsech t^chto neprijemnych zkusenosti na 
nas v obci Drasov cekala po orientacnim 
zavode „odmena“ v podobe vypustenych 
pneumatik auta, protoze n£komu patrne 
vadilo, ze stojime na travnate krajnici. 

Zadny z techto zazitku v§ak nemohl 
narusit chod a zeleznou organizaci vycvi¬ 
ku. Na konci soustredeni byl usporadan 
kontrolni zavod I. stupne pro kat. B, D a II. 
stupne pro kat. Cl a C2. Ve §pi6kove 
soutezi zvitezil Jan Beran, OL6BMH, v kat. 
Cl David Lurtak, OK1KNR, a v C2 Pavel 
Zacek z OK2KLK. 

Po celou dobu naseho pobytu pracova- 
la stanice SZTM OK5MVT/p ve vSech 
pasmech KV a pfi provozu se vystridali 
i nekterimladiOLaRO. Lze si jen prat.aby 
mladi ucastnici u MVT vydrzeli a stall se 
i oni propagatory tohoto narocneho 
a krasneho sportu. 

M. Kotek, OK1FWW 


VKV 


XIII. Polni den mladeze 
na VKV-1986 

Zavod se konal v cervenci 1986 pred 
XXXVIII. VKV Polnim dnem. Soutezilo se 
ve dvou kategoriich a u6ast soutezicich 
stanic byla velice dobra. V pasmu 
145 MHz bylo hodnoceno 138 stanic 
a v pasmu 433 MHz 37 stanic. Podminky 
sireni vln byly vcelku dobre, dokonce 
behem zavodu se kratkodobe vyskytla 
i mimofadna vrstva E, netrvajici dele nez 
deset minut, ale i v tak kratke dobe 
dokazali nekteri mladi operatori udelat 
nekolik spojeni na vzdalenost nad 1000 
kilometru. V kategorii 145 MHz zviteziia 
stanice OKIKZE/p, ktera pracovala v lo- 
katoru JN69PE, navazala 119 spojeni, coz 
ji vyneslo 26 391 bodu. Druhe misto obsa- 
dila stanice OKIKTL/p - 23 827 bodu, 3. 
OKIKKS/p - 21 183, 4. OKIKRG/p - 
19 613, 5. OK1KFQ - 17 889 bodu. 

V kategorii 433 MHz zviteziia stanice 
OKIKHI/p, pracujici v lokatoru JO70UR, 
navazala 54 spojeni, za ktera ziskala 9657 
bodu. Druha byla OKIKPP/P-7600 bodu, 
3. OK2KAU/p - 6744,4. OKIKTL/p-4731, 
5. OKIKRG/p-4601 bodu. 

Vyhodnotii OK IMG 


Soutez VKV 41 

Lonsky rocnik VKV souteze ..Vitezstvi" 
poprve probehl na uzemi PLR. Poradate- 
lem byl PZK (Polski Zwiazek Krotkofalow- 
cow), ktery za misto konani souteze zvolil 
oblast 50 km severne od Katovic. Soutez- 
ni koty se nachazely v hezke krajine 
Krakowsko-Czestochowske jury, v nad- 
morske vysce 400 az 500 m. Vzdalenosti 
mezi stanovisti jednotlivych druzstev byly 
tentokrat male, od 3 do 10 km a presto 
nedochazelo v prubehu zavodu k vzajem- 
nemu ruseni. Druzstva dostala prideleny 
prefixy SP0 a jedno pismeno v sufixu 
podle stejneho kli6e jako v minulem roce 
v NDR. Cs. reprezentacni druzstvo pouzi- 
valo znacku SP0A. V letosnim rodniku 
souteze ,,Vitezstvi“ reprezentovali CSSR: 
OK1MDK, OK1FM, OKI MAC, OK2PEW, 
OK3YCM a OK3TJI, vedouci druzstva 
OK1PG a funkci mezinarodniho rozhodci- 
ho vykonaval OK1CA. 

Cs. druzstvo pricestovalo do mista 
soustredeni - mesta Zawierczie autobu- 
sem, coz umoznilo vzit bez problemu 
dostatecne technicke vybaveni.'Cele zari- 
zeni bylo napcijeno z akumulatoru a byly 
pouzity transceivery FT221 pro pasmo 
2 m a FT780R pro p^smo 70 cm s antenni- 
mi prijimacimi predzesilovaci. Jakohlavni 
anteny byl pouzit system 2 x 15 prvku 
Yagi Cue Dee pro pasmo 2 m a 4 x 21 
prvku F9FT pro pasmo 70 cm a dalsi 
pomocne anteny pro prijimaci pracoviste. 
Jako i v minulych letech byl pred zavodem 
kontrolovan vystupni vykon vysilacu ana- 
matkove i behem zavodu. 

Z oblasti stanovi§( reprezentacnich 
druzstev bylo mozno velmi dobre praco- 
vat jiznim sm§rem, ale i ostatni smery byly 
pro praci na VKV dobre. Snad jen do 
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oblasti OKI jsou v ceste hory; presto 
i tlmto smerem byla navazana dlouha 
spojeni. Vzhledem k taktizovanl v minu- 
lych letech bylo dohodnuto, ie se budou 
reprezentacnlm druzstvum poSitat jen 
spojeni se stanicemi, ktere navazl spojeni 
jeste nejmene se dvemi dalslmi reprezen- 
tacnlmi druzstvy. Je treba poznamenat, ze 
v SP na rozdll od OK je mozne, aby 
z jednoho stanoviste pracovalo vice sta- 
nic se stejnym zarlzenlm pod ruznymi 
volaclmi znackami. Tuto moznost vyuzily 
stanlce SP vice nez dostatecn§ a z jedno¬ 
ho stanoviste bylo sly§et az 32 ruznych 
znacek! Bohuzel navAzat spojeni sevAemi 
temito stanicemi bylo-vyjmadruistvaSP 
- obtizne. Vysledkem je napr. skutecnost, 
ze polske reprezentafinl druzstvo ma 
z celkovych 670 spojeni na 2 m pouze 95 
stanic jinych nez SP! Podobne slozenl 
souteznlch spojeni ma i macfarske repre- 
zentadnl druzstvo, kde takA podpora sta¬ 
nic HG byla znadna. 

Lze konstatovat, ze chovAni nekterych 
stanic SP na pasmu nrtelo velice daleko 
k ham-spirltu. Je pote§ujlcl, ie podobne 
praktiky nepouilvaly stanice OK, a nv z- 
nost s nimi pracovat rrtela vsechna repre- 
zentacnl druistva. I pres §patne pofiasi 
a podminky siren! na VKV b§hem zAvodu 
bylo mozno navazat radu kvalitnich spo¬ 
jeni, jako jsou napr. spojeni 6s. druzstva 
se stanic! I4XCC v pasmu 2 m nebo 
OZ1FYW v pasmu 70 cm. Take druzstva 
SSSR, NDR a RSR navAzala radu spojeni 
DX vzhledem k pouzitemu vykonu 10 
wattu a demonstrovala, jakym smerem se 
ma zavod „Vltezstvl“ vyvljet. Nejvice spo¬ 
jeni v pAsmu 2 m navAzalo druistvo HG 
a v pAsmu 70 cm druzstvo SP. Dal§iho 
nejlepAlho vysledku dosAhlo druzstvo OK. 
Kone6ne vysledky byly oznameny v pro- 
sinci, kdy poradatete mohli vyhodnotit 
v§echny do§le deniky. 

PrlStl rocnlk souteze Vitezstvl" - VKV 
42 se kona v roce 1987 v CSSR. Reprezen- 
ta6nl druzstva se teto souteze ziteastnl 
z kot v oblasti Ztfaru nad SAzavou - 
lokAtor JN89. K dobte urovni zavodu jiste 
prispeje bohata ti6ast stanic OK, tak jak je 
v CSSR na VKV pravidlem. Je treba, aby 
vSechny zucastnene stanice pracovaly 
v duchu ham-spiritu a tlm potvrdily vyso- 
kou uroven provozu na VKV v CSSR. Jen 
tak se stane letoSnl ro6nlk souteze „Vltez- 
stvl“ kvalitnejSIm, nez byl ten lohsky. 

OK1CA 



Kalendar KV zavodu 
na unor a brezen 1987 

13.2. Cs. SSB zavod 17.00-20.00 

14.-15.2. PACC contest - 12.00-12.00 

14.-15.2. YU DX contest 21.00-21.00 

14.-15.2. International YL-OM, CW 18.00-18.00 

20.-22.2. CQWW 160 m contest, SSB 22.00-16.00 

21 .-22.2. ARRL DX contest, CW 00.00-24.00 

21 .-22.2. RSGB 7 MHz CW 12.00-09.00 

21 .-22.2. International YL-OM SSB 18.00-18.00 

27.2. TEST 160 m 20.00-21.00 

26.2. BYLARA (YL-OM) 19.00-22.00 

28.2. BYLARA (YL-OM) 10.00-13.00 

28.2. -1.3. REF contest, SSB 06.00-18.00 

7.-8.3. ARRL DX contest, SSB 00.00-24.00 

8.3. Cs. YL-OM zAvod 06.00-08.00 

27.3. TEST 160 m 20.00-21.00 

28.-29.3. CQWWWPX contest, SSB 00.00-24.00 

Podminky PAGC contestu viz AR 2/84, 
REF contestu AR 1/87, OK-SSB zavodu 
AR 1/85, ARRL DX contestu AR 2/86, Cs. 



YL-OM zavodu AR 1/85, CQ WW DX 
contestu AR 3/86 - pozor nAsobtei jsou 
ruzne prefixy, ale bez ohledu na pasma. 


YU WW DX contest 

je porAdAn kazdoro6n£ druhy vlkend 
v unoru, pouze telegrafnlm provozem. 
Za6atek je vzdy v sobotu ve 21.00 UTC, 
konec ve stejnou dobu v ned6li. zavod! se 
v kmito6tovem rozmezi 3520 a i 3590 
a 7010 az 7040 kHz. Nase stanice se 
mohou prihiasit do kategoril d) jeden 
operator, e) vice operatoru a f) poslucha- 
6i. Vyzva je CQ YU, jugosiavska stanice 
volajl CQ TEST. Vymenuje se kod slozeny 
z RST a poradov6ho 6lsla spojeni od 001. 
Navazujl se spojeni se vsemi stanicemi na 
sv6te a jednotliva spojeni se bodov§ hod- 
notl takto: 

vpcismu ' 3.5 7 MHz 

staniceJugoslavie 10 5 bodu 

vlastni kontinent 2 1 bod 

stanice DX 5 2 body 

Nasobidi jsou ruzne zem6 DXCC a jugo- 
slavske prefixy v kazd6m pasmu zviasf. 

Prechod z jednoho pasma na drulte je 
pro kategorii d) povolen az po 30 minu- 
tach provozu. v kategorii e) po 10 minu- 
tach provozu. Stanice kategorie e) vsak 
mohou b6hem provozu v jednom pasmu 
navazovat spojeni v druhem, pokud tlm 
zlskaji novy nasobic. Deniky must obsa- 
hovat datum, volacl zna6ky stanic, RST 
a poradove clslo spojeni vyslane i prijate, 
zrrtenu pasma, novy nasobid, po6et bodu. 
Obe pasma se pl§i chronologicky za se- 
bou do jednoho denlku! Sumlf musl 
obsahovat kone6ny vysledek s uvedenlm 
poctu zeml a jugoslavskych prefixu podle 
pasem, body a destne prohia§enl. Diplo- 
my obdrzl vltezne stanice v kaide zemi, 
pokud zavod! alespofi 12 hodin. Deniky 
musl byt odeslany nejpozdeji do 15. brez- 
na na: Savez Radioamatera Jugoslavie, 
YUDXC, P.O.B. 48,11001 Beograd, Yugo¬ 
slavia, nebo do 14 dnu po zavodfc na URK. 


Vite, s koiika lokatory 
jste pracovalj? 

Svet je rozd6len na 324 „velkych‘‘ loka- 
torO (prvnl dv6 plsmena v oznaceni loka- 
toru). SM5AGM zverejhuje pravidelne 
v dasopise SM-QTC seznam stanic a po- 
6et lokatoru, se kterymi tyto stanice pra¬ 
covaly, a to podle jednotlivych pasem 
1,8 MHz az 10 GHz. Z na§ich stanic ma 
nejlepSi vysledek OKI KIR, ktera je na 2. 
mlste se 17 lokatory v pasmu 1,3 GHz - 
K2UYH je na 1. mlste s 20 lokatory. 
Spojeni nejsou ohranidena datem, musl 
v§ak byt s pozemnl stanic! a muze byt 
pouzito jen pasivnlch reflektoru - plat! 
tedy spojeni EME. Hiasl se vSechna spoje¬ 
ni, u kterych je jistota oboustranneho 
spojeni, i kdyi nejsou potvrzena QSL 
llstky. Sva hialenl miiiete zasllat na adre- 
su: Folke Rosvall, Vasterskarsringen 50, 
184-00 Akersberga, Sweden, treba i jen za 
jednopasmo. QK2QX 

Predpovecf podminek sireni KV 
na brezen 1987 

V dal§lm vyvoji po pozoruhodnem vzestupu v rlj- 
nu lonskeho roku n^m zatlm Slunce nenaznacilo. 
zda ma v umyslu jeste pokradovat s poklesem 
aktivity az do hlubokeho minima, ci jii zahajit 
vzestup k maximu, jei by v tomto prlpade mohlo 
pripadat v uvahu jeste behem tohoto desetileti. 


Prumerne relativnl clslo/? zarljen bylo 35,7, vyhlaze- 
ne R ia za duben 1986 tudiz 13,8. Dennl merenl 
slunecnlho toku v rljnu: 71,72,72,71,71,73,74,75, 
75,74, 74,76,76,75,72,80,83,87,89,93,92,95,99, 
98,96,95,96,95,93,91 a 91, aritmeticky prumer 83 
a vyskyty jedne stfednl 19.10. a trl mensich, Ie6 stale 
je$t6 energeticky vyznamnych erupcl, 19., 24. a 25. 
10. dokumentujl vyjimednost vyvoje vzhledem 
k tomu, ze se nachazlme stale v obdobi slunecnlho 
minima. Prevladala aktivita skupin skvrn ve vyi&ich 
heliografickych Sirkach, patrlclch protajiz prlStimu 
22. cyklu. Po6atkem listopadu se ale vyskytovaly 
opet jen skvrny tesne u slunecnlho rovnlku. 

Aktivita magnetickeho pole Zeme byla sptee nizsl, 
jak ukazuji indexy/1 k :'11,28,10,9,21,11,8,6,8,4,5, 
3.26,24.16,6,8,20,21,19.11,6,7,2,4,4,15.10,18, 
19 a 8. Prakticky staly vzestup slunecni radiace pfi 
absenci velkych poruch vedl k vyvoji pfevazne velmi 
dc^rych az vynikajlclch podminek slfeni v dlouhem 
intervalu 6. a5 29.11. 

Mimof&dne §t§dre se k rtam prlroda zachovala 
b§hem CQ WW DX contestu 25.-26.10.1986, kdy 
zejmena pouzitelnost homlch pasem KV vcetn4 
desltky pripomlnala sluneCnl maximum s Rn pres 
sto. Vysvetleni lze nalezt ve spolupusobeni dtouhe- 
ho a tem6r neprerusovaneho vzestupu slunecni 
radiace, k nlz se pridruiila vyznamna korpuskulami 
slozka (v prumeru prina§ejlcl asi polovinu potrebne 
energie), jez ale nevedla ke zvy§enl geomagneticke 
aktivity turner az do konce zavodu. 

Nenl vyloufieno, ze neco podobneho muze nastat 
v breznu, i kdyz zatlm vychizl dal§l pravdSpodobny 
vzestup slunecni aktivity az na duben. Prinejmensim 
konec brezna nis ale muze prljemne prekvapit 
pravdepodobnou koincidencl vetsiho poctu prizni- 
vych faktoru, zejmena pak v okoli rovnodennosti. 
Moznosti ionosf&y, naznacene v nisledujlclch od- 
stavclch, predstayuji stejnfe jako v minulych predpo- 
vedlch maximum, kter§ se muze vyskytnout treba 
jen jednou 6i nejvy§e nekolikrat za meslc. Pri 
vypo6tu byl totii dosazen decil pouhych 10 %, zato 
vykon a parametry .ant6n pobllze vrcholu na§ich 
moznosti. Pokusme se tedy nepropast §anci, pokud 
k nl v dcile uvedenych casech (UTC) dojde, bude-li 
ov§em i na druhem konci nekdo QRV. 

TOP band: UA1P 15.30-05.30, BY 23.00, Ul 
15.00-03.00, J2 16.30-03.00, 3B 19.30-23.30. PY 
24.00-06.00, 6Y 01.00-03.00, W3 24.00-07.00, W7 
0200-07.00, KL7 02.00-04.00. 

Osmdesdtka: A315.30-18.00, JA 14.30-22.30, P2 

15.30- 21.00, 3B 17.00-0230, 4K 19.30-02.00, PY 

21.30- 06.00, OA 23.40-07.00, CE0A 02.30-07.00, 
VR6 03.40-07.00, W7 23.40-07.40, F08 05.40-07.00, 
KH6 05,30-06.10, KL7 00.30-06.00. 

CtyHcltka: A3 13.00-18.00, JA 14.00-22.00, VK6 
15.00-21.00 a 23.00, 3B 16.00-03.00, 4K 20.00 
a 00.00-02.00, PY 20.00-06.00, ZL dlouhou cestou 
07.00, VR6 07.00-08.00, W7 07.00. 

Tflcitka: A3 12.00-15.00, JA 1200-18.00, Ul ne- 
p?etrzit§, VK6 14.00-19.00, FB8X 16.00, PY 19.00- 
04,00 a 06.00, ZL dlouhou cestou 07.00, KP4 07.00 
a 21.00-23.00, KL7 06.00 a 17.00. 

Dvacitka: A3 13.00-14.00, JA 11.00-14.00, P2 
13.00-15.00, Ul 03.00-19.00, 3B 14.00-18.00, PY 
19.00-20.00, KP410.00 a 20.00-21.00, W4 22.00, W3 
11.00-21.00, stejnS i W2 a VE3. 

Patnactka: UA1P 10.00-14.00, BY 06.00-13.00, 
J2 05.00 az 18.00,3B 12.00-16.00, KP417.00-18.00, 
W3 14.00-18.00. 

Desitka: Ul 07.00-14.00, J2 06.00-16.00, ZD7 
09.00-16.00. 

Mezi radioamatery, pouilvajlclmi mikropoiltafi 
Sinclair Spectrum, je znam predpovednl program 
„Wotson‘‘ od GM4IHJ a objevujl se dotazy na mlru 
jeho pouzitelnosti. Je treba konstatovat, ze program 
je spravny a pomeme dobre pouiitelny. Jeho ome- 
zeni plynou ze 2jednodu§ene predpovednl metody. 
Rozmanite variace zm6n v ionosf6re lze jen do jiste 
miry vyjadrit analyticky. Men6 je respektovana io- 
nosfericka hystereze v dennlm chodu, takze vypofi- 
teny cas byva menSI, 6asteji i o hodinu, ale vyj imecne 
(pro naro^ne trasy do Pacifiku zejmena) i o dve 
hodiny, ojedirtele i o tfi. Pro horn! p&sma KV je 
pon^kud pesimistou, takze zvetSime-li zadavaneff, 
dostaneme vysledky, pouiitelne ve dnech s lepSImi 
podmlnkami. Pri sv^ch 21 kB urn! dost a na to, ze je 
v jazyce BASIC, poclta pomeme rychle. 

OK1HH 




Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Radtoamaterske deni v NDR 

• Mezi nasimi radioamatery je rozsifena 
kniha ,,Amateurfunk“, ktera v NDR vysla 
jiz v p4ti vydanlch. Vzhledem k tomu, ze 
fada informaci v knize zvefejnenych jiz 
byla vyvojem pfekonana, pfipravuje se 
nynl k vydanl nova kniha se stejnym 
nazvem, ktera by postihla vyvoj nove 
soucastkove zakladny, v nlz dominujl po- 
lovodicove prvky a integrovane obvody. 
Poufiti elektronek bude napf. uvazovano 
jen v kapitole o vykonovych stupnlch 
vysllacu. Autorem knihy je sefredaktor 
casopisu Funkamateur, Y21XE. V soucas- 
n6 dobe je kniha ve stadiu zpracovavanl 
rukopisu. 

• Zeny maji i v NDR svuj stabilni vysilaci 
cas. Schazejl se vzdy prvni dtvrtek v mesl- 
ci v 17.00 UTC na kmitofitu 3650 kHz. Ve 
stejny den se konaji i Y2 skedy v pasmu 
160 m a to telegraficky na 1845 ± 5 kHz 
a SSB na 1920 ± 5 kHz. Casy skedu jsou 
ruzne, od njna do bfezna v 17.00 UTC, 
v ostatnlch meslclch pfi zapadu siunee 
(duben a zafl v 18.00, kveten a srpen 
v 19.00 a cerven a dervenec v 19.30 UTC). 

• Kolektiv Y61HQ, reprezentacnl stanice 
NDR, na prvem sampionatu IARU ve 
dnech 12. az 13. 7.1986 navazal vice nez 
4500 spojenl. Po dlouhem experimento- 
vanl se jim podafilo vysilat soudasne na 
peti pasmech, bez vzajemneho ovlivhova- 
ni a z jednoho QTH. Pfi lepSIch podmln- 
kach Sifeni na vySsich pasmech by vysle- 
dek by! jeste vyraznej4l. Na jednotlivych 
pasmech dosahli techto poctu spojenl: 
(pasmo/pocet) 160/219 - 80/547 - 40/936 
- 20/2086 - 15/536 - 10/200. 

OK2QX 

Zajimavosti ze sveta 

Ve Svedsku byl v lohsk^m roce uspo- 
radan kurs radioamaterskeho vysilanl 
pro misionare, kteri odchazeji do afric- 
kych a jlhoamerickych zemi, aby se jim 
umoznll styk s domovem. Kursu se zu- 
castnilo 20 zajemeu. 

FRACOL (Federated Radio Amateur 
Clubs of Colombia) uspofadal v lonskem 
roce radioamaterskou expedici na ostrov 
Gorgona (3°00's. §., 78°14' z. d.), kde je 
vyzkumne ekologicke centrum. Fauna 
i flora tohoto ostrova je dosud nedotcena 
civilizacl a pracuje se tarn na v6deckych 
vyzkumech unikatnlch druhu. Stanice 
pracovala s volaclm znakem 5J0FRC ve 
v§ech radioamaterskych pasmech. 

Existuji zente DXCC, kde nemaji QSL- 
byro a QSL listky se musi zasilat vyhrad- 
n6 pres manazery nebo direct. Jsou to 
zem*: A5, A6, A7, BV, D6, ET, HZ, J5, 
KC6S, KH1-3-5-7-9, KP1, P5, T2, T3, T5, 
TJ, TL, TN, TT, TY, TZ, V4, VP2E, VR6, XT, 
XU, XW, XX9, XZ, YA, ZA, ZD7, ZD9, ZK2, 
ZK3, 3C, 3V, 3W, 4W 5A, 5H, 5R, 5U, 5X, 
7Q, 70,8Q, 9G,9N,9U. Uvedomte si to pri 
tflddni a odesllanl svych QSL! 

Od ledna 1987 je v NDR vydavan novy 
dasopis s nazvem Mikroprozessortech- 
nik, zabyvajlcl se aplikacemi mikroelek- 
tronickych prvku, systemy a bude prina- 
set i software pro uzivatele osobnlch 
podltacu. Cena jednoho vytisku je 5 DM 
a je mozn§ jej objednat i prostrednictvim 


PNS. Mimochodem - u nas ma v letosnlm 
roce rovn§z vychazet novy casopis, zaby¬ 
vajlcl se obdobnou problematikou, s na¬ 
zvem Elektronika. 

Svedove poradaji v breznu az kvetnu 
letoiniho roku expedici na Mt. Everest. 
Ze zakladny ve vy§i 5500 m predpokla- 
daji i radioamaterskou aktivitu, veetne 
pfenosu zajimavych snlmku z expedice 
provozem SSTV. 

Galapagy - prefix HC8 - majl v soucas- 
ne dobe vlastnl radioklub, jehoz cleny je 
18 mlstnlch radioamateru. Souostrovl se 
skl^da ze 13 vetslch ostrovu, ma celkem 
7800 km 2 a nejv6t§l ostrov Isabela ma 
delku 130 km. Na cizojazydnych mapach 
je najdeme pod nazvem Archipelago de 
Colon. Ostrovy jsou vulkanick^ho puvo- 
du, poslednl sopecne vybuchy byly zazna- 
menany v letech 1963 a 1968. Prvym 
vSdcem, ktery studoval a popsal zivot na 
t§chto ostrovech, byl Charles Darwin, 
ktery ostrovy navstlvil v roce 1835. Od 
roku 1959 je cele souostrovl vyhla§eno 
narodnim parkem (rezervacl) a to na 
v§ech neobydlenych uzemlch. Lohska let- 
nl expedice, kterou podnikl HC1MB/HC8 
nedopadla dobre - vzhledem k proble- 
mum s antenami i zarlzenlm navazal pou- 
ze 500 spojenl. 

V souvislosti s neuznanim Aruby jako 
samostatn^ zem§ DXCC, (uplnd samo- 
statnost bude od roku 1996) je vhodne si 
pKpomenout, ze ke skupin^ Hoiand- 
skych AntH path' ostrovy Aruba, Bonaire, 
Curacao, St. Martin, St. Eustatius a Saba. 
Pro diplom WAC piati prvni th za Jiinl 
Ameriku, dalii th za Severni Ameriku 
a hranice kontinentu rozdiluje tyto dve 
ostrovni skupiny - mimochodem vzdale- 
ne od sebe asi 800 km - i na dv& zeme 
DXCC. 

V oblasti Virzinskych ostrovu byla zrl- 
zena podmorska laborator, ze ktere pra- 
coval loni v breznu KV4KD. Poprve byly 
podobne pokusy provadeny jiz v roce 
1970, kdy stanici na morskem dn6 obslu- 
hoval W2YRQ se svou manzelkou 
WA5IGW. Antena byla v obou prlpadech 
umlstena na lodi a s podmorskou labora- 
tofl byla propojena souosym kabelem. 

V Indonezii je v sou£asn£ dob# regis- 
trovdno pres 40 000 radioamateru v or- 
ganizaci ORARI. Z toho 5 % se zabyva 
provozem na pasmech KV, aie jen veimi 
maty po6et provozem DX. O tom svdddi 
napr. jen 25 diptomu DXCC vydanych pro 
indon^zske radioamatery. Presto se aie 
v poslednl dote zvyiil podet stanic YB 
a YC hlavn& v p4smu 15 m. Koncese jsou 
vydavany ve trech trldach: YB.. pro 
provoz ve viech pismech, vykon 500 W; 
YC.. vSechna pasma od 20 m, 75 W 
vykonu; YD.. pouze provoz na 80 m 
s vykonem 10 W a provoz se zahranidnl- 
mi stanicemi je temto stanicim zakazan. 

Na Salomounovych ostrovech je nynl 
aktivnl jedina stanice H44MA, QSL pres 
VK2PXM. 

Do konce roku 1986 pracovala stanice 
HI60RCD u pfllezitosti 60. vyroii amater- 
sk^ho provozu v Dominikanske repub* 
lice. 

OZ1DJJ presldlil na dve leta do Gron- 
ska a vyslla pod znafikou OX3LX. Veimi 
aktivnl stanici z teto zemS je tez YL Anni, 
OX3ZM, ktera se. uSastni temef v§ech 
svdtovych zavodu. 


Zpravy v kostce 

K vyroci argentinske radioamaterske 
asociace vysilala stanice AZ1ARU, QSL 
via LU4AA. Pro stanici AZ1A z Jiznlch 
Orknejl se QSL zasilajl na LU8DTO • Se 
zvlastnlmi volaclmi znackami se muzete 
nynl setkat u filipinskych stanic - DV jsou 
zvlastnl stanice s povolenlm pracovat nad 
14 275 kHz a stanice DW majl povolen 
pouze telegrafnl provoz v pasmu 40 m 

• Francouzska antarktickd zakladna Du¬ 
mont d’Urville je v letosnl sezone 
obsazena stanici FT8YA, QSL pres 
FE6DZU • LY4L pracovala u pfllezitosti 
vyroci narozenl V. I. Lenina; v den vyroci 
jeho narozenl pracuje kazdorocne stani¬ 
ce se zvIaStnlm prefixem • S veimi vz&c- 
nym prefixem se objevuje staniceTF1 PS, 
operator Thor, obvykle v okoll kmitodtu 
14 190 kHz SSB • Z dal§i'ch prefixu, ktere 
se objevily behem roku 1986, Ize jmenovat 
3G3DX z Chile a 4V z Haiti • O tom, ze 
v Madarsku je jiz povoleno pracovat 
ivpdsmu 160 m, jsmejizpsali. VSSBcasti 
CQ WW DX contestu vSak pfekvapila mala 
ucast stanic v tomto pasmu vseobecne 
a tez §patne podmlnky §lfenl. O to vice 
pfekvapila zv]/§ena slunecnl aktivita pri¬ 
ze ivee vy§§lch pdsem, kde se objevily 
podmlnky v poslednlch dvou letech vyji- 
medne - mimo americkeho kontinentu 
bylo mozno v pasmu 28 MHz pracovat 
s celym svetem, vfietne Oceanie - stanice 
VK a ZL pfichazely /T nezvyklych silach, 
celkem 26 z6n a pfes 85 zeml bylo zachy- 
ceno jen v OK. Patnactimetrove pasmo 
pak otevfelo moznosti pro praci fade 
expedic v karibske oblasti a radioamate- 
rum Severni a Jiznl Ameriky - dokonce 
i stanice XE, W6 a HK0 bylo mozno 
„udelat“ bez vetSIch problemu • Mike 
Smedal, ex A71AD, jiz dostai zpet sve 
denlky od quatarske telekomunikacnl 
zptevy a muze vyfldit QSL dal§lm zajem- 
cum. V soucasnedob^ pracuje jako 5B4TI 

• GM3YOR byl ve Sri Lance na dovolene 
a behem njna 1986 pracoval jako 
GM3YOR/4S7, pfev&zne telegraficky 

• ON7IP/ST pracuje na 14175-14195 kHz 
v nodnlch hodinach. 

OK2QX 


Morse znacky na mincich! 

M^lokdo i z numismatiku vl, ze Morseo- 
va abeceda se objevila i na mincich. Bylo 
to v letech 1943 az 1945, po Hitlerem 
vyhl&Sene „totelnl valce“, kdy Kanada, 
patflci tradicne ke statum uznavajlclm 
vladu britskeho krale, vydala peticento- 
vou minci s obrazem tehdejslho krale 
Jiflho VI. (1936 ai 1952). Mela nezvykly, 
dvanactiuhelnlkovy tvar a 5 centu bylo 
znazorn^no f Imskou clslicl V, coz soucas- 
ne symbolizovalo vltezstvl (Victory). Na 
okraji byla Morseovou abecedou veta 
„We win when work willingly” (Zvltezlme, 
budeme-li pro to pracovat). Mince byla 
v roce 1943 razena z mosazi a jejl auk6nl 
cena dosahuje 40 000 DM; v dalSIch dvou 
letech byly tyto mince razeny z chromove 
oceli a jejich katalogova cena je asi 4 DM. 

(Podle Funkamateur 12/85-QX) 
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Z opravarskeho sejfu 


NAHRADA 

ELEKTRONKY 6P45S 
V TELEViZORU 
ELEKTRON 716 


Elektronka 6P45S, kterou jsou osazeny 
koncove stupne Fadkoveho rozkladu 
v nekterych sov§tskych barevnych televi- 
zOrech, ma, jako kazd& v tomto obvodu, 
omezenou zivotnost. Pfi poruse pak ob- 
vykle nastavaji znaOne probtemy s jejim 
shanenim. 

Problemy Ize v§ak pom£rne snadno 
vyreSit tim, ie ji nahradime etektronkou 
PL509. Zapojeni paticejeshodnO, pracov- 
ni nap£ti na elektrodach rovn£z vyhovuji. 
Uprava se tedy tyka pouze zhaveni. PL509 
vyzaduje zhavici proud 300 mA pri napeti 
40 V. Je proto nutne prerusit na desce 
s ploSnymi spoji ty spoje, ktere vedou 
na vyvody (4 a 5) a sem pfivest napeti 
z Trl (vyvody 8 a 8'). Odebereme je az za 
pojistkou Pri. Transformator, pojistka, 
i PL509 tuto upravu dobfesna§eji, pfesto- 
ze zhavici napeti dosahuje jen asi 33 V. 
Elektronka je tedy c&ste6n£ podzhavena, 
rusive se to v§ak ani po diouhodobem 
provozu neprojevuje. 

Nakonec je treba nastavit vykon konco- 
veho stupne rozkladu trimrem R32 v blo- 
ku U3: pripadne vodorovny rozm6r obra- 
zu propojkami V2 (v temze bloku). 

Ing. Frantisek Duchecek 

UPRAVA 

KONVERTORU OIRT/CCIR 
Z AR A2/85 


Popisane povodne zapojenie spjfta 
podmienky na kvalitny prevod zvuku 
z OIRT do CCIR. Uprava sa tyka len 
nahrady kryStalu 21 a i 31 MHz paralelnym 
rezonancnym obvodom z tychto dovodov. 

Autor povodnOho Olanku upozorriuje, 
ze pri pouziti kryStalu priblizne 31 MHz je 
mozno konvertovane pasmo OIRT 
.,umiestnit’“ do vofnej oblasti p&smaCClR 
(102 at 108 MHz). Krystal s tymto kmitod- 
tom vsak mozno ziskat' iba vermi tazko. 
Krome toho predstavuje cena kry§t^lu 
znacnu cast' n^kladov na cely konvertor. 

Preto som v pdvodnom zapojeni nahra- 
dil krystal paralelnym obvodom LC. Ciev- 
ka ma 15 z&vitov drdtu o priemere 0,3 mm 
s jadrom z.hmoty NOI na kostrifcke o pri¬ 
emere 5 mm. Navinutu cievku mozno pri- 
lepit' na dosku s plosnymi spojmi. Kera- 
micky kondenz&tor, pripojeny paralelne 
k cievke, ma kapacitu 10 pF. Otvory pre 
krystal treba zvaCSit na priemer 1,5 mm, 
aby bolo mozne do nich vlozit’ obe sii- 
ciastky. Vinutie cievky je vhodne impreg- 
novat napr. acetonovym lepidlom, aby 
nedoch^dzalo k parazitnej frekvencnej 
modulacii. 

Na zabezpecenie frekvencnej stability 
je treba, aby napajacie nap&tie bolo stabi- 
lizovane aspon Zenerovou diodou. 
V mnohych rozhlasovych prijimaOoch je 
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vf Oast’ napajana stabilizovanym napatim. 
co vyuzijeme pri napajani konvertoru. 

Ozivovanie je zhodne s povodnym. Na- 
viac mdzeme frekvenciu oscilatora nasta- 
vit’ pohodlne tak. aby sa obe pasma 
neprekryvali. 

Ing. Eduard Kalus, CSc. 

NAHRADA ELEKTRONKY 
PCL84 

ELEKTRONKOU PCL86 

Nedostatek elektronek typu PCL84 me 
donutil k tomu, ze jsem se rozhodl pouzit 
misto ni elektronku PCL86. Na objimce 
vSak musime prepojit tfi privody: prfvod 
k dutince 2 prepojime na dutinku 9, 
privodk dutince 3 prepojime na dutinku 2 
a privod k dutince 9 prepojime na dutinku 
3. DalSi zmOny nejsou nutne. 

Miroslav JanaO 


ZLEPSENI SMESOVACI 
JEDNOTKY TM 102 


Ve sve pracovni naplni se casto zabyva- 
me ozvuOovanim salu a ruznych prostran- 
stvi pfi verejnych konferencich, slavnos- 
tech a projevech, priOemz pozadujeme 
dobrou kvalitu prenosu signalu. Protoze 
se v mnoha pripadech nevyhneme dlou- 
hym privodum od mikrofonu, 6asto i vice 
nez 50 m, by^a zdrojem komplikaci ne- 
dostatecny odstup signalu od ruSivych 
napOti. Pro tyto uOely pouziv^me nejOas- 
teji zafizeni podniku Elektronika, smeso- 


zvetseni strmosti filtru. Merenim jsme 
zjistili, ze filtry sice spolehlive odfiltruji 
signaly vysilacu dlouhych, strednich 
i kratkych vln, avsak priblizne nad 20 MHz 
jiz pozbyvaji potrebne ucinnosti. PfiOinou 
bylo, jak se dalSim zkoumanim prokazalo, 
prili§ dlouhe a komplikovane vedeni zem- 
niho vodice mikrofonniho konektoru, na 
schematu oznaceneho bodem G1. Proto 
musime pouzit kondenzator Ca, ktery 
jednim koncem pripajime nazem zastrcky 
a druhym koncem na jeji kovovy kryt. Jako 
Ca nelze pouzit libovolny kondenzator, 
ale takove provedeni, ktere ma vyhovujici 
vysokofrekvencni vlastnosti, tedy maly 
seriovy odpor a indukcnost. Na tuto sku- 
teOnost se Oasto zapomina. Proto Ize 
doporucit clanek „Kdy mene znamena 
vice " v AR, z nehoz vyplyva napfiklad 
nevhodnost kondenzatoru typu TK782 
pro toto pouziti, protoze se nehodi pro 
kmitoOty nad 1 MHz. 1 

Rezistory a kondenzatory jsou zapaje- 
ny primo na spidky konektoru a na desku 
s plo§nymi spoji. Jen kondenzator Cd je 
zapojen ze strany spoju pfimo na bazi 
tranzistoru T1 a zemni folii desky. Upravy 
jsme realizovali na nOkolika sm§sovacich 
jednotkeich a osvedcily se natolik. ie cele 
zafizeni bylo zcela srovnatelne s nejlepsi- 
mi profesionalnimi pfistroji. 

Aby nevznikly zbytecne problemy se 
stanovenim nejvhodn§j§ich souOastek, 
pripojujeme seznam pouzitych doplhku. 
Ra = 220 Q, TR 192 Cb = 15 nF, TK 744 
Rb = 220 Q. TR 192 Cc = 4,7 nF, TK 744 
Ca = 4,7 nF, TK 744 Cd = 2,2 nF, TK 744 
Ing. Jifi Stefan, Josef Novotny 


Obr. 1. Uprava 
sm&$ovaci jednotky 


mikrofonni 
vs tup 


unverzdlnl 

vstup 



vaci jednotku TM 102, koncove zesilova- 
6e TW140 a reproduktorove soustavy 
RS 516. S mikrofony Shure typ 569 toto 
zafizeni dobfe vyhovuje az na zmin^ny 
nedostateOny odstup. 

Odstup sm§§ovaci jednotky je s^m 
o sobe velmi dobry, ale jakmile jsme k ni 
pfipojili mikrofony dlouhym vedenim. ob- 
jevil se jednak sif ovy brum, jednak signify 
blizkych rozhlasovych i televiznich vysila- 
6u. Na obr. 1 jsou nakresleny (tlustymi 
carami) upravy, ktere jsme museli postup- 
n6 realizovat, aby popsane jevy zmizely. 

Kazdy mikrofon jsme zapojili s tzv. 
fale§nou symetrii, protoie smlsovaci jed- 
notka ma pouze nesymetrickO vstupy. 
Jednotka je jiz v tomto smeru upravena, 
protoze dutinka 3 vstupniho konektoru je 
uzemnSna. Na vstupu vsak nejsou zadne 
vysokofrekvencni ochranne obvody vy- 
jma rezistoru R2 (220 Q). Proto jsme do 
vstupniho obvodu navrhli filtr, ktery ome- 
zuje pfen£§ene pasmo nad 20 kHz. Pro 
snadnou realizaci jsme pouzili filtr typu 
RC. Rozhlasove vysilace po teto up rave 
sice z pfenosu zmizely, av§ak ru§eni tele- 
viznimi vysilaci zustalo a nepomohlo ani 
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Inzerci prijima osobnd a poStou Vydavatelstvi NaSe 
vojsko, inzertni oddeleni (inzerce AR), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1. tel. 26 06 51-9, linka 294. Uz*v§r- 
ka tohoto Oisla byla dne 28.11.1986 do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerat. Neopomehte 
uvest prodejni cenu jinak inzerat neuverejnime. Text 
inzeratu pi§te citelne, aby se pfede§lo chyb&n 
vznikajicim z necitelnosti pfedlohy. 

PRODEJ 

Sinclair ZX Spectrum + 48 k (10000). P. Bublik, 
Budivojova 12,370 01C. Budejovice, 

Dalnopisny stroj RFT - star§t. Dobry stav (1000). 
V. Svoboda, Harusova 1319,149 00 Praha 4. 




Konc. zes. 2 x 150/210 W/8 Q (3100). mech. pruz. 
dozvuku (600), trafo 2 x 25 V/10 A (300), gramo NC 
420 mahagon (1000), 2 kostry a plechy na trafo 
450 W {k 80), tlum. na RS 668 (80). Ing. T. Pavlu, 
Svandova 3,150 00 Praha 5. 

MGF ZK 147A (2000) + pasky (a 100) 10 ks, nebo 
vymdnim za fotoap. P-ca nebo teleobj. 200-500 mm 
M 42. Koupim stavebnici nebo hotove TV hry 
(spl&ky) - popis, cena? Specha. J. Suma, Kamenna 
horka 9,568 02 Svitavy. 

Regul. autotransfofm. RT 10/0az250 V, lOAv celem 
rozsahu (1200). Ing. M. Korecky, Lhenicka 1.390 05 
C. Budejovice. 

ZX Interface 1 a ZX Microdrive (6450) k pocitaci ZX 
Spectrum. R. Vadik, Odadlikova 1343, 769 01 
Holedov. 

Cuprextit - odrezky (1 dm 2 5Kcs), magnetofon 
B 700 (980), KSY63A (B) (3). J. Dostalek, Nezvalova 
826,537 02 Chrudim. 

JVC Stereo Tuner JT-V310 (3500). J. Feichtinger, 
Oskara Nedbala 1178,500 02 H. Kralove. 

BFR90, 91, BF961, 963 (a 80). fetovy OZ - B080 
(a 40), MAA741,748,723 (a 12), MHB2114(a 120). J. 
Grygar, D elnicka 62/b, 735 64 Havirov-Sucha. 

Mgf. M1417S + ndhr. mechaniku (1700,300). J. Pu- 
tala, c. 755,73514 Orlova 4. 

BFR90, 91 (70), BF963 (50). O. Marek, Studentska 
1770, B11/13,708 33 Ostrava 2. 

Avomet C4328 (450), Osciloskop H 313 (1600), 
Walkman UNISEF Japan (1000). J. Chalupa, Borivo- 
jova27,130 00 Praha 3. 

Kazetcvy Tape deck AIWA M 700, Dolby NR system 
MPX filtr (8500) nebo vymdnim za Video VHS 
a doplatim. M. Hanyd, Jeronymova 128, 512 51 
Lomnice n. Popelkou. 

Zosittovac TW 40, 2 x 20W, TRANSIWATT Hifi 
(2000). L. Muzila, 013 62 Vefte Rovne c. 1216. 

Tuner 813 A (3000), 2 ks repro RS 283 B 8 Q/30 W 
(a 900) gramo MC 440 vtozka JVC (1400). Koupim 
AR-A roc. 85-86. M. Jarod, Gothard 375, 508 01 
Horice v Pod. 

DYN. RAM 4164, nove (a 190). P. Chyska, Pod 
nemocnici 2219,390 01 Tabor. 

Oscftoskop BM 430 - 30 MHz, sonda, nahr. eiky, 
vyb. stav (2400). F. Strouhal, Koupe 4, 387 43 
Beiace. 

TM 556 + dokum, MT 135 (250,340), LUN 24 V/4x 
prep., 48 V/2x prep. (23,17), BUY79, KZZ45, KCZ58, 
KF630D (42,69,42,27), BRY45-600, TXC03D60 (12. 
14), TBA222, 2708, LM309K, MC3052 (30, 170, 42, 
39), AR, ST (a 3) seznam, pi. spoje pro PMD 85 
a osciloskop, kldvesnici (480, 210). J. Masek, 5. 
kvdtna 1460,440 01 Louny. 

Termistorove perlicky (Ik az 100k) (10), sklenena 
cidla (20). Ing. A. Sroubek, Karlovarska 115,32317 
Plzen. 

Tape deck AIWA AD-M-700E, 20 Hz az 19 kHz, 3 hi., 
2 m„ B (9000) a sluchatka PIONEER SE-l-30,12 Hz 
az 22 kHz (1200). J. Novotny, Zahradni 360,281 02 
Cerhenice. 

Cas. rele RTs-61,3 s - 60 hod (1000), nepouzivane. 
A. Priatel, Steinerova 2,04011 Kodice. 

Seltron VZ 200 barevny mikropocitac, pridavna 
pamaf 64 kB (7000), BFR90,91, BFT66, schemy na 
TV zos. (80,90,150), De Luxe Joystick a Interface na 
ZX Spectrum, kazeta hier (M00,300), dig. multimetr 
TEL (3000), stavebnicu generatora s XR 2206 (1200), 
konektory FRB par (180), OIL 28,40 (40,50), 10, T, R, 
C, MP aj. M. Ondrejkov, 059 84 Vydne Hagy. 

K); MH 3001,3002,3212,'3216,3226,74193,74S287, 
82S11, - nepouzite (240,160,30,25,25,25,20,130, 
50). J. Pawera, Jos. Bozka 20,737 01 C. Tesin. 

BF900 (80), konektory BNC(par 60), barev. obrazov- 
ka A47-500X (1200), rele AE2 - 4,5 V (25), presne 
odpory - rada E24 (a 4). P. Kotras, Kamenice 41, 
251 68 Stifin. 

ZX Spectrum 48 s vybavou + 300 programu + vyved. 
Waves. na Joystick + magnet, reset. (V§e 8900). 
I. Farkas, Kolej Strahov III./429,160 17 Praha 6. 

Televizor RUBIN 401-1 - na soudastky (do 500). 
M. Fuxa, Thimova 30,186 00 Praha 8. 

ZX Spectrum 48 K (ces. manual, kazety s programy, 
orig. baleni), ZX Interface j, + Microdrive + 3 
microflopy (8200, 4500). V. Svaridek, Orlicka 366, 
51601 Rychnov n. Kn. 


ZX 81 (2000), RC soupr. Improp 4 kanal. kompl. 
(2600) - neletane i amat. 2kanal + 2x Futaba S28- 
nove(2100).A.Cermak,Podolska21,147 00Praha4. 
Sov. osciloskop H3015 (3500) - novy. M. Strnad, 
Jablonecka 420,190 00 Praha 9. 

CASIO PB 100 1,5 kB (3650). Ing. M. Koritta, Jablo- 
nova 28 81,106 00 Praha 10. 

Tape deck AKA! GX-7 (pro narocne), gramo MC 400 
(2000), a zes. TRANSIWATT 2x50W (2000). I. 
Havlin, Na Kampe 15,118 00 Praha 1, tel. 535 81 71. 

Cas. reld RTS - 61 (400). Attila Sarkany, Osadni 31, 
170 00 Praha 7. 

SRAM 2K x 8 HM6116, 16k x 1 HM6167, MB 8167 
(350,350,400), 82 53 (100). Ing. M. Marek, 250 68 Rez 
181, tel. zam. 84 42 411.2471. 

Modul SHARP F-2009 (EL 512), ktery obsahuje 10: 
SC43520A 05 a TOSHIBA 6267 (1350). P. Hauptman, 
U zemepis. tistavu 6,160 00 Praha 6, tel. 329 78 12. 

ZX 81 + 16 kB RAM, angl. manual, 4 kazety s 60ti 
programy a konektor ke sbernici (4200). Jen pisem- 
ne. Ing. J. Sole, Biskupcova 19,130 00 Praha 3. 

Pameti 4164 (a 180), 2764 (600), 27128 (900) adalsi, 
ICL. ICM. O. Gassier, Kuneticka 12A, 530 09 Pardu¬ 
bice. 

Joystick adapter pro SINCLAIR QL (680). J. Tayari, 
Vrbenskeho 46,170 00 Praha 7. 

Osaz. pi. spoj stereotuneru die AR 10/84 neoziv. 
(350), 1 neosaz. pi. spoj S 71 (50). Koupim 10 rady MH 
74, LED, ruz. mdr. pf. a dig. multim. popis, cena. 
P. Puta, Taborska 3,301 45 Plzen, tel. 475 30. 

Magn. B-113 (2500). Blizdi dopisem. J. Benak, 
Sebalinova 1512,252 23 Praha 5. 

BM 384 + 344 (990). J. Zavadil, Zavadilova 11,160 00 
Praha 6. 

PI. spoj +10 + potenciometry ZETAWATT 1458(300) 
4 KB105 G (40), 11NR15 (40), motor SMZ 375 
R + rem., so. talir sloz., skfifiku, plexi (400) 2 pasm. 
repro5 W/4Q.30 x 16 x 22 cm(250)3pasm.repro 
20 W/4 Q, 60 x 45 x 19 cm - 2 ks (800), 3 pas. 
vyhybku RS 234D/20 W/4 Q (130), UCY74121 (25), 
pi. spoj R13, L43 (20,20) regul. napeti 220 V/400 W 
(700), vzduch. motor RENA (230), zesil. 2x 20 W/ 
/4 Q. B. Pruzek, 250 82 Tuklaty 130. 

Radia (300-500), televize na rozebr. (150-300), zesil. 
(400), repra (30,70), elky trafa, vrtacku dvourud. el. 
S. Charouz, 543 71 Hostinne. 

Graficky ekvalizer devitipasm. (2100), svetel. had - 
rychlost krokovani, zmenasmdru, 3 hadice AR11/84 
(2200), sirena AR 9/81 (150), mala svetel. hudba AR 
5/78 (450), zesilovac MUZIC 70 W (1400), zesil. 40 W 
s led. sig. (800), hlasity AUT telef. (800), telev. 
Ametyst (400), mg. Uran (200), sluchdtka mono (200), 
stmivad (500), hlidad ddtskeho pokoje (400). Koupim 
cidla na svitiplyn. VI. Loskot, Druzstevni 27,412 01 
Litomerice, tel. 2427. 

Tape deck AIWA F 220, JVC KDV11100%stav (6400, 
4500), gramo PIONEER PL 514 X s novou vlozkou 
Ortofon EC 10, autoreturn, TG 120 BM (520, 900), 
Zosilovade PIONEER SA 530 2 x 44 W, JVC AK 11 
2 x 30 W, ASO 300 130 W vhodne pre disco (6200, 
3700,2000), profesional. reproboxy 4 pasm. 1 x ARN 
8608, l x ARN 6608,1 x ARN 5608, 2x ARV 3608 - 
osadenie, cierna kozehka, poloprofes. repro 3pism. 
1 x ARN 8608,1 x ARZ 4608,1 x ARV 3608 - osadenie 
V = 1171,120 W hud, 12x LED, reg. vydky, stredy - 
cierna kozenka (60CK), 5600), far. hud. 4x 100 W 
(650), anten. pred. OIRT, CCIR (290), LCD displej 
+ budic (80), BF679 do 1 GHz, NF<2,1 dB, Gp 17 dB 
(k 100), BFY90, BF963 (a 90), BF960, BFR90 (a 100), 
F245A KF907 (a 50), BFT66 (k 135), 10 MH7442,03, 
10,04,90,50,75 (a8), MHZ115 ($ 25), KD601, GNU74, 
KUY12, OC27, 3NU73, 2NU72, (a 10), KF521, 523, 
520, 524, (a 9), KF517, KFY18 (a 6). KF508 (a 6), 
KC509 (a 4), KF124, KC238 (a 3), odpory TR191 (100 
ks - 50 Kcs) - zmes. Kupim Tape deck GRUNDIG TS 
1000, 945 alebo iny kvalitny TEAC, TECHNICS, 
TASCAM, REVOX, PIONEER, AKAI - cievky min. 
0 22-27 cm, cena, popis, r. vyroby, terajdi stav. D. 
Macho, Pohotovostne s. 755/23,926 00 Serecf, tel. 
2596 po 18 hod. 


Keram. filtry MURATA SFE 6,5MBF a CDA 6.5MC10 
(a 100). Ing. P. Kucera, Topolova 580,431 51 Kladte- 
rec n. Ohfi. 

Prog. kalk. Casio fx-180P, 38 sdruz. kroku, 55 fei, 7 
pameti, statistika, integraly, zlomky, zavorky (1300), 
Calcul PSR-98E, 45 kroku, 64 fei, 7 pameti, statistika. 
poditani v hex a oct, zavorky (1200). K. Prodelal, 
Rokycanova 16,615 00 Brno. 

Cas. Amat. radio rady A, roc. 1980,81,82,83,84 cast 
rod. 1985, vc. priloh. Ing. L. Salak, Cihlarska 10. 
674 01 Trebid. 

NF milivoltmetr (620), ind. vyladeni (184). Kdo poradi 
s pfijmem ze satelitu. Salmik, Sklepni 234, 690 02 
Strachotin. 

Barev. TV JUNOST C 401 - slaba obrazovka (2000). 
Dr. J. Dobyval, J. Trnky 70,738 01 Frydek-Mistek, tel. 
312 31. 

Poditad Commodore 128,128 kB RAM, 48 kB ROM, 
3 systemy 2 procesory (280,8500), magnetof. mnoho 
programu a her, 2 ovladace (24 000), AY-3-8500 
(290), VQB 71 (80). K. Brichacek, Unor. vitezstvi 17. 
350 02 Cheb. 

Knihy pro radioamatery- rtizne(10,15,25), casopisy 
AR pro konstruktery (r. 77-85) (a 2,50), ARA 
(r. 77-85) (a 2,50), Modeler (r. 72-85) (a 2), Modeli- 
bau heute (r. 72-85) (a 3,50). J. Vinarova, Sv. Cecha 
7.356 01 Sokolov. 

S042P (140), BFT66 (130), BFR90.91 (90), DIL (25- 
40), tantaly (15), MDA2025 (35), gramo vlozku AKAI 
PC 100 (800). Lad. Szilagyi, Bernolakovo 30,940 01 
N. Zamky. 

Mgf. B 52 (800), univerzal. konvertor pro prevod VKV 
OIRT naCClR nebonaopak.bezzasahudoprijimace 
(150). Vit. Pantlik, Karnikova 14,621 00 Brno. 

Mech. kaz. mgf. SM1 ster. vc. dokum. (500), WK 
46587-90 (35), Z570M, MH74141 (25.15), ruzne TP 
(5). F. Kyncl, Letna 422,460 13 Liberec. 

Ant. predzesil. pro K10 - CCIR (300) a K33 (345), oba 
zisk 16 dB - dovoz ze zahr. Koupim ARA 2,12/85, 
7/86, ARB 2,3,5/84 nebo vym. za ant. konektory. P. 
Cerveny, Kollarova 21,415 01 Teplice. 

SORD M5 + BF + BG + kopiu orig. manualu asyst. 
prem. + knihy hry (vse za 9000). J. Jung, Prostejov- 
ska 3,080 01 Presov, tel. 490 51. 

Sedmisegmentove displeje IV6 (a 50). L. Samohyl, 
Vrbicka 126,713 00 Ostrava 2. 

Osciloskop RFT, 10 Hz -1 MHz (1800), aut. bubenik 
(2500), zesil. 100 W (1200). J. Dokoupil, 41156 
Bohusovice n. 0.330. 

ZX 81 16 kB. RAM, napajeci zdroj, angl. manual 
a programy a hry (5000). Ing. P. Lanik, 739 46 
Hukvaldy 163. 

Prijimac KV - K12,1,5 - 30 MHz, 6 rozsahu (1000), 
prijimac VKV, ML, 20 - 220 MHz, 9 rozsahu (1000). J. 
Dorrova, Hodkovice 11,252 41 Dolni Brezany. 

MG. B-73 novy (3800), prij. PROXIMA 408/422 
(2500), el. volt. BM 388E + sonda (3500), obr. 
40LK4C nova (850), obr. pre POLYSKOP maska 
+ dkala 13L0371 (200), mer. PU160 + prisl. (1200), 
mer. SSSR TL 4M (450), org. pi. spoj. L28,035, N222, 
044,048,049 (L33, L31,32.30 - cis. stup.), B 21 (P42. 
43,44,45,46 Q meter) (P318, P317,315TV hry)G 33, 
E62 (H 204, pr. ADAM),S210prij.(R 219f 227univ. 
ditac ARB6/83), S54, (S12, S14 ZETAWATT 1420), 
zos. 24 V = 10 W 415 WAZA020 (700), nahr. bloky 
do TV C401, el. ry-19, ry-50, RE125C, nahr. diet 
C430, TV hry tov. vyr. sport (2004,1000), (071,72,70, 
b, ditac A9/82), plod. 072, 012, 013. P303, P304, 
N227. Zoltan Bohus, V. Clematisa B-1, 05001 
Revuca. 

MK 25A, ZK140 + pasky (a 600), ROSSUA301 (300), 
CROWN (100), el. radia 315 A (250), 308 + vrak(200), 
hlavy ANP 908, 907, 935,954, (55,40.79,70), rozne 
stare typy elektronek i SSSR, farebnu hudbu 4x 
200 W (350), 4KD501,10KV601,10KV606.10KV611, 
18GF506 (a 50), 100 u/20 V, tantal, 555 (a 40). Ku-- 
pirn: 5G/50V, MM5314, MC10131P, rozne 10, R, 
C vadne kalkulacky a digitalne meraky a zariadenia. 
D. Kostra, Sladkovicova 14,907 01 Myjava. 
Spectrum Plus, Joysticky, Interface, BFR90,91 (65). 
K. Houdka, Strelnice 2291,407 01 Ceska Lipa. 
TOSHIBA Cassette deck PC-G22, Dolby B, 20 - 
16000 Hz, norm., Cr0 2 , metal (5000). P. Knura, 
K otocce 775,14018 Praha 4. 
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REDITELSTVI 

MEZINARODN! POSTOVNI PREPRAVY 

Gorkeho nam. 13,220 00 Praha 1 


f \ 

REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


prijme do 3,5leteho nove koncipovaneho ucebniho oboru 

mampulant postovni ho provozu a prepravy 



- Vyuka je zajistena v odbornem ucilisti v Olomouci, 
ubytovarii a stravovani zdarma. Ucni dostavaji zvysene 
kapesne. V prubehu ucebni doby obdrzi naborovy prispe- 
vek 2000 K£s. 

- V obdobi provozniho vycviku je zajisteno ubytovani 
a stravovani v Praze, 2x mesicne zdarma jizdne do 
trvaleho bydliste. U6ni obdrzi 80 % casove mesidni mzdy 
kvalifikovaneho pracovnika plus 20 % max. vykonnostni 
odmeny. Maji moznost dalsiho zvysovani kvalifikace. 

- Po vyuceni pracoviste v Praze, ubytovani v podnikove 
ubytovne, odmenovani podle II. etapy ZEUMSu. 

- Uplatneni jako kvalifikovani pracovnici v postovni pre- 
prave mezinarodniho i tuzemskeho styku. 

- Naborova oblast: Jihomoravsky aSeveromoravsky kraj. 


prijme 

do trileteho nove koncipovaneho ucebniho oboru 


MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 



U6ebni obor je urden predev§im pro chlapce, ktefi maji 
z^ijern o zemepis a radi cestuji. Absolventi maji uplatneni ve 
vlakovych postach, vypravnach listovnich uzaveru a na 
dalsich pracovistich v po§tovni preprav§. Uspesni absol¬ 
venti maji moznost dalsiho zvysovani kvalifikace - nastav- 
ba ukoncena maturitou. 


Vyuka je zaji§tdna v Olomouci, ubytovani a stravovani je 
internatni a je zdarma. Ufini dostavaji zvy§ene mesicni 
kapesne a obdrzi naborovy prispevek ve vysi 2000 Kcs. 


Bliz§i informace: 

Reditelstvi mezinarodni post, prepravy, Gorkeho 
nam. 13, 220 00 Praha 1, telefon: 23 62 809, s. 
Kasparova. 



J 


Blizsi informace poda 

Reditelstvi postovni prepravy, Praha 1, Opletalova 
40, PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Ndborova oblast: 


y^Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 



KOUPE 


r ; 'n 

Koupime 

jakykoli osobni pocitac + software. 
Z§ Zidlochovice, 

Tyrsova 611, 667 01 Zidlochovice. 

V J 


Ant predzesil. nebo zesilovac na VKV CCIR a IV.-V. 
televizni pasmo. Jen spickove tovarni vyrobky. F. 
Zavadil, 1. maje 41,460 09 Liberec 3. 

10 AY-3-8610.100% stav, cena. J. Weigl, Krasneho 
55,636 00 Brno. 

10 A227D 2 ks a LED LQ1812 nebo 1732 20 ks. M. 
Chval, Okruzni 238,435 13 Mezibori. 


Disptej kapesniho kalkulatoru POLYTRON 6004. M. 
Lanta, Hronov 2,549 37 2darky. 

Servisni manual k videomgf. VM 6465. P. Slunecko, 
Lidicka bl. 607 26/9,434 01 Most. 

RC supravu Ikanalovu v 100% spofahlivom tech, 
stave. J. Granat, SDH 2/20,018 51 Nova Dubnica. 
Prijimace FuHEa, b, e, f, v; E62, E200, E220, E232, 
E53, SE25, SI 02a, FuPEc, FuG 15 aj. inkurantni 
pfistroje, dily, elektronky a dokumentaci. Z. Kvitek, 
Voriskova 29.623 00 Brno. 

Fety: P8000,8002, CP643,640, koaxial. rele. Pameti: 
4164,41256, 6116LP, 6264LP, 27128,27256, kazetu 
s paskou do tiskamy SEIKOSHA - GP500, floppy 
disc 3,5', ZX Microdrive aj. kazety Microdrive. J. 
Grygar, Delnicka 62/b, 735 64 Havirov-Sucha. 

Tr. BF, BFR, BFT, LM1035, kon. BNC, 10 CMOS, 
OZ-JFET, LED, pA733, CD4047 a ruzne BTV uhl. do 
42 cm i nehrajici. M. Filak, Rybniky 1030/16,755 01 
Vsetin. 

Vicekanaiovy zesilov., cena die dohody. P. Straka. 
789 82 Moravicany c. 23. 


Kazety - moduly na Video Computer System ATARI 
2600. J. Rubek, 1. maje 1529E, 432 01 Kadan. 
Tranzistory: BFT66 a BFR90 nebo 91. P. Mikes, 
PiseckA 5046,430 04 Chomutov. 

Kalkulacku CALCUMAT106 alebo POLYTRON 6006 
s vadnym displejom, prip. kupim 10 M58628-001P 
773A. Ing. F. Trojan, Fucikova 430,013 03 Varin. 
Kempston Joystick k ZX Spectru, svetelne pero, 
plotter. M. Budin, Dobrovskeho 270/3D, 60200 
Brno. 

Varhany, rozestavene, orig. vadne, planek na jejich 
stavbu. V. Jurica, Rudimov 7,76321 Slavicin. 

IFK120, odsavacku cinu a 10 sov. vyroby K237ChA5 
a K237UR5. Ing. F. Duchecek, Sokolovska 1119, 
51601 Rychnov n. Kn. 

Pocitac zahr. vyroby. R. Kalisz, 735 43 Albrechtice 
c. 590. 

Profesional. periferie - tiskarnu na format A4, 
discdrive 5,1/4”, disky, barev. monitor i persp. hw 
soucastky. Hledam zajemce o amat. skladbu IBM PC 
kompatible. J. Podobsky, Podleskova 15, 106 00 
Praha 10. 
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POLDI SONP KLADNO 

prijme 

pro udrzbu vysoce modernich elektronickych zari- 
zeni novych hutnich provozu za dobrych plato- 
vych podminek pracovniky se stredoskolskym 
vzdelanim i vyucene v oborech elektro se zajmem 
o praci na: 

- technologickych a mericich systemech 
rizenych mikroprocesory 

- okruzich prumyslove televize 

- cidlech pro automaticky system rizeni. 



Informace: 


tel. 761, 
linka 3082. 








L 


Servtsni navod pro VM6465 popr. schema - doh oda. 
Fr. Marik, Na podlesi 1476,432 01 Kadan. 

Sifove trafo PN661020 na prijimad LARGO, nebo 
„Kdo navine“. Ing. K. Macek, V plani 627, 142 00 
Praha 4. 

Motorfcy SMZ 375 s prevodovkou 1-10 ot./min. 
J. Basta, 27301, Kam. Zehrovice 152. tel. 93265 
(Kladno). 

Potenciometry, MAI 458,555,556,748, KF - PNP, KC 
- NPN, BC - PNP. VI. Illek, Moravni 959, 76502 
Otrokovice. 

Tranz. osciloskop do 20 MHz, obc. radiostanice, VF 
gen. BM 205,270, i jine mer. servis dok. Color 110, 
Manes Color. J. Skra, Zivnostenska 20, 312 02 
Plzen. 

Sinclair Spectrum, Plus. Pavel Zid, Myslbekova 753, 
542 32 Upice. 

10 A277D - 3 ks, MHB4011 - 3ks. L. Skovran, 
J. Borodaca 3,083 01 Sabinov. 

TR. R.C ruzne, ale take styka6e a jistice od 15 do 
25 A. M. Hlavac. Hvozdna 104,76711 Gottwaldov. 

PKmy konektor WK 46 580 - 2,54 mm - 2ks, 
cislicovy prepinat TS 212 00 01 + konektor -12 ks, 
optron WK 16412 (apod.), K) 8286, 8253, 7404, 
74S14, ICM7555,74132, blokovaci kondenzatory pro 
sb&nici uP, vybojku IFK123, manualy a programy 
k ZX-81 Spectrum, tisk4rnu (napf. Seikosha GP- 
50S), pi. spoje pro (aAR CPV-2 - upravene vyvody. 
Prodam K565RU5.Kenf M.. Mistni 5,736 01 Havirov- 

AIWA - gramo LX-80, zes. MX-80, tuner TX-80, deck 
FX-R80, jen nove - veimi dobre zaplatim. F. Chytry. 
Synkova 20,628 00 Brno. 

Obvody na ZX Spectrum k rozsireni pameti ze 16 na 
48 kB: 4532 8ks, 74LS157 2ks, 74LS00, 74LS32, 
popr. ekvivalenty. J. Do6ekal, Pod§sin 9, 59212 
Nizkov. 

Sinclair ZX Spectrum; Commodore, MHB4001, 
4011, A225D, A273D, A2740, MA1458, KB109 {A, B, 
G), A2Q30, MHB4024,4518, 4013,4029, K500TM31, 
krystal 100 kHz, KC238, KSY81, KC308, MHB4543, 
MHB4311, VQE22. P. Skalka, Hlinka 30,793 99 po$. 
Osoblaha 

Sou&stku C1213 A firma HITACHI - 2 ks. O. Rehak, 
LidickA 834,563 01 Lan§kroun. 

AR-A 1,2, 3, 5/85,9,11/83, AR-B 6/82. T. Plainer, 
iizkova 385,280 00 Kolin. 

Korn, prijlmai R 250, VU 21, Volna-K, K12 nebopod. 
i na baterie, dokumentace a nahr. elky. JUOr. 
M. Moravec, SolnA 23.746 00 Opava. 

Tranzistor S3030. K. StApAn, 679 31 Sebranice 49. 


Obrazovku pre osciloskop (1-2 ks) typ 7QR20, 
s paticami (a 140), bez patic (a 120). Ing. M. Raus, 
ChodskA 17,612 00 Brno, 

Pamafovy modul EM-5 pre mikropocitac SORD 
M-5, alebo modul BASIC-G. R. Zaboj, Samopalnikov 
4,040 01 KoSice. 

Mag. Start MP40 100 (iA 2x a DR 45 400 uA/900 Q 
1 x. Fr. Tyityis, 37313 Kojakovice 82. 

Pamef 16 kB pro ZX-81. J. Kremlicka, Jachymova 
533/111,377 04 J. Hradec. 

Ob. 32LK1C, 10: S042P, BF900, MC10131P, SFE10.7. 
Q - 27 MHz, MLF 10,7/250, ARMCR 144/86, Funk- 
amateur 144/86, Radio, Fernsehen, El. 144/86, 
TDA2522, TDA2520, TDA5830, SD80727, AY-3-8500, 
HBF4016, 4066, 72710, UCY7486, TL085. TL75, 
XR4212CP, LM324, SPF10700-A190D z NDR. Zoltan 
BohuS, V. Clementisa B-1,050 01 Revuca. 
TECHNICS tuner STG5, pert, stav, gramof. hroty 
EPS-24 CS nebo pod. se stand, ozn. T4P. Ing. 
§. Kudmina, Pod papiernou 37,085 01 Bardejov. 

VYMENA 

AR-A £. 1 -12 za c. 2,3,6/84 a 5,7,10/85 (kus za kus). 
P. Kotras, Kamanice 41, 251 68 Stirin, tel. 92099 
2188. 

Na ATARI ST programy. M. Derian, Podolska 124, 
147 00 Praha 4. 

BAIJUN 50/200, 3,5 - 30 MHz, vyr. HY-GAIN/Telex 
(novy) za ruzne el. souc. nebo prodam. Ing. M. No- 
vAk, Sthbrskeho688,149 00 Praha 4. 

rOzne 

Kdopuj&i nebo proda planek zapojeni rmg. Grundig 
RR 2000. D. Novak, Ole§ni 15,712 00 Ostrava. 

Kdo zhotovi kvalit. konvertor K31/K8 nebo K34/K8 
(12 V -14 V), nebo preladi laditelny konv. z K3 na K8. 
Udejte cenu. V. Musil, Skolni 35,31216 Plzeft. 

Kto pozida, preda alebo vymeni schema zapojenia 
prenosndho CB TV juhosl. vyr. MINIVOX a sch6ma 
zapojenia MGF SANYO M 2525E. Na vymenu ponii- 
kam rozny TV material, digitrony, moduly do stol. 
kalkulatorov apod. y. Schwarz, S. Chalupku 296/41. 
967 01 Kremnica. 

Kdo odbome seHdi konvergence u TV SONY KV 
2062MR. B. Kapal, Hefmanova 52,170 00 Praha 7, 
tel. 38 27 71. 

Kdo naprognmuje pameti EPROM die zadaneho 
obsahu? Asi 8 kB. O. Gassier, Kun^ticka 12A, 530 09 
Pardubice, 


s 
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Babak, M.: MIKROPROCESOROVA 
TECHNIKA pro 3. rodnik SPS elektro- 
technickych. SNTL: Praha 1986. 176 
stran, 56 obr., 13 tabulek. Cena vaz. 
14 K£s. 

Tato ucebnice je urcena pro predmety Mi- 
kroprocesorova technika a Elektronika, vy- 
ucovane na strednich prumyslovych skolach. 
Ma poskytnout student um zaklad pro uplatne- 
ni v praxi, popr. pro dalsi studium v oboru. 

V prvni kapitole jsou vysvetleny nejdulezi- 
t£j§i pojmy a prehledne popsan vyvoj mikro- 
procesoru, technologii jejich vyroby a jejich 
nejroz§ifenej§i typy. Ve druhe kapitole autor 
probira podrobne vlastnosti a cinnost mikro- 
ptocesoru 8080A, ktery je vyrabSn v CSSR. 
Kapitoly 3. a 4. jsou v§novany obvodum, 
s nimiz mikroprocesor 8080A spolupracuje - 
pametem a podpurnym obvodum. 

Informace o jazyku symbolickych adres, 
potrebnem k vytvafeni formy programu, vhod- 
ne pro 8080A, a principy prekladu programu 
do strojoveho kodu jsou n£m6tem kapitoly 
pdte. O realizaci pferusovani programu pojed- 
nivd kr&tka samostatna kapitola §esta, opet 
zam^rena na mikroprocesor 8080A. 

Posledni dve kapitoly popisuji §kolni mikro- 
poditad TEMS 80-03A; jednak samotny sy¬ 
stem. jednak programovani jeho aplikacnich 
zarizeni. Jeho pfiloha je do knihy zarazen 
prehled znaku kodu ASCII. 

Vyklad je strudny, ale vyhovuje dobre pro 
dany udel publikace, ktera muze poslouzit 
nejen studentum tretiho rodniku SPS elektro- 
technickych, pro nez je urcena. ale take v§em, 
kdo majl moznost pracovat s poditadem TEMS 
80. popr. s jinymi systemy, vyuzivajicimi mikro- 
procesoru 8080A. -Ba- ; 
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pfijme ihned nebo podle dohody: 


sam. organizatory provozu tf. T12 (V§, praxe)| 

sam. inzenyry VS tf. T12 (V$ - Ft. praxe) 

inienyry VS tf. Ti l (VS - FE) 

techniky tf. T10 (USO) 

systemove programAtory tf. T10 (USO, USV) 

samostatne operatory VS tf. T8 (USO, USV) 

operatory VS tf. T6 


Pracoviste v centru ntesta, pekne pracovni prostfedi, mlady kolektiv, podniko- 

vd rekreace atd. 


DALSl INFORMACE ZiSKATE VE SPRAVNIM OOBORU STREDISKA NA 
TEL. 2116, LINKA 403,514 NEBO V SEKRETARlATU REOITELE 26 72 69. 


Ho|ka, J.; Boltik, J.; Nobilis, J.: RADIO- 
ELEKTRONICKA ZARiZENI I. SNTL: Pra¬ 
ha 1986. 328 stran, 151 obr., 8 tabulek. 
Cena vaz. 24 K6s. 

Kniha, schv£lena Ministerstvem §kolstvi 
CSR jako udebni text pro stfednt prumyslove 
skoly s vyukou studijniho oboru Elektronicka 
a sdSlovaci zafizeni, popisuje nejen samotna 
zarizeni, ale i teoreticke principy jejich cinnos- 
ti, zakladni matematicke vztahy, charakterizu- 
jici Cinnost, popf. i postup navrhu jednotlivych 
obvodu elektronickych zafizeni. K ovefeni 
a zopakovani nabytych v6domosti je ke kazde 
z kapitol pfipojen soubor kontrolnich otazek 
a uloh. Sptevnost odpov6di pak ma student 
moznost si zkontrolovat podle textu, uvedene- 
ho v z£v£ru knihy. 

Prvni kapitola je venovana akustickym zari- 
zenim a popisuje jakzakladni pojmy afyzikAlni 
principy, tak i realizaci jednotlivych druhu 
akustickych zarizeni. Druha kapitola je teore- 
tickA - pojednava o metodach analyzy casove 
promennych signalu. Tfeti kapitola obsahuje 
vyklad pfechodnych jevu v linearnich obvo- 
dech, na n6j navazuje pojednAnl oderivacnich 
a integradnich obvodech. Napajeci zdroje jsou 
nantetem ^tvrte kapitoly. Popisuji se jak u- 
smerrtovaci, tak i filtracni a stabilizaini obvo- 
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Funkamateur (NDR), c. 11/1986 

Trend vyroby televiznich prijimacu v NDR 
(2) - Meren \L aCs jednoduchy m konvertorem 
a digitalnim voltmetrem - Mikroelektronicke 
bloky pro stavebnice Polytron A-B-C (5) - Vice 
dalkovych spojeni na 1,8 a 3,5 MHz - „Trap“ 
dipol, popis a provoz - Linearni vykonovy vf 
stupen 500 W pro KV(2)-Odslunecnihovetru 
k polarni zari (3) - Parametricky ekvalizer - 
Rozsireni moznosti vyuziti stereofonniho ka- 
zetoveho pristroje GC 6030 - Nejdulezitejsi 
bistabilni klopne obvody s 10- Svetelny had se 
sesti provoznimi variantami - Stabilni zdroj 
50 Hz pro hodiny - Jednoduchy generator 
funkci S ctyfnasobnym operacnim zesiiova- 
cem B084 - Zkusebni a programovaci pristroj 
pro EPROM S555C1/C2 (2) - Hledani chyb 
v programech. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
c. 11/1986 

Bioelektronika, budoucnost zpracovani in- 
formaci - Pofcitace pate generace? - Jedno- 
deskovy pocitad s U884M - Jednocipovy mi- 
kropocitac U882D s displejem a s desitkovou 
klavesnici - System pracujici v realnem case 
pro spolupraci s nekolika pocitaci - Inteligent- 
ni rizeni perifernich zarizeni pro mikropocita- 
ce - Remove spinaci pole M3104 s IMS-2 - 
Analyza obvodu jazykem Basic (11) - Pro 
servis - Informace o polovodicovych soucast- 
k&ch 231 - Gramofony Hi-fi s primym poho- 
nem a tangencialnim ramenkem - Abecedne 
cislicova indikace nazvu vysilacu - Prenosny 
programator pameti TPG700 - Mikrovlnny 
zesilovad v technice finline - Konverze dvojko- 
vych cisel v desitkova - Banka pameti s rozsa- 
hem 64 Kbyte - Cislicovy meric vrcholovych 
hodnot - Logicka sonda pro TTL. 


Radio-amater Jug., c. 9/1986 


Ekonomicky citac do 600 MHz - Transcei¬ 
ver QRP (2) - Sumovy mustek - Indikator 
poklesu napeti - Filtr 50 Hz - Elektronicky 
pfepinac - Katalog logickych 10 - Zkousec 
kabelu podle normy DIN - Indikator nabijeni 
akumulatoru - Navrh mikrovlnnych zesilovacu 
s malym sumem - Elektronicky tachometr pro 
spalovaci motory - Osvetleni fotokomory dio- 
dami LED. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), 
c. 11/1986 


Spinany napajeci zdroj v TVP - Novy system 
kazetoveho videozapisu - System MIDI pro 
elektronicke hudebni nastroje - Generator 
sinusoveho signalu, rizeny napetim - Projek- 
tovani se systemy, programovanymi v asem- 
bleru - Schema klavesnice pro mikropocitac- 
Modul se stykem PPI 8255A pro osmibitovy 
osobni mikropocitac - Vlastnosti mezinarodni 
cislicove telefonni ustredny MT-20 - Puisne 
kodova modu lace v provozu elektronickych 
automatickych telefonnich ustfeden - Optro- 
ny, urcene pro provoz s odrazem sv§telneho 
paprsku - Hledac kovu - Elektronicky zkouse- 
ci pristroj - Generator pro sedmirozsahovy 
transceiver - Programovatelne stabilizator 
proudu - Graficke symboly pro antenni obvo¬ 
dy - Graficke symboly soucasti obvodu wf. 


Radiotechnika (MLR), c. 11/1986 


90 let firmy Tungsram - Specialni 10, obvo¬ 
dy video v TVP - Mikroperifdrie (14) - Mnoho- 
stranny indikator potlesku - Technika pro 
spojeni EME (3) - SSTV stykova jednotka k ZX 
Spectrum - Amaterska zapojeni: Telegrafni 
vysilac 4W pro pasmo 80 m; Jednoduchy 
prijimaci konvertor pro 50 MHz; Jednoduchy 
nf zesilovac a stabilizator napeti - Videotech- 
nika (36) - Riditelny svetelny had - Generator 
synchronizacnich a zatemhovacich impulsu 
(2) - Ucme se Basic s C-16 (11) - Radiotechni¬ 
ka pro pionyry. 


Elektronikschau (Rak.), c. 11/1986 


Zajimavosti a aktuality z elektroniky - Metodika 
zkouseni a spolehlivost soucastek a obvodu - 
Automaticke testovaci systemy - Viceiicelova testo- 
vaci zarizeni - Trendy a perspektivy automatickeho 
zkouSeni - Prehled testovacich systemu na sveto- 
vem trhu - Signalovy procesor Analog Devices 
ADSP-2000 - Synteza reci bez hranic? - Pokrok ve 
vyvoji osciloskopu - Osciloskopy Tektronix serie 
11000- Nejmodernejsi osciloskop, Philips PM3055- 
Univerzalni citac Schlumberger 2721 - Soucastka 
mesice: ridici jednotka CMOS Philips PCF84CXX - 
Zajimava zapojeni - Nove soucastky a pristroje. 


dy, nasobice napeti, menide i impulsne regulo- 
vane zdroje. 

Nejobsahlejsi je pata kapitola o zesilova- 
cich. Do ni jsou za vseobecnymi castmi textu, 
venovanymi rozdeleni a zakladnim vlastnos- 
tem zesilovacu, zarazeny popisy vsech nejuzi- 
van§jsich druhu a provedeni zesilovacu. Je 
popsana funkce zesilovacu, iinnost jednotli- 
vych obvodu, vztahy, dulezite pro navrh apod. 

Sesta kapitola s nazvem Mikroelektronika 
shmuje nejruznejsi poznatky z teto oblasti - 
technologie vyroby, principy vytvareni obvo¬ 
du, nastavovani pracovnich bodu, cinnost 
operacnich zesilovacu a jejich kompenzaci, 
cislicove integrovane obvody. Souccisti teto 
kapitoly je i vyklad logickych funkci, realizace 
logickych obvodu aj. Posledni kapitola je 
venovana vykladu cinnosti a navrhu obvodu 
generatoru sinusovych prubehu. 

§ire latky, zpracovavana v teto ucebnici, je 
znacna, proto nemuze jit vyklad priliS do 
hloubky (predpokladaji se patrne take jiz urci- 
te znalosti z jinych vyucovacich predmetu); 
poskytuje vsak studentum moznost zvladnout 
predmet v rozsahu, pozadovanem osnovami. 

Kniha muze byt uzitecna i amaterskym 
zajemcum o elektroniku, zejmena tim, ze jim 
umozni osvojit si navrh i vypocet prvku jednot- 
livych obvodu, volit vhodnou koncepci zapoje¬ 
ni pro dany ucel apod. - proste doplnit si 
potrebne mnozstvi teorie ke svym praktickym 
zkusenostem, Dobrou pomoci k tomu jsou 
uvadene pfiklady praktickych vypoctu obvo¬ 
du. -JB- 
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SPRAVOCNIK - POLUPROVODNIKO- 
VYJE BIS ZAPOMINAJUSClCH U- 
STROJSTV, (Polovodicove velk£ inte¬ 
grovane obvody pam§ti). Redaktori 
sborniku A. Ju. Gordnov a Ju. N. D’ja- 
kov. Radio i svjaz: Moskva 1986, 360 
stran, grafy, tabulky. Do CSSR dovezeno 
prostrednictvim n. p.Zahraniini literatu- 
ra, Praha, Vodi£kova 1, prodejni cena 
v CSSR 19 K6s. 


Publikace je projekcnim katalogem integro- 
vanych obvodu - pameti, vyr^benych v SSSR. 
V prvem dilu uv&di obecne udaje o polovodi¬ 
covych pametech, podrobn6 rozebira kod vy- 
robniho oznaceni obvodu a system elektric- 
kych parametru. Najdeme zde obecne charak- 
teristiky pameti, typicke casove diagramy pro 
casov6 sledy jednotlivych vstupnich a vystup- 
nich signalu pameti, tabulky rozdilu sovetske- 
ho a mezinkrodniho oznaceni prislusnych 
signalu. Podrobne a zajimavou formou je 
zpracovana kapitola, pojednavajici o meto- 
dach diagnostiky a kontroly parametru obvo¬ 
du pameti. Jsou uvedeny metody mereni sta- 
tickych i dynamickych charakteristik, vyvo- 
jove diagramy ruznych funkcnich testu, jako 
napr. sachovnicovy test, souctove testy, adre- 
sove testy, krizov6 testy, testy bezici jednotkou 
a dal§i. Publikace obsahujetaketypickafunk- 
cni schemata a typicke parametry pameti 
ruznych fyzikalnich struktur (TTL a dalsich), 
dale ruzne vzorce a pfiklady vypoctu, doporu- 
cena zapojeni obvodu, klasifikace ruznych 
typu pouzder integrovanych obvodu a ruzne 
dal§i udaje pro projektovani a montaz integro¬ 
vanych obvodu (technologie pri pajeni po- 


stupnou vlnou, odolnost proti statickeelektri- 
ne ap.). 

Druha cast publikace je systematicky trid§- 
nym katalogem pameti. U kazdehotypu pameti 
jsou uvadeny udaje (kapacita a organizace 
pameti, fyzikalni podstata a pouzita technolo¬ 
gie, pouziti, napajeci napdti, prikon, rozsah 
provoznich teplot, kompatibilita s dal§fmi ob¬ 
vody, typ pouzdra), dasove diagramy jednotli¬ 
vych signalu s ohledem na navaznost, velikost 
cyklu pameti, maximalni a provozni hodnoty 
statickych i dynamickych parametru pameti 
a ruzne charakteristiky a udaje pro projekto¬ 
vani. 

V publikaci najdeme z operacnich pameti 
ruzne typy statickych pameti, dynamicke pa¬ 
meti, typy PROM. Je §koda, ze autori pfelozili 
do ruskeho jazyka i bezne mezinarodne uziva- 
nou anglickou terminologii a ust^lene nazvy 
signalu. Publikace obsahuje rovnez soupis 
literatury, pouzite k sestaveni sborniku. Do 
katalogu jsou zahrnuty dostupne udaje az do 
roku 1985 vcetne. 

Veimi prinosna a zajimava jf cast textu, 
pojednavajici o testovani spravne funkce pa¬ 
meti: Ize ji vyuzit i obecne pro pamSti a integro¬ 
vane obvody jinych vyrobcu (popf. i pro jina 
elektronicka zarizeni). Tato oblast neni v nasi 
literature prili§ zpracovana a neni k dispozici 
ani dostatedny podet titulu v literature dova- 
zene. 

Kniha muze byt vhodnou priruckou pro 
konstruktery a projektarrty modemich elektro¬ 
nickych zarizeni, protechniky, proposluchace 
vysokych skol a dalsi zajemce, a je vhodnym 
doplhkem katalogu n. p. TESLA. Je dostatec- 
ne moderni, coz je pri soudasnem rychlem 
vyvoji mikroelektroniky dulezite. 

Ing. Milan VoH, CSc. 





